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CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE

QUESTI SONO I MOTIVI PER CUI SCEGLIERE IL CHIUSINO IN GHISA LAMELLARE PERLITICA PRODOTTO DA 
MONTINI:

l'estrema indeformabilita' del materiale garantisce una maggiore resistenza alle continue sollecitazioni dovute al 
traffico e quindi una perfetta planarità dei coperchi negli anni per la sicurezza della viabilità.

il giusto peso del prodotto permette di evitare l'utilizzo di chiusini estremamente pesanti (ghisa lamellare tradi-
zionale) che rallentano la posa in opera, o di chiusini estremamente leggeri ghisa sferoidale) che abbisognano di 
complicanze quali cerniere e serrature per evitare l'effetto ventosa.

maggiore capacità di smorzamento della rumorosità provocata dal traffico, grazie all'accentuata capacità di 
disperdere gli urti sotto forma di calore anzi che di rumore.

semplicità di manutenzione grazie all'assenza di inutili sistemi di bloccaggio e di guarnizioni che col tempo fini-
scono per usurarsi e quindi pregiudicare la stabilità e la facilità di ispezione del prodotto.

la grande resistenza alla corrosione della ghisa lamellare perlittica permette la formazione di una naturale prote-
zione costituita da uno strato di ossido superficiale, che evita di dovere verniciare il prodotto e quindi assicura un 
maggior rispetto per l'ambiente.

il prodotto è completamente riciclabile.

I VANTAGGI DELLA GHISA LAMELLARE RISPETTO ALLA GHISA SFEROIDALE SONO:

resistenza alla corrosione: la presenza di graffite sotto forma di lamelle al posto degli sferoidi rallenta estrema-
mente la velocità di penetrazione della corrosione, quindi la possibilità di perforazione.

smorzamento delle vibrazioni: sempre grazie alla forma della graffite libera, le vibrazioni vengono smorzate più 
velocemente, con la conseguente riduzione della propagazione del rumore.

allungamento: mentre nelle ghise lamellari è praticamente trascurabile, nelle ghise sferoidali può arrivare anche 
al 18% con i problemi di deformazione che ne conseguono.

procedura di ottenimento: il processo di produzione è molto meno delicato del processo di sferoidizzazione, per 
il quale anche un piccolo ritardo nella colata può compromettere il risultato finale con gravi conseguenze sulla 
resistenza meccanica del getto.

PARTENDO DAI VANTAGGI DELLA GHISA LAMELLARE, GRAZIE ALL'ESPERIENZA MATURATA NEGLI ANNI E 
SUPPORTATA DA CONTINUI INVESTIMENTI, MONTINI E' RIUSCITA AD OTTENERE LA GHISA LAMELLARE 
PERLITTICA CHE HA CARATTERISTICHE MECCANICHE SUPERIORI ALLA GHISA LAMELLARE TRADIZIONALE 
GRAZIE ALLA COMPLETA, FINE ED OMOGENEA DISTRIBUZIONE DELLA PERLITE
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classe D400
CODICE PESO kg. IMBALLO

LISTINO
EURO

TELAIO
mm

H
mm

LUCE
mm

COP.
mm

SIST.
APERT. SCT.

telaio coperchio

MONOCABLE 600 2822/65 700 75 610 660 2 fori lat. ch. T 119 *12 316,87

MONOCABLE 1200X600 2825/80 1410X710 75 1300X600 700(X2) 2+2 fori lat. ch. T 246 sciolto 861,02

ERMETICO 600 2822/44 600 75 500 560 2 fori lat. ch. / 81 12 204,55

ERMETICO 700 2822/45 700 75 600 660 2 fori lat. ch. E 117 12 314,94

classe C250
CODICE PESO kg. IMBALLO

LISTINO
EURO

TELAIO
mm

H
mm

LUCE
mm

COP.
mm

SIST.
APERT. SCT.

telaio coperchio

TRAFIC LIGHT 600 T 2827/12 Ø600 65 Ø490 Ø525 1 foro lat. ch. / 50 12 143,00

TRAFIC LIGHT 600 Q 2827/11 600 65 Ø490 Ø525 1 foro lat. ch. / 58 12 162,43
verniciatura ghisa

antica black
EURO

verniciatura ghisa
antica black

EURO

ISPEZIONE 400 TECNO M1410/40 400 75 300 330 1 foro cent. ch. / 29 24 78,98 90,50

ISPEZIONE 500 TECNO M1410/50 500 75 400 425 2 fori lat. ch. / 41 12 128,90 146,53

ISPEZIONE 550 TECNO M1410/55 550 75 450 485 2 fori lat. ch. / 54 12 164,58 187,07

ISPEZIONE 600 TECNO M1410/60 600 75 500 535 2 fori lat. ch. E 63 10 197,23 224,19

ISPEZIONE 700 TECNO M1410/70 700 75 600 635 2 fori lat. ch. E/T/V 80 10 235,37 267,53

ISPEZIONE 800 TECNO M1410/80 810 75 690 730 4 fori lat. ch. / 144 *8 372,96 434,19

ISPEZIONE 900 TECNO M1410/90 910 75 790 830 4 fori lat. ch. V 180 *8 511,54 586,13

ISPEZIONE 800X600 TECNO M1430/80 800X600 75 685X500 720x535 2 fori lat. ch. E 87 10 236,72 271,24

ISPEZIONE 300 TECNO M1310/30 300 50 200 225 1 asola cent. ch. / 13 24 36,65 41,99

ISPEZIONE 400 TECNO M1310/40 400 50 300 325 1 foro cent. ch. E/T 23 24 59,27 68,46

ISPEZIONE 500 TECNO M1310/50 500 70 400 425 1 foro cent. ch. E/T/I.P. 36 12 95,63 111,33

ISPEZIONE 550 TECNO M1310/55 550 75 450 485 1 foro lat. ch. E/T 48 12 118,24 137,66

ISPEZIONE 600 TECNO M1310/60 600 75 500 535 1 foro lat. ch. E/T 57 12 139,65 162,42

ISPEZIONE 700 TECNO M1310/70 700 75 600 635 2 fori lat. ch. E/T 73 12 197,71 228,36

ISPEZIONE 560x510 TECNO M1330/56 560x510 75 450 485 1 foro lat. ch. / 48 12 133,15 153,66

ISPEZIONE 700x500 TECNO M1330/70 700x500 70 600x400 635x435 2 fori lat. ch. / 59 12 174,44 199,88

ISPEZIONE 800x600 TECNO M1330/80 800x600 75 685x500 720x535 2fori lat. ch. / 79 10 220,60 252,76

MONOCABLE 400 2825/48 480 50 375 400 serratura T 37 *15 126,04

FLOOR 500 2829/50 500 115 395 435 2 fori lat. ch. / 58 8 176,41

FLOOR 600 2829/60 600 115 495 535 2 fori lat. ch. / 79 8 237,37

FLOOR 700 2829/70 700 115 595 635 2 fori lat. ch. / 106 8 303,40

E= T= *= Articoli vendibili anche scioltiA= Acquedotto F= Fognatura

CARATTERISTICHE DEL CHIUSINO

CARATTERISTICHE DEL CHIUSINO

TRAFIC SERVICE 350 H185 2827/35 Ø350 185 Ø180 Ø225 1 asola cent. ch. G 21 sciolto 102,71

TRAFIC 600 Q 2823/60 600 75 Ø500 Ø525 1 foro lat. ch. / 70 12 186,75

TRAFIC 750 Q M141075 750 75 Ø600 Ø640 1 foro lat. ch. F/A 93 10 228,71

TRAFIC 850 Q M141085 850 75 Ø600 Ø640 1 foro lat. ch. F/A 99 10 251,13

TRAFIC BETON 780 2827/83 Ø780 140 Ø610 Ø680 2 fori lat. ch. / 165    6 278,16

TRAFIC BETON 780 vent. M1421/78 Ø780 140 Ø610 Ø680 2 fori lat. ch. / 170    6 272,40

TRAFIC BETON 840 T 2827/81 Ø840 100 Ø610 Ø680 2 fori lat. ch. / 130 *10 276,94

V= I.P.= Illuminazione Pubblica

TRAFIC 600 T 2827/60 Ø600 75 Ø500 Ø525 1 foro lat. ch. / 64 12 170,77

TRAFIC 750 T M142075 Ø750 75 Ø600 Ø640 1 foro lat. ch. F/A 81 10 211,18

TRAFIC 850 T M142085 Ø850 75 Ø600 Ø640 1 foro lat. ch. F/A 90 10 230,89

TRAFIC 850 O M144085 850 75 Ø600 Ø640 1 foro lat. ch. F/A 87 10 226,66

SILENTE 500 M147050 500 75 425 435 2 fori lat. ch. / 41 12 137,92

SILENTE 600 M147060 600 75 500 535 2 fori lat. ch. / 62 10 211,04

SILENTE 700 M147070 700 75 600 635 2 fori lat. ch. / 82 10 251,85

G= Gas

MODIFICA
TO
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verniciatura ghisa
antica black

EURO

ERMETICO 200 2822/00 200 30 140 180 1 asola cent. ch. / 5 12 16,33

ERMETICO 300 2822/01 300 30 240 280 1 asola cent. ch. / 13 12 39,18

ERMETICO 400 2822/02 400 40 315 350 1 asola cent. ch. E/T 19 12 59,11

ERMETICO 500 2822/03 500 40 390 440 1 foro centr. ch. E/T 31 15 95,92

ERMETICO 600 2822/04 600 45 500 570 2 fori lat. ch. E/T 49 15 154,93

ERMETICO 700 2822/05 700 50 600 670 2 fori lat. ch. E/T 73 15 227,24

ERMETICO 800 2822/06 800 55 705 750 2 fori lat. ch. / 93 *15 298,82

classe B125
CODICE PESO kg. IMBALLO

LISTINO
EURO

TELAIO
mm

H
mm

LUCE
mm

COP.
mm

SIST.
APERT. SCT.

telaio coperchio

PARK 200 2826/20 200 25 150 175 1 scanalatura / 5 12 16,32 18,40

PARK 300 2826/02 300 25 235 260 1 asola lat. ch. / 9 12 27,65 31,17

PARK 400 2826/40 400 25 310 330 1 asola lat. ch. E/T/I.P. 14 12 42,64 48,85

PARK 500 2826/04 500 30 400 430 1 asola lat. ch. E/T/I.P. 26 15 78,53 88,54

PARK 600 2826/60 600 30 500 520 1 asola lat. ch. E/T 39 15 116,58 133,59

PARK 700 2826/70 700 30 600 625 1 asola lat. ch. E/T 56 15 168,53 193,10

PARK 800 2826/80 800 30 700 730 2 asole lat. ch. / 77 *15 226,16 259,15

PARK 800X600 2826/86 800X600 30 660X460 690X490 2 asole lat. ch. / 57 *15 171,53 196,55

TRAFIC BETON 750 M1221/75 Ø750 125 Ø610 Ø650 2 fori lat. ch. / 98 8 173,26

TRAFIC BETON 750 vent. M1222/75 Ø750 125 Ø610 Ø650 2 asole lat. ap. / 96 8 181,75

altri chiusini
CODICE PESO kg. IMBALLO

LISTINO
EURO

TELAIO
mm

H
mm

LUCE
mm

COP.
mm

SIST.
APERT. SCT.

telaio coperchio

COUNTER 400 2823/01 400 25 Ø245 Ø270 1 scanalatura ch. / 17 *12 46,93

COUNTER 500 2823/05 500 30 Ø345 Ø375 1 scanalatura ch. / 28 *15 80,22

COUNTER 600 2823/06 600 30 Ø450 Ø480 1 scanalatura ch. / 39 *15 114,61

COUNTER 700 2823/08 700 35 Ø500 Ø525 1 scanalatura ch. / 57 *15 166,99

COUNTER 800 2823/09 800 35 Ø595 Ø630 1 scanalatura ch. / 73 *15 219,40

COUNTER CISTERNA 750 2834/00 750 45 680-Ø500 700-Ø525 1 scanalatura ch. / 75 *15 259,21

CARATTERISTICHE DEL CHIUSINO

CARATTERISTICHE DEL CHIUSINO

*= Articoli vendibili anche scioltiE= T=

classe A15
CODICE

TELAIO
mm

H
mm

LUCE
mm

COP.
mm

SIST.
APERT. SCT.

CARATTERISTICHE DEL CHIUSINO

GIARDINIA 200 2824/20 200 15 150 170 1 scanalatura ch. / 3 12 12,12 14,95

GIARDINIA 300 2824/30 300 15 240 265 1 scanalatura ch. / 6 12 24,07 29,70

GIARDINIA 400 2824/40 400 15 310 330 1 scanalatura ch. / 10 12 37,25 46,79

telaio coperchio
verniciatura
verde india
EUROPESO kg. IMBALLO

LISTINO
EURO

I.P.= Illuminazione Pubblica
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CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE

classe D400
CODICE

TELAIO
mm

H
mm

LUCE
mm

CADITOIA
mm

FERITOIE
mm/n.

AREA
defl

telaio caditoia

4

classe B125
CODICE PESO kg. IMBALLO

LISTINO
EURO

TELAIO
mm

H
mm

LUCE
mm

CADITOIA
mm

FERITOIE
mm/n.

AREA
defl

CARATTERISTICHE DELLA CADITOIA

AQVA LIGHT 300 2820/31 300 40 245 270 (100x25) / 5x2 42% 13 12 37,85 43,36

AQVA LIGHT 400 2820/41 400 40 345 370 (150x25) / 7x2 42% 21 12 57,17 65,50

telaio caditoia
verniciatura ghisa

antica black
EURO

PESO kg. IMBALLO
LISTINO

EURO
verniciatura ghisa

antica black
EURO

classe C250
CODICE

TELAIO
mm

H
mm

LUCE
mm

CADITOIA
mm

FERITOIE
mm/n.

AREA
defl

telaio caditoia

PESO kg. IMBALLO
LISTINO

EURO
verniciatura ghisa

antica black
EURO

AQVA 300 TECNO M2310/30 300 50 200 225 (6x2)+2 40% 12 24 38,15 43,36

AQVA 400 TECNO M2310/40 400 50 300 325 (6x2)+3 39% 22 24 60,90 69,78

AQVA 500 TECNO M2310/50 500 70 400 425 (8x2)+3 40% 37 12 104,21 119,41

AQVA 550 TECNO M2310/55 550 75 450 485 (18x2)+3 37% 50 12 130,91 150,00

AQVA 600 TECNO M2310/60 600 75 500 535 (18x2)+3 40% 56 12 154,94 177,54

AQVA 700 TECNO M2310/70 700 75 600 635 (22x2)+3 42% 69 12 222,07 252,43

AQVACONCAVA 300 TECNO M2311/30 300 50 200 225 (6x2)+2 40% 13 24 36,80 41,84

AQVACONCAVA 400 TECNO M2311/40 400 65 300 325 (6x2)+3 40% 24 24 65,06 75,15

AQVACONCAVA 500 TECNO M2311/50 500 70 390 415 (8x2)+3 41% 37 12 97,72 112,87

AQVACONCAVA 550 TECNO M2311/55 550 70 450 475 (18x2)+3 36% 45 12 125,42 143,71

AQVACONCAVA 600 TECNO M2311/60 600 80 500 530 (18x2)+3 38% 60 12 156,04 180,23

AQVACONCAVA 700 TECNO M2311/70 700 80 600 630 (22x2)+3 39% 77 10 213,48 244,61

AQVA BETON 500 M2314/50 500 185 350 465X495 (7x2)+7 37% 104 6 197,89

*= Articoli vendibili anche sciolti

ISPAQVACONCAVA 2830/89 890X560 65 415X315 450 (168x28) / 7x2 43% 88 16 268,88

AQVACONCAVA antifurto 2830/13 535X445 60 405X325 440X360 (122x30) / 7x2 37% 40 *12 118,82

APE CONCAVA 470 2831/03 470 55 330 380 (27x27) / 8x8 42% 35 15 99,73

APE CONCAVA 560 2831/02 560 65 380 450 (30x30) / 9x9 50% 52 12 157,80

APE CONCAVA 600 2831/60 600 65 380 450 (30x30) / 9x9 50% 57 12 173,75

CARATTERISTICHE DELLA CADITOIA

CARATTERISTICHE DELLA CADITOIA

ATHENA 850 Q M2410/85 850 75 ø 600 ø 640 (117x26) / 10x3 38% 96 8 255,55

AQVA 500 TECNO M2410/50 500 75 400 425 (8x2)+3 38% 41 10 118,75 135,85

AQVA 600 TECNO M2410/60 600 75 500 535 (18x2)+3 36% 62 10 183,86 210,34

AQVA 700 TECNO M2410/70 700 75 600 635 (22x2)+3 39% 81 10 239,48 273,95



74 Tel. +39 02 66010424 Fax +39 02 6120062 milano@plastomec.it www.plastomec.it

 

E
D

ILIZIA

   

CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE

5

altre caditoie
CODICE PESO kg. IMBALLO

LISTINO
EURO

TELAIO
mm

H
mm

LUCE
mm

CADITOIA FERITOIE
mm/n.

AREA
defl

telaio caditoia

AQVASIPHON 300 2810/01 300 45 185 205 (100x14) / 4x1 16% 13 12 33,03

AQVASIPHON 400 2810/02 400 55 275 300 (168x17) / 5x1 19% 25 12 70,94

AQVASIPHON 470 2810/03 470 65 350 380 (240x26) / 5x1 25% 40 12 104,29

AQVASIPHON 550 2810/04 550 75 410 445 (280x25) / 6x1 25% 63 12 160,30

CANALAQVA 500X120 7030/12 INESISTENTE 30 / 500X120 (80x16) / 14x1 28% 7 sciolta 22,85

CANALAQVA 500X135 2837/00 INESISTENTE 50 / 500X135 (80x19) / 13x1 34% 8 sciolta 26,15

CANALAQVA 500X140 7030/14 INESISTENTE 30 / 500X140 (95x16) / 14x1 30% 9 sciolta 29,52

CANALAQVA 500X190 7030/16 INESISTENTE 35 / 500X190 (126x16) / 11x1 24% 14 sciolta 45,78

CANALAQVA 500X205 2839/00 INESISTENTE 40 / 500X205 (164x15) / 13x1 30% 12 120* 39,23

CANALAQVA 500X230 7030/17 INESISTENTE 40 / 500X230 (185x14) / 13x1 32% 14 sciolta 45,78

CANALAQVA 520X300 2836/10 INESISTENTE 40 / 520X300 (225x22) / 9x1 26% 21 sciolta 71,94

CANALAQVA con telaio 2838/20 1030x270 50 1000x175 1000x205 (164x15) / 27x1 36% 42 sciolta 111,70

CANALAQVA con pendenza 2836/00 620x380 95-75 450x240 520x300 (225x22) / 9x1 37% 51 sciolta 148,60

AQVACONCAVA 435X240 2830/14 435x240 50 370x175 395x200 (150x20) / 8x1 36% 14 48* 45,43

accessori
CODICE PESO kg. IMBALLO

LISTINO
EUROLATO

mm
H

mm

POZZETTO IN CLS 8300/01 500 300 MONOCABLE 400 C250 74 12 21,32

MODULO IN CLS 8300/02 500 300 MONOCABLE 400 C250 64 8 19,76

SPINA in ferro zincato 8300/03 / / MONOCABLE 400 C250 / sciolto 3,16

SIFONE GHISA gr. 300 2810/11 165 75 AQVASIPHON 300 4 sciolto 10,66

SIFONE GHISA gr. 400 2810/12 240 100 AQVASIPHON 400 11 sciolto 33,18

SIFONE GHISA gr. 470 2810/13 315 120 AQVASIPHON 470 14 sciolto 42,32

SIFONE GHISA gr. 550 2810/14 375 145 AQVASIPHON 550 19 sciolto 57,44

SIFONE MOPLEN 200X200 2880/20 200 110 AQC300 - AQP300 TECNO 0.4 sciolto 34,09

SIFONE MOPLEN 300X300 2880/30 300 163 AQC400 - AQP400 TECNO 0.5 sciolto 38,00

SIFONE MOPLEN 390X390 2880/39 388 218 AQC500 TECNO 1.3 sciolto 43,54

SIFONE MOPLEN 400X400 2880/41 398 218 AQP500 TECNO C250/D400 1.3 sciolto 44,77

SIFONE MOPLEN 450X450 2880/45 448 218 AQC550 - AQP550 TECNO 2.0 sciolto 54,12

SIFONE MOPLEN 500X500 2880/51 498 218 AQC600 - AQP600 TECNO C250/D400 2.2 sciolto 60,40

SIFONE MOPLEN 600X600 2880/61 598 280 AQC700 - AQP700 TECNO C250/D400 3.2 sciolto 113,51

SIFONE MOPLEN 350X350 2880/10 350 210 APE470 1 sciolto 36,87

SIFONE MOPLEN 400X400 2880/11 400 215 APE560 e 600 2 sciolto 41,30

AQC= Aqva concava AQP= Aqva piana *= Articoli vendibili anche sciolti

CARATTERISTICHE
CHIUSINO/
CADITOIA

ABBINABILE

CARATTERISTICHE DELLA CADITOIA

CHIAVE PER CHIUSINI 2881/00 / / / 1.5 sciolta 9,05

CHIAVE PER CHIUSINI 8300/04 /              /          MONOCABLE 400 C250 / TRAFIC 750 e 850 0.80 sciolta 21,83

SYSTEM BLOCK      / / / TRAFIC 750 e 850 0.3 18,85

SIFONE MOPLEN ø 630 2880/85 ø630 290             ATHENA 850 Q 2.1 sciolto 171,08
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arredo urbano
CODICE PESO kg.

LISTINO
EURO

GRIGLIE IN GHISA PER ALBERI - TONDE (4 settori) Ø1000 - Ø500 6970/01 52 190,96

GRIGLIE IN GHISA PER ALBERI - TONDE (4 settori) Ø1500 - Ø1000 6970/04 81 297,38

GRIGLIE IN GHISA PER ALBERI - TONDE (4 settori) Ø1000 - Ø700 6970/06 39 143,18

GRIGLIE IN GHISA PER ALBERI - QUADRE (4 settori) 800 - Ø400 6970/08 37 135,84

GRIGLIE IN GHISA PER ALBERI - QUADRE (4 settori) 1000 - Ø500 6970/02 74 271,68

GRIGLIE IN GHISA PER ALBERI - QUADRE (4 settori) 1200 - Ø1000 6970/03 67 245,99

GRIGLIE IN GHISA PER ALBERI - QUADRE (8 settori) 1800 - Ø1500                                     6970/05 + /51 125 458,92

edilizia
CODICE PESO kg.

LISTINO
EURO

CARRUCOLA IN GHISA MONTATA CON GANCIO Ø100 4221/10 1.6 9,38

CARRUCOLA IN GHISA MONTATA CON GANCIO Ø120 4221/12 1.8 10,55

CARRUCOLA IN GHISA MONTATA CON GANCIO Ø145 4221/14 2.3 13,48

CARRUCOLA IN GHISA MONTATA CON GANCIO Ø180 4221/18 3.2 18,74

CARRUCOLA IN GHISA MONTATA CON GANCIO Ø200 4221/20 3.8 22,26

CAVALLOTTO E PIASTRINA IN GHISA PER GRIGLIE ALBERI 6980/00 0.64 7,92

DISSUASORE TRAFFICO IN GHISA 2770/00 32.5 270,23

CATENA PER DISSUASORE ACCIAIO INOX 2771/10 * 19,22

CATENA PER DISSUASORE BRUNITA 2771/20 * 14,81

GRILLO PER CATENA DISSUASORE 2771/99 / 1,32
* ml. (metro lineare)

FONTANELLA IN GHISA tipo “Milano” (completa di rubinetto in ottone) 2765/70 100 990,68

FONTANELLA IN GHISA tipo “Piccola” (completa di rubinetto in ottone) 8200/02 69 403,70

*

*

PANCHINA    •  City    IN PINO NORDICO 4745/10 65 599,08

PANCHINA    •  City    IN IROKO 4745/20 65 1115,96

CASSETTA POSTALE IN GHISA tipo “Grande” 4730/00 12 199,46

CASSETTA POSTALE IN GHISA tipo “Medio” 4730/01 10 189,37

CASSETTA POSTALE IN GHISA tipo “Piccolo” 4730/02 6 165,61

PANCHINA TIPO ASBURGICO IN PINO NORDICO 4740/10 50 386,72


