m SERI E SPESSORATA DIAMETRO PREZZO €/MT. PREZZO PREZzZO
U MM. MT.3 . MT.2 MT.1
— 40 9,90 3,30 7,70 4,45
r
G 50 12,45 4,15 9,80 5,70
N
— 63 15,30 5,10 12,05 7,00
>
82 16,95 5,65 13,45 7,85
100 18,45 6,15 14,60 8,60
125 24,30 8,10 19,25 11,35
140 28,20 9,40 22,50 13,30
160 33,00 11,00 26,35 15,65
200 51,90 17,30 41,55 24,75
250 83,55 27,85 67,15 40,50
A RICHIESTA: Temperatura massima dei fluidi convogliati: 70°C.
TUBI A MARCHIO Per scarichi discontinui con le normali portate delle
_’:I?:g'\g%gm EN 1329 apparecchiature elettrodomestiche: tempe-

INCOLLAGGIO

MASTICI PER TUBI
IN PVC
VC 205 TRASPARENTE

ratura massima di 95°C per una durata non
maggiore di 1 min. & devono essere dimen-
sionali in modo che venga rispettato il tem-
po massimo di scarico ammesso.

cob. DESCRIZIONE PESO  CONFEZIONE  €/CAD.
VC205125 TUBETTO gr. 125 100 pz. 4,60
V205250 TUBETTO gr. 250 50 pz. 8,05
VC205500 BARATTOLO gr. 500 24 pz. 11,50
s VC2051000 BARATTOLO gr. 1000 12 pz. 20,70

TLL | fousroninacsd
.

TIXOPHALTE

SIGILLANTE SPECIALE

26

CARTUCCIA CAD € 29,90

Adesivo-sigillante bituminoso permanentemente elastico e di grande
adesione. Applicabile a freddo, pronto all’'uso, aderisce a superfici umide
e perfino sott’acqua. Pud essere applicato su calcestruzzo, legno,
metallo, mattoni, intonaci, PVC ed alla maggior parte delle sostanze
plastiche, ad es. polietilene.




