Tubo in polietilene alta densita (HDFE) a parete strutturata per scarichi interrati I-EGENI‘M

a con due i 0 insarire nelle comugozioni

non in pr ne.

Tubo uml:; parete coestrusa, con intemo liscio ed estemno corrugato. 2 Codice riferito ad un'orea o distanza magglore di un melro dal fabbricalo ol quole
Conforme a EN 13476-3:2009, UNI EN 13476-3:2009; a marchio iiP UNI e PiiP. oo aﬁ“ﬂm O NELCOS Soma;

Prodotto in barre da 3 o 6 metri.

Giunzione a bicchiere con guarnizioni elastomerica preinserita. Per quum riguarda la posa In opera del 1ubi sl Amanda alle pubblicazioni delliP
Colorazione standard: estemo nero, intemo grigio. (istiuto haliano del Plasticl). Immaginl, disegni @ figure hanno solo scopo esemplificativ.

llLDGGIAMENTO GUARNIZIONE ELASTOMERICA / ELASTOMER GASKET SEAT / SIEGE DE LA GARNITURE ELASTOMERE

LERA ——

———— LUNGHEZZATOTALE BARRA /TOTAL BM? LENGTH / LONGUEUR TOTALE BARRE L+B
B= LUNGHEZZA BICCHIERE / SOCKET LENGTH / LONGUEUR EMBOITEMENT
LUNGHEZZA UTILE / USEFUL LENGTH / LONGUEUR UTILE L= 6,00 m

Barra con manicotto e due guarnizioni
Bar with coupling and two seals
EVENTUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI

BARRA da 6 m 6 m BAR ANY ADDITIONAL COMPONENTS
DE/OD DI/ID SNt kN/m? SN kN/m? SNIB kN/m 'an'f,';ﬁ,tfg" Guarnizione
mm mm €/m €/m €/m £/p €/p
125 105 - 10,84 - 3,58 1,43
160 135 - 16,46 20,27 539 3,26
200 170 17,66 19,87 30,21 6,65 343

Barra bicchierata con una guarnizione
Bar with welded half coupling and one seal
EVENTUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI

BARRA da 6 m 6 m BAR ANY ADDITIONAL COMPONENTS
DE/OD DI/ID SNb kN/m? SNB kN/m? SNIG kN/m? 'E'L';:f]‘g" Guarnizione
mm mm €/m €/m €/m €/p €/p
250 218 25,22 29,81 41,72 16,02 4,60
315 273 36,86 41,64 71,31 21,73 713
350 300 - 63,19 89,18 2519 11,46
400 344 56,75 66,23 102,19 32,71 12,36
465 400 - 100,16 151,03 46,10 20,45
500 427 91,67 112,41 158,40 55,61 22,63
580 500 - 160,97 220,78 71,62 39,14
630 533 149,86 172,61 269,35 95,15 49,21
700 600 - 235,14 345,90 338,91 58,40
800 691 251,55 320,64 41728 433,21 103,52
930 800 - 397,81 563,72 565,31 130,48
1000 855 385,96 445,32 625,55 692,41 151,09
1200 1024 593,76 629,38 838,97 866,42 278,62
1395* 1200 - 1.234,49 - 1.151,31 435,93

* Prodotto non a marchio, testato in conformita ai metodi di prova della norma EN 13476-3
Non-certified product, tested in compliance with the EN 13476-3 standard



