POLIER TUBO IN POLIETILENE
BD BASSA DENSITA

pOlief BD BASSA DENSITA

TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE, PER LIRRIGAZIONE.
Conforme UNI 7990:2015. A marchio UNI iiP o Bureau Veritas.
Colore nero.

IMBALLO STANDARD

PFA4 SDR 17 PFA6 SDR 11,6 PFA10 SDR 7.3 ROTOLI/BANCALE

codice codice

16| % 1.4 | 0,53'| 0816P04 | 16 | 0,60' | 0816P06 | - - - 44 4400
20 Va 1.6 | 0,77 | 0820P04 | 1,7 | 0,81 | 0820P06 | 2,7 | 1,14 | 0820P06 - - 40 4000
25| % 17 | 0,96 | 0825P04 | 2,2 | 1,20 | 0625P06 | 3,4 | 1,68 | 0825P10 - - 27 2700
32 1 19 | 1,36 | 0832P04 | 2,8 | 1,95 | 0832P06 | 4,4 | 2,74 | 0832P10 - - 7 700
40 | 1% | 2,4 | 2,18 | 0840P04 | 3,5 | 3,00 | 0840P06 | 54 | 4,22 | 0640P10 - - 6 600
50 1% | 3,0 | 3,29 | 0850P04 | 4,3 | 4,57 | 0850P06 | 6,8 | 6,62 | 0850P10 - - 6 600

PFA4:4 | PFA4: 400
: PFA6: 100

63 2 3,7 | 5,12 | 0863P04 | 54 | 7,19 | 0863P06 | 8.6 | 10,50 | 0863P10 PFAG: 1 :
PFAT0: 1 | PFA10: 100

5| 2% | 45 | 8,31 |0875P04 | 6,5 | 11,54 | 0875P06 | - - - - - 1 100
90 3 53 |12,05% 0890P04 | 7.8 |16,56| 0890P06 | - - - 1 50
1m0, 4 6,5 | 17,952 08110P04| 95 |24,64 | 08110P06| - - - 1 100
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