TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA DI I11° GENERAZIONE (PEHD
PE100) PER CONDOTTE INTERRATE DI FLUIDI IN PRESSIONE
(ACQUEDOTTI, ANTINCENDIO, APPLICAZIONI INDUSTRIALI)
CONFORME UNI EN 12201-2 ; EN 12201-2 ; UNI EN ISO 15494, D.M.
174/2004. A MARCHIO UNI IIP E/O PIIP.

COLORE NERO CON STRISCE COESTRUSE AZZURRE. PE100
ACQUA

SPECIFICA TECNICA LISTINO PREZZI
Tubi in polietilene alta densita PE100 a
parete liscia solida, interamente a norma ROTOLI PE100 UNIEN 12201-2
UNI EN 12201-2 per reti di trasporto PN 10 PN 16 PN 25
acqua in pressione, SDR 17 SDR 11 SDR 7.4
| tubi sono:
- di colore nero, con bande coestruse di @ mm “n €/m “n &/m “n €/m
colore azzurro sulla superficie esterna 20 - - 2,0 0,86 3,0 1,22
- dotati di marchio di conformita di 25 20 1.12 23 1,30 BlG 1.80
prodotto alla norma UNI EN 12201-2 3z >0 1.49 30 2.02 ot 281
rilasciato da QOrganismo di certificazione : - = = = -
di parte terza accreditato secondo UNI el 2 Zd =t7 by 20 e
CEI EN ISO/IEC 17065 50 3,0 3,43 4.6 4,82 6,9 6,84
- dotati di marchio Made Green in Italy 63 38 5,36 58 7,63 8,6 10,73
per la comunicazione dell'impronta 75 4,5 7,75 6.8 11,03 10,3 15,79
ambientale dEi_ prodotti (sec_ondo 90 5.4 11,17 8.2 16,02 12,3 22,65
schema Qel Ministero del\Amb]erﬁe 110 6,6 16,57 10,0 23,69 15,1 33,90
e della Sicurezza Energetica istituito
dall'art. 21, comma 1 della legge n.
221/2015)
- prodotti con resina omogenea, BARRE PE100 UNIEN 12201-2
pigmentata e stabilizzata in granulo PN 6 PN 10 PN 16 PN 25
all‘origine SDR 26 SDR 17 SDR 11 SDR 7,4

- rispondenti alle prescrizioni igienico

sanitarie del Ministero della Sanita @ mm & €/m & €/m & €/m & €/m

n n n n

relative ai manufatti per liquidi alimentari 20 _ _ _ _ 2,0 089 30 1,27
(D.M. n. 174 dgl 6 Aprile 2004) 25 . ~ - ~ 23 136 35 1,86
- devonosoddisfarele prove organolettiche
(soglia di odore e sapore) secondo UNI EN 32 - - - . 3.0 2,09 44 2,91
1622:2006 40 - - - - 3,7 3,28 55 4,54
-@..mm,SDR.., classe di pressione PN ... 50 - - 3,0 3,43 46 499 69 7,08
- prodotti da azienda dotata di sistemi 63 - - 3.8 536 58 7,90 86 11,10
di gestione della QUALITA secondo UNI 75 - - 4,5 683 68 9,92 10,3 14,20
NI £ 150 14001 @ della SICUREZZA R PR
e della
secondo UNI IS0 45001, tutti certificati ne.o - -___66 1461 100 2131 151 3049
validati da Organismo terzo accreditato 22 - - it 115:6 9 M7 2 7 CO R -2
La marcatura riporta il marchio di qualita 140 - - 83 22,05 127 32,38 192 46,31
di prodotto e il marchio Made Green in 160 6,2 22,10 S5 28,79 146 42,46 219 60,23
Italy, oltre al codice della materia prima 180 6,9 27,50 10,7 36,35 16,4 53,68 246 76,17
utilizzata e a tutti gli altri elementi 200 7.7 3413 119 4486 182 66,21 27,4 94,19
previsti dalla norma di riferimento 225 86 42,8, 134 5689 205 83,79 308 119,01
250 Ei6 53,06 148 69,74 22,7 103,07 342 146,92
280 10,7 66,17 16,6 87,57 254 129,15 383 184,21
315 12,1 84,31 18,7 110,94 286 163,49 43,1 233,23

355 136 106,56 21,1 141,18 32,2 207,59 485 295,66
400 153 135,07 237 178,42 363 263,53 54,7 375,54
450 17,2 170,78 26,7 22598 409 333,65 61,5 475,02
& 500 19,1 210,67 29,7 279,28 454 411,71 -
560 21,4 264,02 332 349,84 508 51578 - -
630 241 33458 37.4 443,08 57,2 653,50 - -
710 27,2 42588 42,1 563,03 -
800 30,6 53942 474 713,98 - - - -
900 344 68494 53,3 903,11 - - - -
1000 382 841,82 593 1.116,17 - - - -

e = spessore nominale [mm]

DN 20 + 75 mm
(standard) m 100
DN SO + 110 mm
(standard) m 50

DN 25 <+ 1000 mm
mé6-=+12

N.B: bancali e/o lunghezze particolari disponibili su richiesta

IDRAULICA



