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RACCORDI A COMPRESSIONE 

ø 20÷32 mm

ø 40÷63 mm

ø 75÷110 mm

BIANCO&NERO: l'unico raccordo a compressione con tenuta idraulica separata dalla tenuta meccanica.

La tenuta idraulica, che evita perdite di liquido, è garantita da una guarnizione interna, mentre la tenuta meccanica, che for-

nisce una connessione solida e resistente tra i tubi, è ottenuta tramite una ghiera di serraggio. 

Le due tenute sono indipendenti l'una dall'altra e la tenuta idraulica della guarnizione non dipende dal grado di serraggio 

della ghiera.

Grazie a questo design, il raccordo "tiene" anche se la ghiera è avvitata di poco e non esercita pressione sulla guarnizione: que-

sto garantisce la tenuta idraulica nel lungo termine, anche in presenza di vibrazioni o movimentazioni che allentino il serraggio 

della ghiera.

Per questo BIANCO&NERO è ancora il migliore e più di 50 anni dopo la sua invenzione #plassonnonperdemai.
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Raccordi a compressione Bianco&Nero e ECOFIT
Corpo: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Ghiera: polipropilene Hi-grade copolimero grigio/nero (PP-B)

Guarnizioni: gomma nitrilica (NBR) - gomma copolimero

                                etilene propilene (EPDM) per d. 75, 90 e 110 mm

Anelli di aggraffaggio: poliacetale (POM)

Bussola: polipropilene HI-grade copolimero nero (PP-B)

Anelli di rinforzo: sulle �lettature femmina da 1.¼” �no a 4”

                                     acciaio Inox AISI 304

Flange: acciaio galvanizzato

Filettature metalliche: ottone CW617N 

Raccordi a innesto rapido Serie UNO
Corpo: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Ghiera: polipropilene Hi-grade copolimero grigio (PP-B)

Guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)

Anelli di aggraffaggio: poliacetale (POM)

Anelli di rinforzo: sulle �lettature femmina da 1.¼” �no a 2”

                                      acciaio Inox AISI 304

Filettature metalliche: ottone CW617N

Manicotto di riparazione universale 

multimateriale URC
Corpo: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Ghiera: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)

Anelli di aggraffaggio: poliacetale (POM) con inserti in acciaio Inox 

Idrantini
Corpo: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Coperchio: polipropilene giallo (PP-B)

Guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)

Molla: acciaio Inox AISI 302

Raccordi IRRIFIT
Corpo: polipropilene marrone (PP-B)

Ghiera: polipropilene marrone (PP-B)

Anello di aggraffaggio: poliacetale (POM) giallo

Valvole a tampone a quarto di giro
Corpo: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Otturatore: polipropilene Hi-grade copolimero grigio (PP-B)

Ghiere: polipropilene marrone (PP-B)

Guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)

Anello di aggraffaggio: poliacetale (POM) giallo

MATERIALI

Prese a staffa
Corpo: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Raccordi in PP filettato
Corpo: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

 

Valvole a globo in PP
Corpo: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Otturatore: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Guarnizioni: gomma nitrilica (NBR) - gomma copolimero         

                           etilene propilene (EPDM) per art. 3067

Ghiere (art. 3407): polipropilene Hi-grade copolimero 

                                       grigio (PP-B)

Molla (art. 3067): acciaio Inox AISI 316 

Valvole a sfera in PP
Corpo: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Sfera: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)

Guarnizioni: PTFE

Valvole in PA
Corpo: poliammide (PA) rinforzato con �bra di vetro (33%)

Sfera: polipropilene rinforzato con �bra di vetro (PPGF)

Seggi di tenuta: polietilene bassa densità (PEBD)

Guarnizioni: gomma copolimero etilene propilene (EPDM)

Maniglia: polipropilene rinforzato con �bra di vetro (PPGF)

Raccordi a compressione per telecomunicazioni 

PLASSCOM
Corpo: polipropilene trasparente (PP-B)

Ghiera: polipropilene arancione (PP-B)

Guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)

Anello di aggraffaggio: poliacetale (POM)

Staffa

6540 *
(Tapper)

EPDM - INOX

6076/

6176
NBR INOX

Acciaio

galvanizzato

6086/

6186/6085
NBR -

Acciaio

galvanizzato

6079 NBR INOX INOX

Guarn.
Anelli
rinf.

Bulloni
rondelle
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* Fresa in ottone e o-ring NBR

6300 EPDM - -

6310 EPDM - -
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TEMPERATURE DI  
ESERCIZIO DEL FLUIDO 

FILETTATURE 

DESTINAZIONE  D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICOTTI UNIVERSALI MULTIMATERIALE 

Per tubi in rame, piombo, acciaio, PE, PP, PEX, PVC-U, ABS, PB, PPR  

RACCORDI SERIE UNO, BIANCO&NERO E ECOFIT 

Per tubi in PEBD, PE63, PE80, PE100, PE100RC. Attacchi �lettati: qualsiasi materiale

RACCORDI IRRIFIT 
Per tubi in PEBD, ali gocciolanti medie e pesanti 

Art. 14340 per tubi: PEBD - PE63 - PE80 - PE100

Attacchi �lettati: qualsiasi materiale

VALVOLE A TAMPONE A QUARTO DI GIRO 
Per tubi in PEBD aventi spessore di parete compresi tra 0,7 e 1,8 mm.

Attacchi �lettati: qualsiasi materiale

PRESE A STAFFA E RACCORDI IN PP FILETTATO
Per tubi in PEBD, PE63, PE80, PE100, PVC. Attacchi �lettati: qualsiasi materiale

VALVOLE PER FLUIDI IN PRESSIONE, VALVOLE IN PA E IDRANTINI
Per tubi in PEBD, PE63, PE80, PE100. Attacchi �lettati: qualsiasi materiale

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TELECOMUNICAZIONI PLASSCOM 
Installazione di tubazioni interrate a protezione di cavi elettrici e per telecomunicazioni

• Convogliamento di �uidi in pressione quali:

• Convogliamento di �uidi non in pressione

 

Tutte le �lettature �no a 2.1/2”, designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 

10226-1 (�lettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul �letto)

Le �lettature da 3” e 4”, designate Rc,  sono in conformità alla UNI EN 10226-2 

(�lettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul �letto)

Le �lettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 228 

(�lettatura interna cilindrica, non a tenuta sul �letto) (vedi pag. 6)

UNI EN 1092-1 (vedi tabella pag. 7)

da 0° a 40°C

La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari 

a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque �no 

a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i 

coe�cienti di riduzione riportati nell’Appendice A della UNI EN 12201-1.

FLUIDI
• acqua, per qualsiasi uso e �no ad una pressione PN16 se non diversamente 

indicato

• applicazioni industriali (interrate o fuori-terra)

FLANGE

PRESSIONI DI ESERCIZIO 
DEL FLUIDO 

Coefficiente ft
1

0,87

0,74

Temperatura

20°C

30°C

40°C PFA = ft x PN

SIMBOLI E DEFINIZIONI Vedi pag. 8 
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UNI 9561
Tubi e raccordi di materia plastica - Raccordi 

a compressione per giunzione meccanica per 

uso con tubi in pressione di polietilene per la 

distribuzione dell'acqua

CONFORMITA’

UNI EN ISO 15494 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per 

applicazioni industriali

Per informazioni di dettaglio consultare le schede tecniche disponibili sul sito www.plasson.it o contattare l'U�cio Tecnico 

(0143 609930 o tecnico@plasson.it)

UNI 10779  
Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - 

Progettazione, installazione ed esercizio

DM 174 - 06/04/2004  
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti 

che possono essere utilizzati negli impianti �ssi di 

captazione, trattamento, adduzione e distribuzione 

delle acque destinate al consumo umano.

•

SERIE 
UNO

BIANCO
&NERO

ECOFIT PRESE A 
STAFFA

• •

PP 
FILETT. 

• •

• •

• • • •• •

VALVOLE 
IN PP 
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ISO 14236  
Plastic pipes and �ttings - Mechanical-joint 

compression �ttings for use with polyethylene 

pressure pipes in water supply systems

SO 9393-2  
Thermoplastics valves for industrial applications - 

Pressure test methods and requirements - Part 2: 

Test conditions and basic requirements

•
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1)  TAGLIARE il tubo in squadra, smus-

sare (diametri ≥ 40 mm), rimuovere le 

eventuali sbavature. Svitare la ghiera 

fino a che siano visibile 3/4 filetti, la-

sciare la ghiera sul raccordo e inserire 

il tubo.

* Lubrificare e smussare l'estremità del tubo ne faciliterà l'inserimento nel raccordo (utilizzare un lubrificante siliconico).

2)  INSERIRE il tubo ruotando legger-

mente il raccordo*, passare l'anello 

di aggraffaggio e l’O-Ring fino ad ar-

rivare a battuta; il tubo deve essere 

spinto con forza dopo il primo arre-

sto.

3) AVVITARE la ghiera con forza, utiliz-

zando una chiave PLASSON o simi-

lare, a partire dal d. 40 mm. Per una 

perfetta tenuta non occorre che la 

ghiera raggiunga il corpo centrale del 

raccordo.

RACCORDI DIAMETRO 16 ÷ 63 MM

1)  TAGLIARE il tubo in squadra e rimuo-

vere le eventuali sbavature.     Svitare 

la ghiera fino a che siano visibili 3/4 

filetti, lasciare la ghiera sul raccordo e 

inserire il tubo.

2)  INSERIRE il tubo fino a raggiungere 

la battuta interna del raccordo.

3) AVVITARE la ghiera con forza, utiliz-

zando due chiavi PLASSON o similari.

RACCORDI DIAMETRO 75 ÷ 110 MM

1)  TAGLIARE il tubo in squa-

dra, rimuovere le eventua-

li sbavature. Montare le 

parti mobili del raccordo 

sul tubo (ghiera, bussole 

e guarnizione), ad una di-

stanza di circa 25 cm dalla 

testa del tubo.

RACCORDI DIAMETRO 125 MM

2)  LUBRIFICARE* la super-

ficie interna del raccordo, 

il tubo e la guarnizione 

O-Ring. Inserire il tubo 

fino alla battuta interna 

al corpo del raccordo, poi 

spingere la guarnizione e 

le bussole contro il raccor-

do.

3)  AVVITARE la ghiera, uti-

lizzando due chiavi PLAS-

SON o similari, affinché 

la bussola bianca non 

raggiunga la posizione 

definitiva, all’interno della 

propria sede.

4)  SVITARE nuovamente la 

ghiera, aprire l’anello di ag-

graffaggio e montarlo sul 

tubo mantenendo  la parte 

più larga contro la bussola. 

Serrare le ghiere utilizzando 

due chiavi PLASSON o simi-

lari, non occorre che la ghie-

ra raggiunga il corpo centra-

le del raccordo.
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RACCORDI A COMPRESSIONE  

7010
MANICOTTO

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. PACK €

070106016 16 16 10 400 3,68

070100020 20 16 10 200 5,10

070100025 25 16 10 180 6,10

070100032 32 16 5 100 7,80

070100040 40 16 75 12,70

070100050 50 16 45 17,30

070100063 63 16 30 24,10

870100075 75 16 16 45,30

870100090 90 16 8 56,10

870100110 110 16 5 120,00

070100125 125 16 3 204,00

0701061600A 160 10 2 A richiesta

WWW.PLASSON.IT

7610
MANICOTTO DI RIPARAZIONE

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. PACK L Rip €

076100020 20 16 10 240 55 6,30

076100025 25 16 10 150 70 7,30

076100032 32 16 5 80 100 9,60

076100040 40 16 55 125 15,20

076100050 50 16 30 135 21,00

076100063 63 16 24 135 27,70

876100075 75 16 16 125 52,90

876100090 90 16 8 110 67,30

876100110 110 16 5 160 138,00

076100125 125 16 3 165 228,00

L Rip: lunghezza massima di riparazione

L Rip

7110
MANICOTTO DI RIDUZIONE

ARTICOLO d x d1 PN Q.TÀ MIN. PACK €

071100020016 20 x 16 16 10 300 5,10

071100025016 25 x 16 16 10 220 5,40

071100025020 25 x 20 16 10 200 5,40

071100032020 32 x 20 16 5 150 7,30

071100032025 32 x 25 16 5 120 7,30

071100040025 40 x 25 16 90 12,30

071100040032 40 x 32 16 90 12,30

071100050025 50 x 25 16 70 16,00

071100050032 50 x 32 16 70 16,00

071100050040 50 x 40 16 60 16,00

071100063025 63 x 25 16 50 22,70

071100063032 63 x 32 16 45 22,70

071100063040 63 x 40 16 40 22,70

071100063050 63 x 50 16 36 22,70

871100075050 75 x 50 16 22 41,30

871100075063 75 x 63 16 18 41,30

871100090063 90 x 63 16 12 54,70

871100090075 90 x 75 16 10 54,70

871100110090 110 x 90 16 6 115,00

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. PACK €

074706032 32 16 5 100 126,00

074706040 40 16 50 153,00

074706050 50 16 35 219,00

074706063 63 16 20 316,00

074706090 90 16 8 560,00

074706110 110 16 3 960,00

074706125 125 16 1 1.500,00

NEW

7470
GOMITO ORIENTABILE

angolo 0°÷15°
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RACCORDI A COMPRESSIONE

7060 GOMITO A 45°

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. PACK €

070600032 32 16 5 100 10,20

070600040 40 16 60 17,00

070600050 50 16 40 23,00

070600063 63 16 24 31,00

870600075 75 16 12 63,30

870600090 90 16 8 72,90

870600110 110 16 4 149,00

7050 GOMITO A 90°

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. PACK €

070506016 16 16 10 350 3,98

070500020 20 16 10 200 5,10

070500025 25 16 10 150 6,20

070500032 32 16 5 100 7,70

070500040 40 16 60 13,40

070500050 50 16 35 18,80

070500063 63 16 24 22,70

870500075 75 16 12 44,10

870500090 90 16 8 54,70

870500110 110 16 4 113,00

7850 GOMITO A 90° �lettato maschio

ARTICOLO d x R PN Q.TÀ MIN. PACK €

078500020005 20 x ½” 16 10 350 3,30

078500020007 20 x ¾” 16 10 300 3,30

078500025005 25 x ½” 16 10 240 4,02

078500025007 25 x ¾” 16 10 250 4,02

078500025010 25 x 1” 16 10 240 4,02

078500032010 32 x 1” 16 5 140 5,30

078500040010 40 x 1” 16 90 8,40

078500040013 40 x 1¼” 16 90 8,40

078500040015 40 x 1½” 16 80 8,40

078500050010 50 x 1” 16 55 10,90

078500050013 50 x 1¼” 16 55 10,90

078500050015 50 x 1½” 16 55 11,50

078500050020 50 x 2” 16 55 11,50

078500063013 63 x 1¼” 16 35 16,00

078500063015 63 x 1½” 16 35 16,00

078500063020 63 x 2” 16 35 16,00

878500075025 75 x 2½” 16 18 34,00

878500075030 75 x 3” 16 18 34,00

878500090030 90 x 3” 16 12 42,60

878500110040 110 x 4” 16 6 82,80

7150
GOMITO A 90° �lettato femmina

ARTICOLO d x Rp PN Q.TÀ MIN. PACK €

071506016005 16 x ½” 16 10 500 3,04

071500020005 20 x ½” 16 10 350 3,79

071500020007 20 x ¾” 16 10 300 3,79

071500025005 25 x ½” 16 10 250 4,74

071500025007 25 x ¾” 16 10 250 4,74

071500025010 25 x 1” 16 10 220 4,74

071500032007 32 x ¾” 16 5 150 5,60

071500032010 32 x 1” 16 5 150 5,60

071500032013 32 x 1¼” 16 5 120 8,10

071500040010 40 x 1” 16 100 11,10

071500040013 40 x 1¼” 16 90 11,10

071500040015 40 x 1½” 16 80 11,10

071500040020 40 x 2” 16 65 11,40

071500050010 50 x 1” 16 70 14,80

071500050013 50 x 1¼” 16 60 14,80

071500050015 50 x 1½” 16 60 14,80

071500050020 50 x 2” 16 45 14,80

071500063013 63 x 1¼” 16 35 20,00

071500063015 63 x 1½” 16 35 20,00

071500063020 63 x 2” 16 35 20,00

871500075020 75 x 2” 16 20 36,20

871500075025 75 x 2½” 16 18 36,20

871500075030 75 x 3” 10 18 36,20

Disponibile a richiesta Gomito a 45° �lettato maschio 7450

Disponibile a richiesta Gomito a 90° ridotto 7510

WWW.PLASSON.IT

Anello di rinforzo su derivazione 1¼” e superiore
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RACCORDI A COMPRESSIONE

7020
RACCORDO MASCHIO

ARTICOLO d x R PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

0702060160030A 16 x ⅜” 16 10 600 2,44

070206016005 16 x ½” 16 10 500 2,44

070206016007 16 x ¾” 16 10 500 2,44

070200020005 20 x ½” 16 10 350 2,93

070200020007 20 x ¾” 16 10 350 2,93

070200020010 20 x 1” 16 10 350 3,11

070200025005 25 x ½” 16 10 250 3,30

070200025007 25 x ¾” 16 10 250 3,30

070200025010 25 x 1” 16 10 250 3,30

070200032007 32 x ¾” 16 5 150 4,34

070200032010 32 x 1” 16 5 150 4,34

070200032013 32 x 1¼” 16 5 150 4,74

070200032015 32 x 1½” 16 5 140 5,20

070200040010 40 x 1” 16 110 7,90

070200040013 40 x 1¼” 16 110 7,90

070200040015 40 x 1½” 16 100 7,90

070200040020 40 x 2” 16 100 8,20

070200050010 50 x 1” 16 70 10,40

070200050013 50 x 1¼” 16 70 10,40

070200050015 50 x 1½” 16 70 10,40

070200050020 50 x 2” 16 65 10,40

070200063013 63 x 1¼” 16 48 14,80

070200063015 63 x 1½” 16 48 14,80

070200063020 63 x 2” 16 48 14,80

070200063025 63 x 2½” 16 45 14,80

870200075020 75 x 2” 16 28 29,40

870200075025 75 x 2½” 16 28 29,40

870200075030 75 x 3” 16 25 29,40

870200090020 90 x 2” 16 16 34,70

870200090025 90 x 2½” 16 16 34,70

870200090030 90 x 3” 16 16 34,70

870200090040 90 x 4” 16 12 41,50

870200110020 110 x 2” 16 8 68,50

870200110030 110 x 3” 16 8 68,50

870200110040 110 x 4” 16 8 68,50

7030
RACCORDO FEMMINA

ARTICOLO d x Rp/Rc PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

070306016005 16 x ½” 16 10 500 2,29

070306016007 16 x ¾” 16 10 500 2,29

070300020005 20 x ½” 16 10 350 3,11

070300020007 20 x ¾” 16 10 350 3,11

070300020010 20 x 1” 16 10 300 3,30

070300025007** 25 x ¾” 16 10 250 3,68

070300025010** 25 x 1” 16 10 250 3,68

070300032007 32 x ¾” 16 5 150 4,65

070300032010** 32 x 1” 16 5 150 4,65

070300032013 32 x 1¼” 16 5 140 6,60

070300040010 40 x 1” 16 110 8,10

070300040013 40 x 1¼” 16 110 8,10

070300040015 40 x 1½” 16 100 8,10

070300050013 50 x 1¼” 16 75 11,00

070300050015 50 x 1½” 16 70 11,00

070300050020 50 x 2” 16 70 11,00

070300063013 63 x 1¼” 16 48 15,60

070300063015 63 x 1½” 16 48 15,60

070300063020 63 x 2” 16 48 15,60

870300075020 75 x 2” 16 27 30,70

870300075025 75 x 2½” 16 27 30,70

870300090020 90 x 2” 16 14 36,00

870300090030 90 x 3” 10 14 36,00

870300090040 90 x 4” 6 12 39,60

870300110030 110 x 3” 10 8 85,50

870300110040 110 x 4” 6 8 85,50

WWW.PLASSON.IT

Anello di rinforzo su derivazione 1¼” e superiore

** Disponibile a richiesta con �lettatura G (ISO228) 703G ideale per 

contatori
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RACCORDI A COMPRESSIONE

7040
TI A 90°

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. PACK €

070406016 16 16 10 220 4,81

070400020 20 16 10 120 6,60

070400025** 25 16 5 100 8,80

070400032 32 16 5 60 11,40

070400040 40 16 40 18,80

070400050 50 16 25 25,30

070400063 63 16 16 36,00

870400075 75 16 7 62,60

870400090 90 16 5 86,70

870400110 110 16 2 169,00

7140
TI A 90°

�lettato femmina

ARTICOLO d x Rp x d PN Q.TÀ MIN. PACK €

071406016005 16 x ½” x 16 16 10 240 3,98

071406016007 16 x ¾” x 16 16 10 240 3,98

071400020005 20 x ½” x 20 16 10 180 5,30

071400020007** 20 x ¾” x 20 16 10 180 5,30

071400025005 25 x ½” x 25 16 5 140 6,80

071400025007** 25 x ¾” x 25 16 5 140 6,80

071400025010 25 x 1” x 25 16 5 100 7,50

071400032007 32 x ¾” x 32 16 5 80 8,80

071400032010** 32 x 1” x 32 16 5 80 8,80

071400032013 32 x 1¼” x 32 16 5 60 11,10

071400032015 32 x 1½” x 32 16 5 60 11,40

071400040010 40 x 1” x 40 16 60 16,00

071400040013 40 x 1¼” x 40 16 55 16,00

071400040015 40 x 1½” x 40 16 50 17,30

071400040020 40 x 2” x 40 16 45 18,30

071400050015 50 x 1½” x 50 16 36 21,30

071400050020 50 x 2” x 50 16 30 24,10

071400063013 63 x 1¼” x 63 16 20 32,10

071400063015 63 x 1½” x 63 16 20 32,10

071400063020 63 x 2” x 63 16 20 30,70

871400075020 75 x 2” x 75 16 9 53,20

871400075025 75 x 2½” x 75 16 9 53,20

871400075030 75 x 3” x 75 10 9 53,20

871400090030 90 x 3” x 90 10 7 82,30

871400110040 110 x 4” x 110 6 4 124,00

** Disponibile a richiesta con derivazione ø 32 7740

WWW.PLASSON.IT

** Disponibile a richiesta versione ridotta da un lato 7140S

Anello di rinforzo su derivazione 1¼” e superiore

7340
TI A 90° RIDOTTO

ARTICOLO d x d1 x d PN Q.TÀ MIN. PACK €

073400020016 20 x 16 x 20 16 10 150 7,70

073400025020 25 x 20 x 25 16 5 100 8,60

073400032025 32 x 25 x 32 16 5 70 11,10

073400040025 40 x 25 x 40 16 45 18,80

073400040032 40 x 32 x 40 16 40 18,80

073400050025 50 x 25 x 50 16 30 25,30

073400050032 50 x 32 x 50 16 30 25,30

073400050040 50 x 40 x 50 16 30 25,30

073400063032 63 x 32 x 63 16 20 33,40

073400063040 63 x 40 x 63 16 20 33,40

073400063050 63 x 50 x 63 16 18 33,40

873400075063 75 x 63 x 75 16 7 62,60
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RACCORDI A COMPRESSIONE

704P
TI DI RIPARAZIONE

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. PACK €

0704P0020 20 16 10 120 8,90

0704P0025 25 16 5 100 11,40

0704P0032 32 16 5 60 13,80

0704P0040 40 12,5 40 22,80

0704P0050 50 12,5 25 31,60

0704P0063 63 12,5 16 43,40

WWW.PLASSON.IT

7640
TI A 45°

ARTICOLO d PN PACK €

076400063 63 8 10 46,80

876400075 75 8 5 81,50

876400090 90 8 4 113,00

876400110 110 8 2 220,00

7840
TI A 90°

�lettato maschio

ARTICOLO d x R x d PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

078400020005 20 x ½” x 20 16 10 180 5,60

078400020007 20 x ¾” x 20 16 10 180 5,60

078400025005 25 x ½” x 25 16 5 140 7,30

078400025007 25 x ¾” x 25 16 5 140 7,30

078400032010 32 x 1” x 32 16 5 80 9,10

078400040013 40 x 1¼” x 40 16 50 16,00

078400040015 40 x 1½” x 40 16 50 17,30

078400050013 50 x 1¼” x 50 16 36 22,70

078400050015** 50 x 1½” x 50 16 36 22,70

078400063020** 63 x 2” x 63 16 20 44,10

** Altre derivazioni disponibili a richiesta
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RACCORDI A COMPRESSIONE

7750
PLACCA MURALE A GOMITO

ARTICOLO d x Rp PN PACK €

077500016005 16 x ½” 16 150 8,70

077500020005 20 x ½” 16 150 8,70

077500025007 25 x ¾” 16 100 10,40

Filettature con anello di rinforzo INOX.

WWW.PLASSON.IT

7120
FINE LINEA

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. PACK €

071200020 20 16 10 350 3,57

071200025 25 16 10 250 3,79

071200032 32 16 5 180 4,65

071200040 40 16 110 7,80

071200050 50 16 75 11,50

071200063 63 16 45 15,70

871200075 75 16 28 37,40

871200090 90 16 16 42,70

871200110 110 16 10 92,00

7550
BIFORCAZIONE

ARTICOLO d x d x R PN Q.TÀ MIN. PACK €

075506016007 16x16x ¾” 16 10 200 4,12

075500020007 20 x 20 x ¾” 16 10 120 5,80

075500025007 25 x 25 x ¾” 16 5 100 10,70

Altre dimensioni disponibili a richiesta
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ADATTATORI

Il BIANCO&NERO è un raccordo pensato per la giunzione di tubi in PE metrici e garantisce giunzioni sicure senza 

alcun componente addizionale. 

Puo’ essere usato anche con tubi in altri materiali o in misure imperiali semplicemente aggiungendo un set 

di conversione (adattatore):  PLASSON offre una vasta gamma di set di conversione per garantire un’adattabilità 

eccezionale.

Disponibili a richiesta

Rame (senza aggra�aggio)

Rame

PVC-U imperiale 

(senza aggra�aggio)

Acciaio zincato

Piombo

Acciaio zincato

(senza aggra�aggio)

PE

PVC-U metrico e PP 
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7930
SET DI RIDUZIONE

ARTICOLO d x d1 PN Q.TÀ MIN. PACK €

079300025020 25 x 20 16 10 300 3,11

079300032020 32 x 20 16 10 300 5,30

079300032025 32 x 25 16 10 250 4,02

079300040025 40 x 25 16 10 180 7,40

079300040032 40 x 32 16 10 200 6,20

079300050025 50 x 25 16 5 120 9,00

079300050032 50 x 32 16 5 120 8,30

079300050040 50 x 40 16 5 120 7,70

079300063025 63 x 25 16 80 13,30

079300063032 63 x 32 16 80 12,60

079300063040 63 x 40 16 80 12,30

079300063050 63 x 50 16 80 12,30

879300075063 75 x 63 16 50 32,50

879300110075 110 x 75 16 22 48,70

879300110090 110 x 90 16 20 42,40

Altre dimensioni disponibili a richiesta

7940
ADATTATORE MODULARE

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. PACK €

079400020 20 16 10 300 5,00

079400032 32 16 5 180 7,80

079400040 40 16 5 100 13,50

079400050 50 16 70 18,60

079400063 63 16 45 24,60

Altre dimensioni disponibili a richiesta

7250
ADATTATORE 

ARTICOLO d x R PN PACK €

072500025007 25 x ¾” 16 200 3,83

072500032010 32 x 1” 16 180 6,10

072500040013 40 x 1¼” 16 130 8,50

072500050015 50 x 1½” 16 80 10,50

072500063020 63 x 2” 16 60 15,70

 Altre dimensioni disponibili a richiesta 

ADATTATORI
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RACCORDI A COMPRESSIONE PP/OTTONE

7220
RACCORDO CON FLANGIA

ARTICOLO dx DN PN FORATURA
[PN]

PACK €

072200040015 40 x 40 (1½”) 16 10-16 20 38,80

072200050015 50 x 40 (1½”) 16 10-16 20 38,80

072200050020 50 x 50 (2”) 16 10-16 15 38,80

072200063020 63 x 50 (2”) 16 10-16 15 41,30

872200075025 75 x 65 (2½”) 16 10-16 12 59,80

872200090030 90 x 80 (3”) 16 10-16 10 72,60

872200090040 90 x 100 (4”) 16 10-16 8 83,70

872200110040 110 x 100 (4”) 16 10-16 8 105,00

072200125050 125 x 125 (5”) 12,5 10-16 4 248,00

7720
PLOTTO 

PP/ottone �lettato maschio 

7770
GOMITO A 90° PLOTTO 

PP/ottone �lettato maschio 

ARTICOLO d x R PN PACK €

077200032010 32 x 1” 16 100 20,60

077200032013 32 x 1¼” 16 75 22,60

077200040013 40 x 1¼” 16 65 30,80

077200040015 40 x 1½” 16 55 30,80

077200050015 50 x 1½” 16 45 38,10

077200063020 63 x 2” 16 30 56,00

ARTICOLO d x R PN PACK €

077700032010 32 x 1” 16 70 28,00

077700040015 40 x 1½” 16 55 40,60

077700050015 50 x 1½” 16 40 50,40

077700063020 63 x 2” 16 27 71,40

Altre dimensioni disponibili a richiesta 

Altre dimensioni disponibili a richiesta

WWW.PLASSON.IT

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella �ange a pag. 7 

Altre dimensioni disponibili a richiesta 
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RICAMBI PER RACCORDI A COMPRESSIONE

7002
O-RING NBR

87910
GUARNIZIONE pro�lata EPDM

7004
GHIERA

ARTICOLO d Q.TÀ MIN. PACK €

87910075 75 10 500 17,60

87910090 90 10 1400 22,70

87910110 110 10 900 28,20

ARTICOLO d Q.TÀ MIN. €

070020016P 16 50 0,69

070020020P 20 20 0,69

070020025P 25 20 0,94

070020032P 32 20 1,01

070029040P 40 50 1,60

070029050P 50 50 1,79

070029063P 63 50 2,75

070020125P 125 10 9,80

ARTICOLO d Q.TÀ MIN. €

070040020P 20 10 1,01

070040025P 25 10 1,25

070040032P 32 5 1,69

070040040P 40 10 3,04

070040050P 50 10 3,79

070040063P 63 6,30

870040075P 75 12,00

870040090P 90 29,40

870040110P 110 38,80

70020 70029 87910

7004 87004

7003
ANELLO DI AGGRAFFAGGIO

ARTICOLO d Q.TÀ MIN. €

070030020P 20 50 0,69

070030025P 25 50 0,72

070030032P 32 50 1,01

070030040P 40 50 1,60

070030050P 50 50 2,55

070030063P 63 50 3,86

870030075P 75 5,60

870030090P 90 10 7,40

870030110P 110 10 10,70

7003 87003

 Disponibile a richiesta in FPM 7002V/ EPDM 7002D

WWW.PLASSON.IT

 Altre dimensioni disponibili a richiesta  Altre dimensioni disponibili a richiesta 

 Disponibile a richiesta in PVC-C 7003V
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RICAMBI PER RACCORDI A COMPRESSIONE

7970
ANELLO DI AGGRAFFAGGIO INOX 

per tubi PVC e PP

87005
BUSSOLA

ARTICOLO d PN Q.TÀ MIN. €

07970020P 20 12,5 50 2,10

07970025P 25 12,5 50 2,21

07970032P 32 12,5 50 2,44

07970040P 40 12,5 50 3,30

07970050P 50 12,5 50 6,20

07970063P 63 12,5 50 8,20

ARTICOLO d Q.TÀ MIN. €

870050075P 75 4,02

870050090P 90 5,00

870050110P 110 6,60

7990
CHIAVE FISSA

per raccordi

7960
SMUSSATORE

ARTICOLO PER TUBI Ø Q.TÀ MIN. PACK €

07990001 16 ÷ 40 5 250 12,60

07990005 40 ÷ 75 75 58,10

07990000 63 ÷ 125 20 81,40

ARTICOLO PER TUBI Ø PACK €

189600063020P 20 ÷ 63 180 67,00

079600250020 20 ÷ 250 1 197,00

NASTRO SIGILLANTE UNIVERSALE 

in PTFE per gas/acqua 

ARTICOLO DIMENSIONI QTA' MIN. €

2010UN012 12 x 12 x  0,1 mm. 250 1,19

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE RACCORDI A COMPRESSIONE

Ø 20÷63 Ø 20÷250

WWW.PLASSON.IT

Altre dimensioni disponibili a richiesta 7005
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PRESE A STAFFA 

6076
PRESA A STAFFA

con rinforzo INOX

ARTICOLO d x Rp PN PACK €

160760020005 20 x ½” 12,5 400 3,75

160760025005 25 x ½” 12,5 300 3,75

160760025007 25 x ¾” 12,5 300 3,75

160760032005 32 x ½” 12,5 150 4,07

160760032007 32 x ¾” 12,5 150 4,07

160760032010 32 x 1” 12,5 150 4,13

160760040005 40 x ½” 12,5 150 4,45

160760040007 40 x ¾” 12,5 150 4,45

160760040010 40 x 1” 12,5 150 4,45

160760050005 50 x ½” 12,5 100 5,30

160760050007 50 x ¾” 12,5 100 5,30

160760050010 50 x 1” 12,5 100 5,30

160760050013 50 x 1¼” 12,5 100 5,90

160760063005 63 x ½” 12,5 70 6,20

160760063007 63 x ¾” 12,5 70 6,20

160760063010 63 x 1” 12,5 70 6,20

160760063013 63 x 1¼” 12,5 70 6,40

160760063015 63 x 1½” 12,5 60 6,20

160760075005 75 x ½” 12,5 60 7,70

160760075007 75 x ¾” 12,5 55 7,70

160760075010 75 x 1” 10 55 7,70

160760075013 75 x 1¼” 10 55 7,70

160760075015 75 x 1½” 10 50 7,70

ARTICOLO d x Rp PN PACK €

160760075020 75 x 2” 10 45 7,80

160760090005 90 x ½” 12,5 40 8,80

160760090007 90 x ¾” 12,5 40 8,80

160760090010 90 x 1” 10 40 8,80

160760090013 90 x 1¼” 10 40 8,80

160760090015 90 x 1½” 10 40 8,80

160760090020 90 x 2” 10 40 8,80

160760110005 110 x ½” 12,5 45 9,90

160760110007 110 x ¾” 12,5 38 9,90

160760110010 110 x 1” 10 36 9,90

160760110013 110 x 1¼” 10 36 9,90

160760110015 110 x 1½” 10 36 9,90

160760110020 110 x 2” 10 30 9,90

160760125007 125 x ¾” 12,5 30 13,40

160760125010 125 x 1” 10 30 13,40

160760125013 125 x 1¼” 10 30 13,40

160760125015 125 x 1½” 10 30 13,90

160760125020 125 x 2” 10 25 13,40

160760140010 140 x 1” 10 24 19,70

160760140013 140 x 1¼” 10 24 19,70

160760140015 140 x 1½” 10 24 19,70

160760140020 140 x 2” 10 20 19,70

160760160010 160 x 1” 10 20 27,90

160760160013 160 x 1¼” 10 20 27,90

160760160015 160 x 1½” 10 20 27,90

160760160020 160 x 2” 10 20 27,90

160760180010 180 x 1” 10 16 46,50

160760180020 180 x 2” 10 16 47,60

6176
PRESA A STAFFA DOPPIA

con rinforzo INOX

Disponibile a richiesta

Disponibile a richiesta versione con dadi e bulloni INOX: 6077 (PN 12,5 

- 10) e 607S (PN 16)

•  Corpo in polipropilene nero stabilizzato per resi-

stere a esposizione continua agli agenti atmosferici

• Facile da installare

•  Blocco del bullone nella sua sede per evitarne la 

caduta durante l’installazione

• O-Ring in NBR inserito in apposita sede che ne    

  blocca la caduta durante l’installazione
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PRESE A STAFFA 

6086
PRESA A STAFFA

ARTICOLO d x Rp PN PACK €

160860020005 20 x ½” 10 400 2,78

160860025005 25 x ½” 10 300 2,93

160860025007 25 x ¾” 10 300 2,93

160860032005 32 x ½” 10 150 2,93

160860032007 32 x ¾” 10 150 2,93

160860032010 32 x 1” 10 150 2,93

160860040005 40 x ½” 10 150 3,56

160860040007 40 x ¾” 10 150 3,56

160860040010 40 x 1” 10 150 3,56

160860050005 50 x ½” 10 100 3,68

160860050007 50 x ¾” 10 100 3,69

160860050010 50 x 1” 10 100 3,68

160860050013 50 x 1¼” 6 100 3,68

160860063005 63 x ½” 10 70 4,51

160860063007 63 x ¾” 10 70 4,51

160860063010 63 x 1” 10 70 4,51

160860063013 63 x 1¼” 6 70 4,51

160860063015 63 x 1½” 6 60 4,51

160860075005 75 x ½” 10 60 7,10

160860075007 75 x ¾” 10 55 7,10

160860075010 75 x 1” 10 55 7,10

160860075013 75 x 1¼” 6 55 7,10

160860075015 75 x 1½” 6 50 7,10

160860075020 75 x 2” 6 45 7,10

160860090005 90 x ½” 10 40 8,20

160860090007 90 x ¾” 10 40 8,20

160860090010 90 x 1” 10 40 8,20

160860090013 90 x 1¼” 6 40 8,20

160860090015 90 x 1½” 6 40 8,20

160860090020 90 x 2” 6 40 8,20

160860110007 110 x ¾” 10 38 9,40

160860110010 110 x 1” 10 36 9,40

160860110013 110 x 1¼” 6 36 9,40

160860110015 110 x 1½” 6 36 9,40

160860110020 110 x 2” 6 30 9,40

160860125007 125 x ¾” 10 30 11,90

160860125010 125 x 1” 10 30 12,40

160860125015 125 x 1½” 6 30 12,40

160860125020 125 x 2” 6 25 11,90

6186
PRESA A STAFFA DOPPIA

Disponibile a richiesta

Altre dimensioni disponibili a richiesta

6085
PRESA A STAFFA

sfuse in cartone

ARTICOLO d x Rp PN Q.TÀ MIN. €

160850025005 25 x ½” 10 350 1,74

160850025007 25 x ¾” 10 350 1,69

160850032005 32 x ½” 10 180 1,85

160850032007 32 x ¾” 10 180 1,90

160850040005 40 x ½” 10 150 2,10

160850040007 40 x ¾” 10 150 2,10

160850040010 40 x 1” 10 150 2,10

160850050007 50 x ¾” 10 120 2,70

160850050010 50 x 1” 10 120 2,70

160850063005 63 x ½” 10 80 3,79

160850063007 63 x ¾” 10 80 3,79

160850063010 63 x 1” 10 80 3,79

160850063015 63 x 1½” 6 60 3,79

160850075007 75 x ¾” 10 65 5,10

160850075010 75 x 1” 10 60 5,10

Altre dimensioni disponibili a richiesta
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PRESE A STAFFA PLASSADDLE

La nuova presa a staffa a serraggio meccanico:

• Meccanismo di serraggio rapido e innovativo 

• Senza bulloni 

• Tutte le parti sono in plastica, nessun componente metallico, non soggetta a corrosione 

• Guarnizioni integrate
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PRESE A STAFFA

6300
STAFFA

6310
STAFFA

TAPPER 

ARTICOLO d x Rp PN PACK €

163000063015 63 x 1 1/2" 16 50 27,40

163000090015 90 x 1 1/2" 16 50 32,00

163000110015 110 x 1 1/2" 16 40 47,90

163000125015 125 x 1 1/2" 16 36 54,80

163000160015 160 x 1 1/2" 16 28 72,90

163000180015 180 x 1 1/2" 16 24 87,30

ARTICOLO d x d PN PACK €

163100063025 63x25 16 30 91,40

163100063032 63x32 16 30 91,40

163100090025 90x25 16 25 104,00

163100090032 90x32 16 25 104,00

163100110025 110x25 16 25 108,00

163100110032 110x32 16 25 108,00

163100125025 125x25 16 24 120,00

163100125032 125x32 16 20 120,00

163100160025 160x25 16 20 131,00

163100160032 160x32 16 20 131,00

163100180025 180x25 16 16 148,00

163100180032 180x32 16 16 148,00

Altre derivazioni disponibili a richiesta

6540
TAPPER® di presa in carico

per tubo PE e PVC

ARTICOLO d x d
1

PN PACK €

165400063032 63 x 32 16 40 77,60

165400075032 75 x 32 16 30 84,10

165400090032 90 x 32 16 25 88,30

165400110032 110 x 32 16 20 91,00

165400125032 125 x 32 16 16 107,00

165400160032 160 x 32 16 10 120,00

Derivazione ø 25 disponibile a richiesta 

Disponibile a richiesta chiave per TAPPER®

Derivazione orientabile

Max profondità taglio del perforatore: 19 mm

FRESA

O-RING NBR 

per prese a sta�a 

6076 - 6176 - 6086 - 6186 - 6085

RICAMBI PER PRESE A STAFFA
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5017
MANICOTTO

ARTICOLO Rp PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

050107005 ½” 16 10 1200 1,08

050107007 ¾” 16 10 1000 1,32

050107010 1” 16 10 600 1,50

050107013 1¼” 10 10 250 3,11

050107015 1½” 10 10 250 4,74

050107020 2” 10 5 150 6,30

ARTICOLO Rp PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

050407005 ½” 16 10 700 1,99

050407007 ¾” 16 10 500 2,14

050407010 1” 16 10 260 3,51

050407013 1¼” 10 5 140 5,40

050407015 1½” 10 5 90 6,70

050407020 2” 10 5 60 9,20

5057
GOMITO A 90°

ARTICOLO Rp PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

050507005 ½” 16 10 1000 1,42

050507007 ¾” 16 10 700 1,53

050507010 1” 16 10 400 2,78

050507013 1¼” 10 10 200 4,20

050507015 1½” 10 5 150 4,65

050507020 2” 10 5 80 7,30

5157
GOMITO A 90° 

maschio/femmina

ARTICOLO R x Rp PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

051507005 ½” x ½” 16 10 1000 1,98

051507007 ¾” x ¾” 16 10 700 2,08

051507010 1” x 1” 16 10 400 2,29

5047
TI A 90° 

RACCORDI IN PP FILETTATO

5077
CALOTTA

ARTICOLO Rp PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

050707005 ½” 16 10 1600 0,85

050707007 ¾” 16 10 1500 0,94

050707010 1” 16 10 800 1,23

050707013 1¼” 10 10 500 1,79

050707015 1½” 10 10 450 1,99

050707020 2” 10 5 250 2,87

5117
MANICOTTO RIDOTTO

ARTICOLO Rp
1
 x Rp PN Q.TÀ 

MIN.
PACK €

051107007005 ¾” x ½” 16 10 800 2,29
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RACCORDI IN PP FILETTATORACCORDI IN PP FILETTATO

5027
RIDUZIONE 

maschio/femmina

ARTICOLO R x Rp PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

050207007005 ¾” x ½” 16 10 2000 1,25

050207010005 1” x ½” 16 10 1000 1,42

050207010007 1” x ¾” 16 10 1000 1,42

050207013005 1¼” x ½” 10 10 700 3,04

050207013007 1¼” x ¾” 10 10 700 3,04

050207013010 1¼” x 1” 10 10 700 3,04

050207015005 1½” x ½” 10 10 600 4,38

050207015007 1½” x ¾” 10 10 600 4,38

050207015010 1½” x 1” 10 10 500 4,38

050207015013 1½” x 1¼” 10 10 500 4,38

050207020005 2” x ½” 10 5 350 5,60

050207020007 2” x ¾” 10 5 350 5,60

050207020010 2” x 1” 10 5 300 5,60

050207020013 2” x 1¼” 10 5 320 5,60

050207020015 2” x 1½” 10 5 320 5,60

050207025020 2½” x 2” 10 5 200 6,00

050207030010 3” x 1” 10 2 150 9,70

050207030013 3” x 1¼” 10 2 150 9,70

050207030015 3” x 1½” 10 2 150 9,70

050207030020 3” x 2” 10 2 100 9,70

050207030025 3” x 2½” 10 2 150 9,70

050207040020 4” x 2” 10 2 80 10,10

050207040030 4” x 3” 10 2 80 11,10

5177
TAPPO

ARTICOLO R PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

051707003 ⅜” 16 10 4500 0,91

051707005 ½” 16 10 2000 0,91

051707007 ¾” 16 10 1500 1,03

051707010 1” 16 10 1000 1,08

051707013 1¼” 10 10 700 1,79

051707015 1½” 10 10 500 2,10

051707020 2” 10 10 300 2,55

5067
NIPPLO

ARTICOLO R PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

050607005 ½” 16 10 1800 0,71

050607007 ¾” 16 10 1300 0,72

050607010 1” 16 10 800 0,85

050607013 1¼” 10 10 400 1,08

050607015 1½” 10 5 300 1,50

050607020 2” 10 5 180 2,44

5065
NIPPLO RIDOTTO

ARTICOLO R x R
1

PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

050605007005 ¾” x ½” 16 10 1500 0,76

050605010005 1” x ½” 16 10 800 0,91

050605010007 1” x ¾” 16 10 800 0,91

050605013005 1¼” x ½” 10 10 500 1,50

050605013007 1¼” x ¾” 10 10 500 1,50

050605013010 1¼” x 1” 10 10 500 1,50

050605015005 1½” x ½” 10 5 500 1,85

050605015007 1½” x ¾” 10 5 500 1,85

050605015010 1½” x 1” 10 5 400 1,85

050605015013 1½” x 1¼” 10 5 400 1,85

050605020005 2” x ½” 10 5 280 2,29

050605020007 2” x ¾” 10 5 260 2,29

050605020010 2” x 1” 10 5 260 2,29

050605020013 2” x 1¼” 10 5 240 2,29

050605020015 2” x 1½” 10 5 240 2,29

5167
NIPPLO DI PROLUNGA

ARTICOLO R x R
1

LUNGH. PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

051607005 ½” x ½” (mm.150) 16 10 600 1,23

051607007005 ¾” x ½” (mm.130) 16 10 500 1,23

051607007 ¾” x ¾” (mm.150) 16 10 400 1,32

051607010 1” x 1” (mm.150) 16 5 250 3,85

051607013 1¼” x 1¼” (mm.150) 10 5 150 6,90

051607015 1½” x 1½” (mm.140) 10 5 140 7,70

Altre dimensioni disponibili a richiesta
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VALVOLE PER FLUIDI IN PRESSIONE

3405
VALVOLA A GLOBO 

attacchi �lettati femmina

ARTICOLO Rp PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

03405077 ¾” 10 5 140 12,60

03405110 1” 10 5 120 14,60

3047
VALVOLA A SEDE INCLINATA 

attacchi �lettati maschio

ARTICOLO R PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

03047055 ½” 8 5 120 27,90

03047077 ¾” 8 5 100 27,90

03047110 1” 8 70 27,90

03047188 1¼” 8 40 40,00

03047155 1½” 8 24 72,60

03047220 2” 8 15 103,00

3407
VALVOLA A GLOBO

attacchi

ARTICOLO d PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

03407020 20 16 5 100 15,80

03407025 25 16 5 80 15,50

03407032 32 16 5 60 20,80

Disponibile a richiesta con tenuta in FPM 3049
Disponibile a richiesta versione a ritegno 3067

3410
VALVOLA A GLOBO

attacchi

ARTICOLO d PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

0341U0020 20 16 5 120 19,10

0341U0025 25 16 5 120 19,70

0341U0032 32 16 5 80 33,50

Disponibile a richiesta versione per tubi in rame 341C

3046
VALVOLA A SEDE INCLINATA 

attacchi

NEW

ARTICOLO d PN Q.TÀ 
MIN.

PACK €

03046320 32 8 5 40 19,60
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3601
VALVOLA A SFERA

attacchi

ARTICOLO d PN FRAZ./
PACK

€

36010020 20 16 35/140 19,00

36010025 25 16 25/100 21,40

36010032 32 16 12/48 26,60

3602
VALVOLA A SFERA

attacco                          �lettata maschio

ARTICOLO dxR PN FRAZ./
PACK

€

36020020005 20 x 1/2" 16 45/180 16,30

36020020007 20 x 3/4" 16 45/180 17,30

36020025007 25 x 3/4" 16 30/120 17,80

36020025010 25 x 1" 16 30/120 19,10

36020032010 32 x 1" 16 15/60 22,20

36020032013 32 x 1 1/4" 16 15/60 23,40

3603
VALVOLA A SFERA

attacco                          �lettata femmina

ARTICOLO dxRp PN FRAZ./
PACK

€

36030020005 20 x 1/2" 16 45/180 17,10

36030025007 25 x 3/4" 16 30 /120 19,60

36030032010 32 x 1" 16 15/60 23,70

36030032013 32 x 1 1/4" 16 15/60 25,70

VALVOLE PER FLUIDI IN PRESSIONE

NEW
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VALVOLA A SFERA IN PA

3703
VALVOLA A SFERA IN PA

ARTICOLO Rc DN PN PACK €

0370300005 1/2" 15 16 72 31,80

0370300007 3/4" 20 16 72 31,30

0370300010 1" 25 16 72 36,40

0370300013 1 1/4" 32 16 48 52,70

0370300015 1 1/2" 40 16 30 69,10

0370300020 2" 50 16 24 87,20

Attacchi filettati femmina/femmina Rc conici secondo UNI EN 10226-2

• Realizzata interamente in materiale plastico

• Corpo in poliammide e �bra di vetro

• Pressione nominale 16 bar

• Ottima resistenza alle basse temperature

• Elevata resistenza agli agenti atmosferici, 

        ai terreni aggressivi e ai prodotti chimici

3703M
VALVOLA A SFERA IN PA

�lettata maschio

3712
VALVOLA A SFERA IN PA

�lettata maschio

3716
VALVOLA A SFERA IN PA

ghiera libera

3713
VALVOLA A SFERA IN PA

�lettata femmina

ARTICOLI DISPONIBILI A RICHIESTA
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12120
FINE LINEA

ARTICOLO d PACK €

121200050 50 100 9,50

12010
MANICOTTO

ARTICOLO d PACK €

120100050 50 60 14,40

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TELECOMUNICAZIONI PLASSCOM

I 4 PLUS DEI RACCORDI PLASSCOM:

• Corpo trasparente: permette di controllare il 

corretto inserimento del tubo nel raccordo e il 

passaggio dei cavi 

• Ghiera arancione:  immediata individuazione 

del cavidotto

• Installazione facile e veloce

•  La gamma comprende diversi pezzi speciali 
disponibili a richiesta (valvola per l’introduzione/

fuoriuscita di aria compressa e tappi di fine linea).

•

•

Resistenza meccanica alla pressione: 16 bar per 

2 ore a 23°C

Resistenza allo sfilamento: conforme a DIN 8076   

 Foglio 3


