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VALVOLE E GIUNTI IN GHISA SFEROIDALE

Saracinesche
Corpo e coperchio: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 con rivestimento 
	                     epossidico minimo spessore 250 µm
Albero di manovra: acciaio Inox AISI 420
Rivestimento cuneo: gomma copolimero etilene propilene 
                                           (EPDM)
Guarnizioni: gomma copolimero etilene propilene (EPDM)
Bulloni: acciaio Inox AISI 304 (A2)
Seggi di tenuta (art. 25664): bronzo (corpo e cuneo)
Bulloni, dadi e rondelle (art. 25664): acciaio zincato
Codoli PE (art. 25378): polietilene - PE 100 SDR 11

Valvole a farfalla tipo Wafer o Lug 
Corpo: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 con rivestimento 	
               epossidico minimo spessore 250 µm
Asta di manovra: acciaio Inox AISI 416
Lente: ghisa sferoidale nichelata - acciaio Inox AISI 304 per    
              art. 25460
Guarnizioni: gomma copolimero etilene propilene (EPDM)
Maniglia: ghisa grigia con rivestimento epossidico

Valvola di ritegno a palla
Corpo e coperchio: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 con rivestimento 
                                         epossidico minimo spessore 250 µm
Otturatore a palla: fino al DN100 alluminio ALSi 12, dal 	
                                           DN125 in poi ghisa sferoidale EN-GJS-500-7
Rivestimento otturatore: gomma nitrilica (NBR)
Guarnizioni: gomma copolimero etilene propilene (EPDM)
Bulloni e rondelle: acciaio Inox AISI 304 (A2)
Dadi: acciaio Inox AISI 316 (A4)

Giunti universali antisfilamento mod. Hyperfix
Corpo: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 con rivestimento    
                 epossidico minimo spessore 250 µm
Sistema di aggraffaggio: poliacetale (POM) con inserti in  	
                                                     acciaio temperato 
Guarnizioni: gomma nitrilica (NBR), per uso acqua potabile/   
                         gas combustibile
Tiranti, bulloni e rondelle: acciaio inox AISI 304 (A2)
Dadi: acciaio inox AISI 316 (A4)
Boccole di rinforzo: acciaio inox AISI 304

Giunti universali 
Corpo: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 con rivestimento 
                 epossidico minimo spessore 250 µm
Guarnizioni: gomma copolimero etilene propilene (EPDM)
Tiranti, bulloni, dadi e rondelle: acciaio al carbonio con 
rivestimento anticorrosivo in Geomet®

MATERIALI

Giunti NEO/NEO+ 
Corpo: acciaio Inox AISI 304 L (dove non diversamente 
               indicato)
Barre: acciaio Inox AISI 304 L
Guarnizione: gomma copolimero etilene propilene (EPDM) 
                             - altri materiali disponibili a richiesta
Bulloni: acciaio Inox AISI 304 L

Collari di presa / adattatori 
Collare e sottocollare: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 
                                                con rivestimento epossidico 
                                                      minimo spessore 250 µm
Guarnizioni: gomma copolimero etilene propilene (EPDM);     
Bulloni e rondelle: acciaio Inox AISI 304 (A2)
Dadi: acciaio Inox AISI 316 (A4)
Alloggiamento paletta (art. 26148A): poliacetale (POM)

Collari di derivazione 
Collare: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 con rivestimento
                         epossidico minimo spessore 250 µm
Sottocollare: 26148P acciaio inox AISI 304
	            26148M acciaio inox AISI 304, rivestito con
	            elastomero di colore nero
Guarnizioni: gomma copolimero etilene propilene (EPDM);     
                            26148P gomma nitrilica (NBR)
Bulloni e rondelle: acciaio Inox AISI 304 (A2)
Dadi: acciaio Inox AISI 316 (A4)

Raccordi flangiati 
Corpo e flange: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 con 
                              rivestimento epossidico minimo spessore 250 µm 

Flangia antisfilamento
Corpo: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 con rivestimento  
               epossidico minimo spessore 250 µm
Sistema di aggraffaggio: ottone 
Guarnizione: gomma copolimero etilene propilene (EPDM)

Fasce di riparazione 
Fascia: acciaio Inox AISI 304
Morsetti: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 protetta con  
                     zincatura applicata elettroliticamente 
                    - rivestimento epossidico minimo spessore 
	    250 µm per art. 2603T
Guarnizione: gomma nitrilica (NBR), durezza 72 shore, per    
                            uso acqua potabile/gas combustibile
Bulloni, dadi e rondelle: acciaio zincato
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TEMPERATURE DI  
ESERCIZIO DEL FLUIDO 

FILETTATURE 

DESTINAZIONE  D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tubi in diversi materiali (PE, PVC, ghisa, acciaio, cemento amianto)

• Convogliamento di fluidi in pressione quali:

• Convogliamento di fluidi non in pressione

 

- Tutte le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 
228 (filettatura interna ed esterna cilindrica, non a tenuta sul filetto) 
- Tutte le filettature designate con la lettera R sono in conformità alla UNI EN 10226-1 
(filettatura esterna conica, a tenuta sul filetto) 

UNI EN 1092-1 (vedi tabella pag. 7)
Scartamento in conformità alla EN 558-1, corpo ovale secondo Serie 14, corpo piatto 
e cilindrico secondo Serie 15

da 0° a 70°C, ad esclusione dei seguenti articoli: 
•	 Saracinesche codolo PE (25378): fino a 40 °C
•	 Giunti Hyperfix: fino a 60 °C 
•	 Valvole a farfalla: fino a 110 °C
•	 Giunti Neo: da -20 °C a +100 °C

La Pressione Nominale (PN) indicata può essere pari a PN10, PN16, PN25 o PN40 
per temperature non superiori a 70°C (se non diversamente indicato). 
Per la sola saracinesca con codoli in PE (art. 25378) la Pressione Nominale indicata si 
riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C, per applicazioni con temperature 
costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la pressione massima ammissibile 
PFA si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A 
della UNI EN 12201-1.

FLUIDI

•	 acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione massima PN40, se non 
diversamente indicato

•	 gas combustibili (metano e GPL), se non diversamente indicato, fino ad una 
pressione massima MOP 9 bar

FLANGE

PRESSIONI DI ESERCIZIO 
DEL FLUIDO 

SIMBOLI E DEFINIZIONI Vedi pag. 8 

Coefficiente ft
1

0,87
0,74

Temperatura
20°C
30°C
40°C PFA = ft x PN
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UNI EN 1074-1-2
Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti 
di attitudine all'impiego e prove idonee di 
verifica •

CONFORMITA’
Saracinesche 
fino a PN 25

Saracinesche 
PN 40

Giunti 
Antisfilamento 

Hyperfix 

Giunti  
universali

UNI EN 1171 
Valvole Industriali - Valvole a saracinesca 
di ghisa

GSK *
Linee giuda per la certificazione di processo 
e di prodotto dei rivestimenti epossidici. 
www.gsk-online.de

Per informazioni di dettaglio consultare le schede tecniche disponibili sul sito www.plasson.it o contattare l'Ufficio Tecnico 
(0143 609930 o tecnico@plasson.it)

UNI EN 545   
Tubi, raccordi ed accessori di ghisa 
sferoidale e loro assemblaggi per condotte 
d'acqua. Prescrizioni e metodi di prova

UNI EN 969    
Tubi, raccordi e accessori di ghisa 
sferoidale e loro assemblaggi per condotte 
di gas. Prescrizioni e metodi di prova

• •

• • •

• •

•

••

• • ••

UNI EN 14525    
Adattatori di flange e manicotti a larga 
tolleranza da utilizzare con tubazioni di 
materiali differenti: ghisa duttile, ghisa 
grigia, acciaio, PVC-U, PE, fibrocemento

DM 174 - 06/04/2004   
Regolamento concernente i materiali e gli 
oggetti che possono essere utilizzati negli 
impianti fissi di captazione, trattamento, 
adduzione e distribuzione delle acque 
destinate al consumo umano.

 Fasce di 
riparazione

•
G

H
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A

Collari di 
presa e di 

derivazione

Valvole 
a farfalla 

•

Raccordi e valvole in ghisa sferoidale sono interamente prodotti in Europa Occidentale dal rottame di ferro al prodotto finito.

La vernice epossidica è il materiale di rivestimento standard per valvole e raccordi in ghisa PLASSON, soddisfa i requisiti specificati 
da GSK (Quality Assurance Association) e altri standard per la protezione contro la corrosione di valvole e raccordi con rivestimento 
epossidico.

GSK assegna il marchio di qualità RAL - GZ 662 alle aziende che soddisfano i severi requisiti di garanzia della qualità delle vernici 
epossidiche. La qualità del rivestimento è sistematicamente monitorata da istituti di prova indipendenti. Questa certificazione mira a 
garantire l'uso finale da parte del consumatore di prodotti con un'eccellente durata e resistenza alla corrosione.

Giunti  
NEO

•

*

•



WWW.PLASSON.IT156 

LISTINO 2024

SARACINESCHE

Cuneo interamente rivestito

Albero laminato a freddo
per sedi O-Ring

Sedi di scorrimento 
per ridurre lo sforzo 
di chiusura e resistere 
alle alte vibrazioni

Rivestimento a
polveri epossidiche
applicato a caldo ad 
alto spessore min. 
250 µ, certificato GSK

Sistema di tenuta
con cuneo aperto

Viti protette da
resina siliconica

3 O-Ring + parapolvere

Albero in Acciaio
Inox AISI 420

Corpo in ghisa
EN-GJS-500-7 (GGG50)

Nessuna 

parte metallica 

a contatto 

con l’acqua
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SARACINESCHE

25660
SARACINESCA CORPO PIATTO
a cuneo gommato PN10/16

25668
SARACINESCA CORPO OVALE
a cuneo gommato PN10/16

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

A PESO 
kg

€

FS25660040 40 16 10-16 14 8,6 186,00

FS25660050 50 16 10-16 14 9,5 196,00

FS25660065 65 16 10-16 17 11,9 228,00

FS25660080 80 16 10-16 17 16,2 244,00

FS25660100 100 16 10-16 19 20,0 303,00

FS25660125 125 16 10-16 19 24,8 438,00

FS25660150 150 16 10-16 19 33,0 530,00

FS25660200 200 16 16** 24 50,0 910,00

FS25660250 250 16 16** 27 72,0 1.600,00

FS25660300 300 16 16** 27 102,2 2.610,00

FS25660400 400 16 16** 27 240,0 6.920,00

FS25660500 500 16 16** 27 240,0 13.160,00

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

A PESO 
kg

€

FS25668040 40 16 10-16 14 8,1 220,00

FS25668050 50 16 10-16 14 10,3 220,00

FS25668065 65 16 10-16 17 12,8 250,00

FS25668080 80 16 10-16 17 17,4 281,00

FS25668100 100 16 10-16 19 21,6 344,00

FS25668125 125 16 10-16 19 26,9 520,00

FS25668150 150 16 10-16 19 36,8 610,00

FS25668200 200 16 16** 24 56,5 1.010,00

FS25668250 250 16 16** 27 92,3 1.640,00

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7

Altre dimensioni disponibili a richiesta

Disponibile a richiesta versione per gas, guarnizioni NBR

Disponibile a richiesta versione per acque reflue, guarnizione NBR

** Foratura PN10 disponibile a richiesta

Disponibile a richiesta fino al DN 600

Disponibile a richiesta versione per gas, guarnizioni NBR

Disponibile a richiesta versione per acque reflue, guarnizione NBR

** Foratura PN10 disponibile a richiesta

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7

Altre dimensioni disponibili a richiesta 
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SARACINESCHE

25365
SARACINESCA CORPO OVALE
a cuneo gommato PN25

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

PESO 
kg

€

FS25365040 40 25 10-25 9,8 321,00

FS25365050 50 25 10-25 10,5 334,00

FS25365065 65 25 25 13,2 387,00

FS25365080 80 25 25 19,0 448,00

FS25365100 100 25 25 24,4 540,00

FS25365125 125 25 25 30,4 750,00

FS25365150 150 25 25 44,8 870,00

FS25365200 200 25 25 64,8 1.250,00

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7

Completa di volantino

Disponibile a richiesta fino al DN 300

25664
SARACINESCA CORPO CILINDRICO 
con otturatore in metallo PN40

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

PESO kg €

FS25664050 50 40 10-40 22,6 660,00

FS25664065 65 40 25-40 28,4 770,00

FS25664080 80 40 25-40 39,0 1.020,00

FS25664100 100 40 25-40 44,0 1.400,00

FS25664125 125 40 25-40 71,0 1.890,00

FS25664150 150 40 25-40 85,6 2.460,00

FS25664200 200 40 40 141,0 4.060,00

FS25664250 250  40 40 182,9 6.140,00

FS25664300 300 40 40 282,0 7.460,00

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7

Completa di volantino

Disponibile a richiesta fino al DN 700 

ARTICOLO DN/d PN A €

FS25378025032 25/32 16 13 249,00

FS25378040050 40/50 16 13 374,00

FS25378050063 50/63 16 14 406,00

FS25378065075 65/75 16 17 474,00

FS25378100110 100/110 16 19 670,00

FS25378250250 250/250 16 27 3.350,00

Altre dimensioni disponibili a richiesta 

Disponibile a richiesta versione per gas, guarnizioni NBR

25378
SARACINESCA CODOLO PE
a cuneo gommato
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ACCESSORI PER SARACINESCHE

25994
SALVAQUADRO

ARTICOLO DN G A €

FS25994013 ¾”- 1”-1¼”-1½”-2” 13 16,90

FS25994014 40-50 14 16,90

FS25994017 60-65-80 17 16,90

FS25994019 100-125-150 19 16,90

FS25994024 200 24 19,90

FS25994027 250-300 27 23,70

FS25994032 350-400-450-500 32 45,30

25995
VOLANTINO in acciaio

ARTICOLO DN G A €

25995014 40-50 ¾”- 1”-1¼”-1½”-2” 13 - 14 11,60

25995017 60-65-80 17 19,00

25995019 100 19 30,80

25995020 125-150 19 39,20

25995024 200 24 74,70

25995026 250 27 182,00

25995028 300 27 240,00

25995032 350-400 32 234,00

25995033 450-500 32 341,00

25993
ASTA DI PROLUNGA FISSA

ARTICOLO DN G A €

6525993007 ¾”- 1”-1¼”-1½”-2” 13 41,70

6525993014 40-50 14 47,30

6525993017 60-65-80 17 47,50

6525993019 100-125-150 19 50,50

6525993024 200 24 58,00

6525993027 250-300 27 101,00

6525993032 350-400-450-500 32 189,00

Lunghezza = 650 mm (Disponibile a richiesta L= 1000 mm)
Completa di: 
- tubo di protezione con campana
- salvaquadro

25999
GUARNIZIONE in EPDM per flange

ARTICOLO DN FORATURA
[PN]

€

6525999040 40 - 8,10

6525999050 50 - 8,10

6525999065 65 - 8,10

6525999080 80 10-16 8,10

6525999100 100 10-16 10,30

6525999125 125 10-16 10,30

6525999150 150 10-16 11,00

6525999200 200 10-16 13,50

6525999250 250 10-16 22,10

6525999300 300 10 23,90

Disponibile a richiesta fino al DN 700
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SARACINESCHE DI DERIVAZIONE E VALVOLE DI RITEGNO

25651
SARACINESCA DI DERIVAZIONE AD ANGOLO 
con attacchi filettati maschio/femmina

ARTICOLO GxG1 DN PN A €

FS25651013010 1¼” x 1” 25 16 13 159,00

FS25651020013 2” x 1¼” 32 16 13 179,00

FS25651020015 2” x 1½” 40 16 13 227,00

FS25651020020 2” x 2” 50 16 13 259,00

25661
SARACINESCA DI DERIVAZIONE
con attacchi filettati femmina

ARTICOLO DN G PN A €

FS25661007 20 ¾” 16 13 89,70

FS25661010 25 1” 16 13 89,70

FS25661013 32 1¼” 16 13 124,00

FS25661015 40 1½” 16 13 141,00

FS25661020 50 2” 16 13 161,00

21701
VALVOLA DI RITEGNO a palla

ARTICOLO DN G PN FORATURA
[PN]

€

FS21701013** - 1¼” 16 16 137,00

FS21701015** - 1½” 16 16 137,00

FS21701020** - 2” 16 16 167,00

FS21701050 50 - 16 10-16 231,00

FS21701065 65 - 16 10-16 281,00

FS21701080 80 - 16 10-16 347,00

FS21701100 100 - 16 10-16 495,00

FS21701125 125 - 16 10-16 730,00

FS21701150 150 - 16 10-16 920,00

FS21701200 200 - 16**** 1.670,00

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7 

Contro-pressione minima di chiusura uguale 0,2 bar

** Attacchi filettati femmina

Disponibile a richiesta versione per acque reflue, guarnizione NBR
Disponibile a richiesta versione a clapet

50 ÷ 200

1¼” - 1½” - 2" 
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LUCCHETTA
BILI

adatte per

antincendio

VALVOLE A FARFALLA

25450/25460
VALVOLA A FARFALLA
modello Wafer

25470
VALVOLA A FARFALLA 
modello Lug con lente in ghisa nichelata

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7 

Verificare la compatibilità di accoppiamento con le cartelle in PE (vedi pag. 99 art. 4902S/49027) 
consultando le schede tecniche disponibili sul sito www.plasson.it.

** PN10 disponibile a richiesta

**  **  Per utilizzo antincendio, riduttore non incluso

Art. 25450
Lente in ghisa 

nichelata

Art. 25460
Lente in acciaio 

inox

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

€

6525470050L 50 16 10-16 69,80

6525470065L 65 16 10-16 76,70

6525470080L 80 16 10-16 83,00

6525470100L 100 16 10-16 116,00

6525470125L **** 125 16 10-16 146,00

6525470150L **** 150 16 10-16 173,00

6525470200L **** 200 16 16** 257,00

6525470250L **** 250 16 16** 381,00

6525470300L **** 300 16 16** 530,00

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

€ €

6525460025L 25 16 10-16 - 51,20

6525460032L 32 16 10-16 -   51,20

6525450040L 40 16 10-16 54,50 -

6525xxx050L 50 16 10-16 58,00 73,70

6525xxx065L 65 16 10-16 66,10 83,00

6525xxx080L 80 16 10-16 73,40 100,00

6525xxx100L 100 16 10-16 90,60 104,00

6525xxx125L **** 125 16 10-16 120,00 154,00

6525xxx150L **** 150 16 10-16 144,00 202,00

6525xxx200L **** 200 16 16** 205,00 358,00

6525xxx250L **** 250 16 16** 333,00 540,00

6525xxx300L **** 300 16 16** 465,00 840,00

NEW
4902S
CARTELLA SVASATA 
per  valvole a farfalla - SDR 11

Disponibile a richiesta vedi pag. 99
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VANTAGGI:

•non solo larga tolleranza sui diametri ma, soprattutto, ampiezza di utilizzo su tubi realizzati con differenti materiali,     
      senza sostituzione di componenti al proprio interno. 
•permette la sostituzione dei tubi già utilizzati, in fase di manutenzione, riparazione, o altro, con altri tubi di materiali 

differenti senza dover aggiungere o sostituire nulla al proprio interno. 
•disegno innovativo della guarnizione: riduce gli sforzi del sistema di aggraffaggio, permette l’utilizzo del giunto in 

una grande varietà di diametri e, grazie al profilo rinforzato della guarnizione, offre una larga base di tenuta idraulica 
sulla superficie esterna dei tubi, fornendo un’ottima prestazione anche su superfici imperfette e molto rugose. 

•consente riduzioni delle scorte di magazzino poiché può operare con differenze di diametri fino a 40 mm.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

•Spessore di parete conforme a K9 secondo EN 545 (tavola 15)
•Protezione con verniciatura di resina epossidica applicata con il  procedimento ”a caldo” e con sistema 
elettropolarizzato. Lo spessore minimo interno ed esterno è maggiore di 250 micron, certificato secondo linee 
guida GSK (RAL-GZ662)
•Permette un disallineamento dei tubi da unire pari a 4° per ogni lato del giunto 
•Testato anche su tubazioni ovalizzate (cemento-amianto, vetroresina, ghisa sferoidale, ecc.)
•Idoneo per gas (UNI EN 969)

GIUNTI UNIVERSALI ANTISFILAMENTO

CERTIFICATI:

Rivestimento a polveri epossidiche applicato a caldo ad alto spessore min. 250 micron certificato GSK

Per il collegamento con tubi PE/PVC è obbligatorio l'impiego di boccole di rinforzo in acciaio INOX 2940B
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29400
GIUNTO UNIVERSALE ANTISFILAMENTO
per acqua e gas

29500
GIUNTO UNIVERSALE ANTISFILAMENTO 
FLANGIATO per acqua e gas

ARTICOLO Dmin/
Dmax

PN MOP PESO 
kg

€

FS29400052 39/52 16 5 5,1 256,00

FS29400064 49/64 16 5 5,6 280,00

FS29400083 63/83 16 5 12,1 308,00

FS29400103 78/103 16 5 13,6 342,00

FS29400117 87/117 16 5 14,4 376,00

FS29400130 100/130 16 5 16,2 427,00

FS29400147 117/147 16 5 18,2 510,00

FS29400168 138/168 16 5 20,0 610,00

FS29400182 152/182 16 5 21,6 750,00

FS29400202 172/202 16 5 22,6 890,00

FS29400228 198/228 16 5 27,8 1.060,00

FS29400257 217/257 16 5 31,1 1.140,00

FS29400285 245/285 16 5 42,0 1.370,00

FS29400340 300/340 16 5 46,5 1.620,00

FS29400380 340/380 16 5 57,0 1.950,00

FS29400430 390/430 16 5 73,2 2.320,00

ARTICOLO DN Dmin/
Dmax

PN FORATURA
[PN]

MOP PESO 
kg

€

FS29500052N 50 39/52 16 10-16 5 4,1 217,00

FS29500064N 50 49/64 16 10-16 5 4,2 237,00

FS29500083N 60-65 63/83 16 10-16 5 7,6 293,00

FS29500103N 80 78/103 16 10-16 5 8,4 323,00

FS29500117N 80-100 87/117 16 10-16 5 9,2 337,00

FS29500130N 100 100/130 16 10-16 5 10,0 404,00

FS29500147N 125 117/147 16 10-16 5 11,6 489,00

FS29500182N 150 152/182 16 10-16 5 14,0 610,00

FS29500228N 200 198/228 16 10-16 5 18,0 840,00

FS29500200DN 200 245/285 16 10-16 5 30,5 970,00

FS29500285N 250 245/285 16 10-16 5 27,8 890,00

FS29500340N 300 300/340 16 10-16 5 34,3 1.240,00

FS29500300DN 300 340/380 16 10-16 5 48,5 1.880,00

FS29500380N 350 340/380 16 10-16 5 41,2 1.730,00

FS29500430N 400 390/430 16 16 5 52,8 2.140,00

Collegamenti possibili con i seguenti materiali: • Ghisa grigia  • Ghisa sferoidale  • Acciaio  • PVC  • PE  • Cemento-amianto  • Vetroresina
Per PE/PVC (obbligatorio l’impiego di boccole di rinforzo in acciaio inox, codice 2940B)

2940B
BOCCOLA IN ACCIAIO INOX 
per tubi in PE e PVC
Disponibile a richiesta

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7

Dal DN 200 al DN 350 fori asolati per accoppiamento con flange PN10 
e PN16 

GIUNTI UNIVERSALI ANTISFILAMENTO

ACCESSORI PER GIUNTI 29400/29500

2940D
DENTINI DI AGGRAFFAGGIO	

ARTICOLO DIAMETRO Q.TÀ MIN.

DFIX10P 39/52 - 198/228 10 pz.

DFIX10G 217/257 - 390/430 10 pz.
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29567
GIUNTO UNIVERSALE
per acqua

ARTICOLO Dmin/
Dmax

PN PESO 
kg

€

FS29567025 25 ÷ 55 16 5,0 98,50

FS29567039 39 ÷ 69 16 5,6 101,00

FS29567046 46 ÷ 76 16 5,8 103,00

FS29567048 48 ÷ 78 16 5,8 103,00

FS29567057 57 ÷ 87 16 6,8 105,00

FS29567063 63 ÷ 93 16 7,2 119,00

FS29567078 78 ÷ 108 16 7,6 119,00

FS29567087 87 ÷ 117 16 8,2 123,00

FS29567100 100 ÷ 130 16 9,0 140,00

FS29567108 108 ÷ 138 16 10,0 151,00

FS29567117 117 ÷ 147 16 10,4 152,00

FS29567129 129 ÷ 159 16 11,0 159,00

FS29567138 138 ÷ 168 16 12,0 167,00

FS29567152 152 ÷ 182 16 13,2 183,00

FS29567159 159 ÷ 189 16 14,0 213,00

FS29567172 172 ÷ 202 16 14,8 218,00

FS29567186 186 ÷ 216 16 16,0 261,00

FS29567198 198 ÷ 228 16 16,4 287,00

FS29567218 218 ÷ 253 16 22,0 333,00

FS29567245 245 ÷ 280 16 24,0 379,00

FS29567266 266 ÷ 301 16 30,2 447,00

FS29567297 297 ÷ 332 16 32,8 481,00

FS29567314 314 ÷ 349 16 34,0 500,00

FS29567343 343 ÷ 378 16 37,0 590,00

FS29567375 375 ÷ 410 16 44,2 660,00

ARTICOLO Dmin/
Dmax

PN PESO 
kg

€

FS29567396 396 ÷ 431 16 51,2 770,00

FS29567420 420 ÷ 455 16 57,0 910,00

FS29567449 449 ÷ 484 16 67,0 970,00

FS29567457 457 ÷ 492 16 67,0 990,00

FS29567497 497 ÷ 532 16 70,0 1.050,00

FS29567501 501 ÷ 540 16 73,0 1.060,00

FS29567525 525 ÷ 560 16 73,7 1.170,00

FS29567533 533 ÷568 16 75,0 1.170,00

FS29567575 575 ÷ 610 16 80,0 1.320,00

FS29567625 625 ÷ 660 16 87,0 1.560,00

FS29567660 •• 660 ÷ 695 16 91,0 1.600,00

FS29567710 •• 710 ÷ 745 16 139,0 2.150,00

FS29567724 •• 724 ÷ 765 16 144,0 2.210,00

FS29567810 •• 810 ÷ 845 16 154,0 2.710,00

FS29567829 •• 829 ÷ 870 16 166,0 3.130,00

FS29567905 •• 905 ÷ 946 16 200,0 4.650,00

FS29567935 •• 934 ÷ 975 16 234,0 4.750,00

Collegamenti possibili con i seguenti materiali:
• Ghisa grigia
• Ghisa sferoidale
• Acciaio
• PE
• PVC
• Cemento-amianto

• Disallineamento massimo tra i tubi 6°

• Non antisfilamento: la tubazione deve essere 
provvista di appositi sistemi di ancoraggio in 
accordo all'appendice D della norma 
UNI 11149

	• Consegna a richiesta

Disponibile a richiesta fino al DN 1200

Disponibile a richiesta con tiranti e dadi inox

Disponibile a richiesta versione per gas, guarnizione NBR

Disponibile a richiesta versione per acque reflue, guarnizione NBR

APPROVATI

ANCHE PER 

TUBI PE
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29967
GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO
per acqua

ARTICOLO DN Dmin/
Dmax

PN FORATURA
[PN]

PESO 
kg

€

FS29967055 40 25 ÷ 55 16 10-16 4,0 181,00

FS29967069 50 39 ÷ 69 16 10-16 4,5 112,00

FS29967076 50 46 ÷ 76 16 10-16 4,5 112,00

FS29967087 60-65 57 ÷ 87 16 10-16 5,5 115,00

FS29967108 80 78 ÷ 108 16 10-16 6,0 126,00

FS29967117 80-100 87 ÷ 117 16 10-16 6,8 132,00

FS29967130 100 100 ÷ 130 16 10-16 7,0 138,00

FS29967138 100 108 ÷ 138 16 10-16 7,0 148,00

FS29967147 125 117 ÷ 147 16 10-16 8,4 162,00

FS29967159 125-150 129 ÷ 159 16 10-16 10,0 173,00

FS29967182 150 152 ÷ 182 16 10-16 11,2 197,00

FS29967216 200 186 ÷ 216 16 10-16 13,8 282,00

FS29967228 200 198 ÷ 228 16 10-16 13,8 312,00

FS29967280 250 245 ÷ 280 16 10-16 20,2 412,00

FS29967301 250 266 ÷ 301 16 10-16 22,0 426,00

FS29967349 300 314 ÷ 349 16 10-16 26,4 494,00

FS29967378 350 343 ÷ 378 16 10-16 32,0 660,00

FS29967410 350 375 ÷ 410 16 10-16 38,8 720,00

FS29967431 400 396 ÷ 431 16 16** 43,0 870,00

FS29967455 400 420 ÷ 455 16 16** 47,2 920,00

FS29967532 500 497 ÷ 532 16 16** 67,0 1.480,00

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7 

Dal DN 200 al DN 350 fori asolati per accoppiamento con flange PN10 e PN16

Disponibile a richiesta fino al DN 1200

Disponibile a richiesta con tiranti e dadi inox

Disponibile a richiesta versione per gas, guarnizione NBR

Disponibile a richiesta versione per acque reflue, guarnizione NBR

** Foratura PN10 disponibile a richiesta

Collegamenti possibili con i seguenti materiali:
• Ghisa grigia
• Ghisa sferoidale
• Acciaio
• PE
• PVC
• Cemento-amianto

• Disallineamento massimo con il tubo 3° 

• Non antisfilamento: la tubazione deve essere 
provvista di appositi sistemi di ancoraggio in 
accordo all'appendice D della norma 
UNI 11149

APPROVATI

ANCHE PER 

TUBI PE
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GIUNTO NEO

ARTICOLO DN Dmin/
Dmax

PN €

29600055 40 47÷55 16 108,00

29600062            50 54÷62 16 131,00

29600071            50 63÷71 16 156,00

29600084            60 72÷84 16 165,00

29600095            80 82÷95 16 169,00

29600110            80 93÷110 16 178,00

29600126            100 109÷126 16 202,00

29600142            125 125÷142 16 216,00

29600158            125 141÷158 16 272,00

29600172            150 155÷172 16 277,00

29600185            150 168÷185 16 366,00

29600208            200 186÷208 16 431,00

29600228            200 206÷228 16 436,00

29600251            200 229÷251 16 450,00

29600270            250 248÷270 16 474,00

29600287            250 265÷287 16 483,00

29600308            250 286÷308 16 492,00

29600331            300 309÷331 16 510,00

29600352            300 330÷352 16 520,00

29600372            350 350÷372 16 530,00

29600395            350 373÷395 16 530,00

29600417            400 395÷417 16 560,00

Per altre esigenze (ad es. giunzione di tubi di materiali diversi) 

contattare l'Ufficio Tecnico (0143 609930 o tecnico@plasson.it)

29600
GIUNTO NEO

Dmin/Dmax
da 93 ÷ 110 a 330 ÷ 352
 

Dmin/Dmax 
da 350 ÷ 372 a 395 ÷ 417
 

DMIN/DMAX Disallineamento
angolare max.

Disassamento max. Distanza max. 
tra le teste dei tubi

Differenza max. 
tra i due Ø

Lunghezza max. 
di riparazione

Da 47÷55 a 82÷95 2° 2 mm 15 mm 3 mm 100 mm

Da 93÷110 a 168÷185 4° 3 mm 15 mm 3 mm 100 mm

Da 186÷208 a 395÷417 6° 4 mm 15 mm 3 mm 100 mm

α

ΔØ
2

E

crack

α

ΔØ
2

E

crack

α

ΔØ
2

E

crack

α

ΔØ
2

E

crack

α

ΔØ
2

E

crack

Il nuovo giunto di riparazione PERMANENTE: prodotto interamente in Europa Occidentale. 

•	 Da DN40 a DN400: magazzino ridotto (con 22 articoli si coprono tutte le dimensioni)
•	 PN16 in tutta la gamma
•	 Lunghezza 200 mm 
•	 AISI 304L 
•	 Temperatura da -20 a +100°C 
•	 Facile da installare, offre sempre una soluzione perfetta
•	 Flessibile, per riparare tutte le tubazioni in qualsiasi momento

Dmin/Dmax 
da 47 ÷ 55 a 82 ÷ 95



WWW.PLASSON.IT 167 

LISTINO 2024 LISTINO 2024

GIUNTO NEO +

•	 Da DN 400 a DN 1200, intervallo tra diametri 28 mm
•	 Disponibile a richiesta PN6 /PN10/PN16
•	 Lunghezza  200 o 300 mm.
•	 AISI 304L o acciaio al carbonio verniciato
•	 Temperatura da -20 a +100°
•	 Facile da stoccare e trasportare (2 semigusci separati) 
•	 Flessibile, per riparare tutte le tubazioni in qualsiasi momento 

DMIN/DMAX Disallineamento
angolare max.

Disassamento max. Distanza max. 
tra le teste dei tubi

Differenza max. 
tra i due Ø

Lunghezza max. 
di riparazione

Da 400÷425 a 500÷525 6°  3 mm 15 mm 5 mm 100 mm

Da 525÷550 a 800÷825 6°  3 mm 15 mm 6 mm 100 mm

Da 825÷850 a 975÷1000 5°  3 mm 15 mm 6 mm 100 mm

Da 1000÷1025 a 1200÷1225 4°  3 mm 15 mm 6 mm 100 mm

1225÷1250 3°  3 mm 15 mm 6 mm 100 mm

NEW

α

ΔØ
2

E

crack

α

ΔØ
2

E

crack

α

ΔØ
2

E

crack

α

ΔØ
2

E

crack

α

ΔØ
2

E

crack

Per altre esigenze (ad es. giunzione di tubi di materiali diversi) contattare l'Ufficio Tecnico (0143 609930 o tecnico@plasson.it)
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26148
COLLARE DI PRESA
per tubi in PE e PVC

Altre dimensioni disponibili a richiesta

COLLARI

Ideale per impianti antincendio
UNICO con derivazione filettata da 2½” e da 3" 

ARTICOLO d x G PN PESO
kg

€

FS26148050010 50 x 1" 25 2 38,70

FS26148063007 63 x ¾" 25 2 41,30

FS26148063010 63 x 1" 25 2 41,30

FS26148063013 63 x 1 ¼" 25 2 41,30

FS26148063015 63 x 1 ½" 25 2 41,30

FS26148063020 63 x 2" 25 2 41,30

FS26148075007 75 x ¾" 25 3 46,60

FS26148075010 75 x 1" 25 3 46,60

FS26148075013 75 x 1 ¼" 25 3 46,60

FS26148075015 75 x 1 ½" 25 3 46,60

FS26148075020 75 x 2" 25 3 46,60

FS26148090010 90 x 1" 25 3 53,80

FS26148090013 90 x 1 ¼" 25 3 53,80

FS26148090015 90 x 1 ½" 25 3 53,80

FS26148090020 90 x 2" 25 3 53,80

FS26148110010 110 x 1" 25 4 64,50

FS26148110013 110 x 1 ¼" 25 4 64,50

FS26148110015 110 x 1 ½" 25 4 64,50

FS26148110020 110 x 2" 25 4 64,50

FS26148110025 110 x 2 ½" 25 4 80,90

FS26148110030 110 x 3" 25 4 87,10

FS26148125010 125 x 1" 25 6 100,00

FS26148125013 125 x 1 ¼" 25 6 100,00

ARTICOLO d x G PN PESO
kg

€

FS26148125015 125 x 1 ½" 25 6 100,00

FS26148125020 125 x 2" 25 6 100,00

FS26148125025 125 x 2 ½" 25 6 122,00

FS26148125030 125 x 3" 25 6 132,00

FS26148140010 140 x 1" 25 6 101,00

FS26148140015 140 x 1 ½" 25 6 101,00

FS26148140020 140 x 2" 25 6 101,00

FS26148140030 140 x 3" 25 6 132,00

FS26148160010 160 x 1" 25 7 102,00

FS26148160013 160 x 1 ¼" 25 7 102,00

FS26148160015 160 x 1 ½" 25 7 102,00

FS26148160020 160 x 2" 25 7 102,00

FS26148160025 160 x 2 ½" 25 7 127,00

FS26148160030 160 x 3" 25 7 136,00

FS26148180020 180 x 2" 25 148,00

FS26148200010 200 x 1" 25 9 148,00

FS26148200020 200 x 2" 25 9 148,00

FS26148200030 200 x 3" 25 9 197,00

FS26148250020 250 x 2" 25 14 177,00

FS26148250030 250 x 3" 25 14 255,00

FS26148315020 315 x 2" 25 17 194,00

FS26148315030 315 x 3" 25 17 258,00

NEW

FORATUBI COMPATTO
ARTICOLO FORATURA Ø €

29144.4702.100PO DN20 - DN25 - DN32 - DN40 5.100,00

Disponibile a richiesta
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COLLARI

26148A
ADATTATORE PER GHIGLIOTTINA
per collare di presa 26148/26148M/26148P
con attacchi filettati maschio/femmina

26148SG
GHIGLIOTTINA PER PRESA IN CARICO

26148M
COLLARE DI DERIVAZIONE 
per tubi ACCIAIO, GHISA e CEMENTO

ARTICOLO R x G1 PN €
26148A010 1" x 1" 16 89,40

26148A013 1 ¼" x 1 ¼" 16 98,40

26148A015 1 ½" x 1 ½" 16 120,00

26148A020 2" x 2" 16 130,00

ARTICOLO G €
26148SG010 1" 54,00

26148SG013 1 ¼" 54,00

26148SG015 1 ½" 54,00

26148SG020 2" 54,00

26148P
COLLARE DI DERIVAZIONE 
per tubi PE e PVC			 

Utilizzabile su  tubi in PE, PVC, acciaio, ghisa, cemento
Disponibile a richiesta

Utilizzabile su tubi in acciaio, ghisa e cemento 
Disponibili a richiesta fino al DN600 (derivazione 2")

Altre dimensioni disponibili a richiesta

ARTICOLO DN Dmin / Dmax x G PN €
26148M040010 40 48-55 x 1" 16 43,50

26148M050010 50 60-68 x 1" 16 45,00

26148M050013 50 60-68 x 1 ¼" 16 45,00

26148M050015 50 60-68 x 1 ½" 16 45,00

26148M060010 60-65 72-80 x 1" 16 47,70

26148M060013 60-65 72-80 x 1 ¼" 16 47,70

26148M060015 60-65 72-80 x 1 ½" 16 50,10

26148M080010 80 88-104 x 1" 16 51,80

26148M080013 80 88-104 x 1 ¼" 16 51,80

26148M080015 80 88-104 x 1 ½" 16 51,80

26148M080020 80 88-104 x 2" 16 54,40

26148M090010 90 102-112 x 1" 16 51,80

26148M090020 90 102-112 x 2" 16 54,40

26148M100010 100 112-126 x 1" 16 54,50

26148M100013 100 112-126 x 1 ¼" 16 54,50

26148M100015 100 112-126 x 1 ½" 16 54,50

26148M100020 100 112-126 x 2" 16 54,50

ARTICOLO DN Dmin / Dmax x G PN €
26148M125010 125 140-154 x 1" 16 55,90

26148M125013 125 140-154 x 1 ¼" 16 55,90

26148M125015 125 140-154 x 1 ½" 16 55,90

26148M125020 125 140-154 x 2" 16 58,70

26148M150010 150 168-184 x 1" 16 58,60

26148M150013 150 168-184 x 1 ¼" 16 58,60

26148M150015 150 168-184 x 1 ½" 16 58,60

26148M150020 150 168-184 x 2" 16 61,60

26148M175015 175 190-205 x 1 ½" 16 61,40

26148M175020 175 190-205 x 2" 16 61,40

26148M200010 200 218-234 x 1" 16 73,70

26148M200013 200 218-234 x 1 ¼" 16 73,70

26148M200015 200 218-234 x 1 ½" 16 73,70

26148M200020 200 218-234 x 2" 16 77,40

26148M250010 250 272-286 x 1" 16 77,80

26148M250015 250 272-286 x 1 ½" 16 77,80

26148M250020 250 272-286 x 2" 16 81,70
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29160
CURVA A 45° FLANGIATA
con flangia amovibile

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7

Disponibile a richiesta fino al DN 900
Disponibili a richiesta con flange PN 25

Disponibile a richiesta curva a 11° flangiata 29070
Disponibile a richiesta curva a 22° flangiata 29080

•  Foratura PN10 disponibile a richiesta 

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

€

FS29160040 40 16 10-16 179,00

FS29160050 50 16 10-16 105,00

FS29160060 60 16 10-16 113,00

FS29160065 65 16 10-16 113,00

FS29160080 80 16 10-16 129,00

FS29160100 100 16 10-16 161,00

FS29160125 125 16 10-16 193,00

FS29160150 150 16 10-16 290,00

FS29160200 200 16 10-16 408,00

FS29160250 250 16 16• 1.000,00

29060
CURVA A 90° FLANGIATA 
con flangia amovibile

25540
CROCE IN GHISA FLANGIATA
con flangia amovibile

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

€

FS29060040 40 16 10-16 179,00

FS29060050 50 16 10-16 105,00

FS29060060 60 16 10-16 113,00

FS29060065 65 16 10-16 113,00

FS29060080 80 16 10-16 129,00

FS29060100 100 16 10-16 161,00

FS29060125 125 16 10-16 193,00

FS29060150 150 16 10-16 290,00

FS29060200 200 16 10-16 402,00

FS29060250 250 16 16• 1.060,00

FS29060300 300 16 16• 1.210,00

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

€

FS25540080 80 16 10-16 590,00

FS25540100 100 16 10-16 700,00

FS25540125 125 16 10-16 810,00

FS25540150 150 16 10-16 900,00

FS25540200 200 16 10-16 1.370,00

FS25540250 250 16 16• 2.130,00

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7

Disponibile a richiesta fino al DN 900
Disponibili a richiesta con flange PN 25

•  Foratura PN10 disponibile a richiesta 

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7 

Disponibile a richiesta fino al DN 900
Disponibili a richiesta con flange PN 25

•  Foratura PN10 disponibile a richiesta 
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29040
TI FLANGIATO 
con flangia amovibile

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

€

FS29040050050 50 16 10-16 137,00

FS29040060060 60 16 10-16 161,00

FS29040065065 65 16 10-16 161,00

FS29040080065 • 80-65 16 10-16 196,00

FS29040080080 80 16 10-16 196,00

FS29040100050 • 100-50 16 10-16 217,00

FS29040100065 • 100-65 16 10-16 217,00

FS29040100080 • 100-80 16 10-16 217,00

FS29040100100 100 16 10-16 217,00

FS29040125080 • 125-80 16 10-16 282,00

FS29040125100 • 125-100 16 10-16 313,00

FS29040125125 125 16 10-16 282,00

FS29040150065 • 150-65 16 10-16 370,00

FS29040150080 • 150-80 16 10-16 370,00

FS29040150100 • 150-100 16 10-16 411,00

FS29040150125 • 150-125 16 10-16 610,00

FS29040150150 150 16 10-16 370,00

FS29040200100 • 200-100 16 10-16 540,00

FS29040200150 • 200-150 16 10-16 540,00

FS29040200200 200 16 10-16 530,00

FS29040250250 250 16 16•• 1.430,00

FS29040300300 300 16 16•• 1.520,00

29110
RIDUZIONE FLANGIATA
con flangia amovibile

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7

Altre dimensioni disponibili a richiesta
Disponibile a richiesta fino al DN 1000
Disponibili a richiesta con flange PN 25

• Foratura PN10 disponibile a richiesta

ARTICOLO DN x DN1 PN FORATURA
[PN]

€

FS29110060040 60x40 16 10-16 144,00

FS29110065040 65x40 16 10-16 144,00

FS29110065050 65x50 16 10-16 84,50

FS29110080050 80x50 16 10-16 105,00

FS29110080060 80x60 16 10-16 105,00

FS29110080065 80x65 16 10-16 105,00

FS29110100050 100x50 16 10-16 137,00

FS29110100065 100x65 16 10-16 137,00

FS29110100080 100x80 16 10-16 137,00

FS29110125080 125x80 16 10-16 177,00

FS29110125100 125x100 16 10-16 177,00

FS29110150080 150x80 16 10-16 209,00

FS29110150100 150x100 16 10-16 209,00

FS29110150125 150x125 16 10-16 209,00

FS29110200100 200x100 16 10-16 298,00

FS29110200125 200x125 16 10-16 298,00

FS29110200150 200x150 16 10-16 298,00

FS29110250200 250x200 16 16• 411,00

FS29110300200 300x200 16 16• 690,00

FS29110300250 300x250 16 16• 1.010,00

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7

Altre dimensioni disponibili a richiesta
Disponibile a richiesta fino al DN 1000
Disponibili a richiesta con flange PN 25

• TI ridotto

• • Foratura PN10 disponibile a richiesta 
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29018
FLANGIA amovibile 
per raccordi flangiati (2 mezze flange)

ARTICOLO DN PN FORATURA
[PN]

€

FS29018040 40 16 10-16 31,20

FS29018050 50 16 10-16 31,20

FS29018065 65 16 10-16 31,70

FS29018080 80 16 10-16 32,30

FS29018100 100 16 10-16 39,50

FS29018125 125 16 10-16 48,40

FS29018150 150 16 10-16 54,50

FS29018200 200 16 16 72,40

FS29018250 250 16 126,00

29669
FLANGIA ANTISFILAMENTO
per tubi in PE e PVC

ARTICOLO DN/D PN FORATURA
[PN]

€

FS29669050063 50/63 16 10-16 58,70

FS29669060063 60-65/63 16 10-16 64,70

FS29669060075 60-65/75 16 10-16 71,90

FS29669080090 80/90 16 10-16 80,50

FS29669100110 100/110 16 10-16 88,30

FS29669125125 125/125 16 10-16 120,00

FS29669125140 125/140 16 10-16 129,00

FS29669150160 150/160 16 10-16 165,00

FS29669200200 200/200 16 10-16 212,00

FS29669250250 250/250 16 10-16 485,00

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7 

Disponibili a richiesta fino al DN 500 
Disponibile a richiesta PN 25

Conformi alla UNI EN 1092-1 

Per dimensioni e foratura consultare tabella flange a pag. 7 

Disponibili a richiesta fino al DN 600 
Disponibile a richiesta PN 10 e PN 25

RACCORDI
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FASCE DI RIPARAZIONE

2603T
FASCIA DI RIPARAZIONE 3 bulloni

ARTICOLO Dmin/
Dmax

PN €

26030048 48-56 16 78,50

26030056 56-64 16 82,60

26030060 60-68 16 85,20

26030068 68-78 16 87,10

26030078 78-88 16 88,90

26030088 88-98 16 94,90

26030098 98-108 16 101,00

26030108 108-118 16 102,00

26030114 114-126 16 104,00

26030126 126-138 16 106,00

26030138 138-150 16 112,00

26030140 140-153 16 114,00

26030150 150-162 16 115,00

26030162 162-174 16 119,00

26030168 168-182 16 122,00

26030174 174-186 16 125,00

26030186 186-198 16 133,00

26030198 198-210 16 134,00

26030210 210-223 16 143,00

26030222 222-234 16 149,00

26030234 234-246 16 159,00

26030243 243-255 16 167,00

26030260 260-272 16 176,00

26030273 273-285 10 188,00

26030285 285-297 10 195,00

26030298 298-310 10 203,00

26030316 316-328 10 212,00

26030327 327-340 10 213,00

26030342 342-355 10 215,00

26030353 353-365 10 218,00

26030368 368-380 10 221,00

26030378 378-390 10 223,00

Lunghezza 200 mm

2601U
FASCIA DI RIPARAZIONE 1 bullone

ARTICOLO Dmin/
Dmax

PN PACK €

26010021 21-25 16 18 11,40

26010026 26-30 16 18 11,40

26010029 29-31 16 15 11,80

26010032 32-37 16 15 11,80

26010038 38-42 16 12 10,10

26010042 42-45 16 12 10,10

26010044 44-48 16 12 10,40

26010048 48-51 16 12 10,50

26010050 50-54 16 12 10,90

26010055 55-60 16 10 11,30

26010060 60-64 16 8 14,10

26010065 65-69 16 8 16,20

26010069 69-73 16 8 16,20

26010071 71-75 16 8 16,20

26010076 76-82 16 6 17,10

26010082 82-87 16 6 17,10

26010087 87-93 16 6 17,10

26010094 94-100 16 4 17,90

26010099 99-104 16 4 17,90

26010105 105-111 16 4 18,80

26010112 112-118 16 4 19,70

26010118 118-124 16 10 26,50

26010120 120-126 16 10 29,70

26010126 126-131 16 10 29,70

26010131 131-136 16 12 29,70

26010139 139-145 16 12 30,50

26010143 143-149 16 12 30,50

26010149 149-155 16 12 30,80

26010156 156-162 16 10 31,80

26010167 167-173 16 10 32,40

26010173 173-179 16 10 33,90

26010198 198-204 16 6 35,20

26010205 205-211 16 5 35,80

26010217 217-223 16 5 36,70

26010223 223-229 16 5 37,80

Lunghezza 76 mm




