dici plus’

SCOICI P/ =
Tubi in polipropilene alto modulo PPHM a doppia parete strutturata per LEGENDA
scarichi interrati non in pressione, interno liscio ed esterno corrugato, 1
conforme a EN 13476-3:2018; UNI EN 13476-3:2018. A marchio iiP UNI, PiiP.
Lunghezza barre: 6 m + bicchiere.

Giunzione a bicchiere liscio con guarnizione elastomerica pre-inserita

e orientata rispetto alla direzione del flusso.
Colore standard: esterno bruno RAL8023/interno bianco .

Codice riferito ad un‘area a distanza > 1 m dal fabbricato al quale & collegato
il sistema di tubazione interrato

DN/ID  Diamefro interno

DN/OD Diametro esterno

CODICE PRODOTTO
Per la posa in opera dei fubi si imanda alle pubblicazioni di iiP. e al MANUALE TECNICO KINGCOR
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo

r ALLOGGIAMENTO GUARNIZIONE ELASTOMERICA S

DN/ID

DN/OD

\

L
LUNGHEZZA UTILEL = 6,00 m

A

L+B= LUNGHEZZA TOTALE DELLA BARRA= 6 m + BICCHIERE Fig. 11

\i

SEDICI PLUS

TUBI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIPROPILENE ALTO MODULO PPHM - NORMALIZZATI SUL DIAMETRO ESTERNO DN/OD
Per condotte di scarico interrate. Conforme a EN 13476-3:2018; UNI EN 13476-3:2018, fipo B. Area applicazione U'.
Giunzione a bicchiere liscio con guarnizione elastomerica pre-inserita e orienfata secondo la direzione del flusso. Colore: esterno bruno RAL 8023/interno bianco.

DN/OD (mm)

DN/ID (mm)

€/m 25,51 35,23 60,22 86,29 133,76 227,45
/m codice 62200M6 | 62250M6 | 62315M6 | 62400M6 | 62500M6 | 62630M6
barre /bancale 35 20 12 9 5 4
Imballo standard metri/bancale 210m 120 m 72m 54m 30m 24m

I

Fig. 12

| tubi SEDICI PLUS sono compatibili
con l'innesto fecnico SIMPLE CROWN Riccini

LA DEFORMATZIONE DELLA GUARNIZIONE DOWUTA
ALLA SOVRAPRESSIONE NE ALIMENTA LA TENUTA



sediciplus @@ R

DN/OD (mm)

€/cad

CURVA APERTA 45° :
codice

€/cad

CURVA CHIUSA 87° 30' codice

€/cad

BRAGA SEMPLICE 45° codice

€/cad
codice

PEE=0D

“T" SEMPLICE 87°30°

200

250

315

RACCORDI IN PPHM CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA PRE-INSERITA
NEL BICCHIERE, OTTENUTI PER SALDATURA A SETTORI DI TUBI SEDICI PLUS

400

500

630

83,00

120,00

197,00

373,00

602,00

1.146,00

62CA200 | 62CA250 | 62CA315 | 62CA400 | 62CA500 | 62CA630
130,00 151,00 268,00 | 460,00 760,00 | 1.580,00
62CC200 | 62CC250 | 62CC315 | 62CC400 | 62CC500 | 62CC630
193,00 257,00 502,00 | 743,00 | 1.218,00 2.700,00
6285200 | 62BS250 | 62BS315 | 62BS400 | 62BSS500 | 62BS630
165,00 | 208,00 | 383,00 | 705,00 | 1.045,00 2.128,00
6275200 | 6275250 | 62718315 | 6275400 | 62TS500 | 6275630

Alire figure di raccordi, come braghe e/o * T " ridofte, ispezioni lineari, fappi di chiusura, aumenti e riduzioni,
sifoni Firenze, possono essere disponibill a richiesta e per quantita da concordare

RACCORDI JOLLY PER RIPRISTINARE BICCHIERI E/O CODOLI

DA UTILIZZARE PER RIPRISTINARE CODOLO E/O BICCHIERE IN CASO DI TAGLIO DI BARRE SEDICI PLUS

DN/OD (mm)

JOLLY FEMMINA €/cad

JOLLY MASCHIO €/cad

GUARNIZIONE PER GIUNZIONE
da inserire nella corrugazione

200

250

315

400

500

630

codice

codice

105,00 130,00 190,00 | 300,00 | 360,00 500,00
62JF200 | 62JF250 | 62JF315 | 62JF400 | 62JF500 | 62JF630
108,00 138,00 200,00 | 310,00 390,00 550,00
62JM200 | 62JM250 | 62JM315 | 62JM400 | 62JMS500 | 62JM630
3,39 4,51 7,12 12,22 21,88 47,62
43G200 436250 43G315 436400 436500 436630




