PROGRAMMA
DEPURAZIONE PE

INTEGRAZIONE ALTERNATIVA

DIVISIONE « DEGRASSATORI E DISSABBIATORI
« VASCHE BIOLOGICHE IMHOFF
DEPURAZIONE « VASCHE BIOLOGICHE SETTICHE

* IMPIANTI A FANGHI ATTIVI

° DEPURATORI MONOBLOCCO A FANGHI ATTIVI

e FILTRI PERCOLATORI

e TRATTAMENTI SECONDARI PER SCARICO TAB 4
* FITODEPURAZIONE

e DEOLIATORI GRAVITAZIONALI

e DEOLIATORI CON FILTRO A COALESCENZA

¢ IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

¢ IMPIANTI DI PIOGGIA IN CONTINUO

e IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI AUTOLAVAGGI
e STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

e SERBATOI DA ESTERNO
DIVISIONE e SERBATOI DA INTERRO
ACQUA e SISTEMI PER RECUPERO E RIUTILIZZO ACQUA PIOVANA

e AUTOCLAVI E GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE

~ ,,‘rwm PRI I RN,
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@ Tappo > POZZETTO FILTRO FOGLIE

Articolo 0 EN

mm
FAPI 420 780 560 60 110
FAPI D125 420 780 560 60 125
FAPI D160 420 780 510 60 160
Materiale

Applicazione

POZZETTO FILTRO FOGLIE AUTOPULENTE

@ Entrata
: - o . .
d Troppo Articolo lMagIla _VoI. acqt{a
X pieno filttromm | filtrata m¥/d

FAPIVF1 404 451 100 125 0,25x0,65 5,43

Applicazione
@ Uscita sol:

POZZETTO ANTIRIFLUSSO/ANTIRATTO

<9 Tappo

0 Tappo

Articolo
cm

PAR 50 430 430 125 30

Materiale p

Applicazione ¢

0 Tappo
cm

30
30
30

Portata
(I7s)

15

Tappo

CC 355

CC 355
CC 355
CC 355

Superficie max
di captazione (m?)

350

Prolunga

PP 35

Prezzo
€

315,00
322,50
330,00

Prezzo
€

877,50

Prezzo
€

495,00
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Pastiglia di cloro

POZZETTO DISPERDENTE

NPD 1000 1150 1220 890 110 400-210 CC455-CC255  PP45/PP30 840,00
NPD 1500 1150 1720 1370 110 400-210 CC455-CC255  PP45/PP30 1185,00
NPD 2000 1150 2280 1990 110 400-210 CC455-CC255  PP45/PP30 1545,00

Funzione: Grazie ai fori presenti sul fondo della vasca permette la dispersione
del refluo, precedentemente depurato, negli strati superficiali del suolo.

POZZETTO CLORATORE

Articolo 0 H OEU Prolunghe Prezzo
mm mm mm €
430 430

100 90 110 300 CC355 PP35 255,00

PCL 50
PCL 150 580 660 100 90 110 300 CC355 PP35 300,00

Funzione: Al suo interno & presente un alloggio per una pastiglia di cloro. Pertan-
to installato a valle di un sistema di depurazione permette di disinfettare il refluo
depurato prima di essere smaltito nel corpo ricettore.

POZZETTO DOSATORE

. Volume Potata | Pressione | Potenza | oo
Articolo serbatoio OTappo | Tappo | max pompa | esercizio | assorbita
it mm U bar €
630

PDOS 300 300 1100 210 CC255 915,00

Funzione: Dosaggio di ipoclorito di sodio (o altri agenti disinfettanti) a portata
costante all'interno di vasche di disinfezione o condotte idrauliche.

Pompetta dosatrice

- Contenitore plastico in PP rinforzato con grado di protezione IP55;

- Corpo pompa con disaerazione manuale;

- Dimensioni ridotte;

- Staffa di fissaggio per il montaggio a basamento o a parete;

- Indicazione status operativo con LED;

- Versione silenziosa disponibile a richiesta;

- La regolazione della portata avviene mediante variazione della frequenza,
tramite una manipola, con scala 0-100%.



<Largh.

FILTRO CON CARTUCCIA

)

" @ Uscita
vasca

Articolo Larghezza 0 Uscita Maglia filtro Superficie max Prezzo
mm vasca mm mm di captazione m? 3

FPP 27 270 260 110 32/50 0,7x1,7 70 120,00

Materiale f

Applicazione

FILTRO GRIGLIA SINGOLA

Articolo Maglia filtro Superficie max Prezzo
mm di captazione m? 3

FPP 33 330 110 100 5 70 82,50

Materiale

Applicazione ¢

FILTRO GRIGLIA DOPPIA

Articolo Larghezza | QE @U | Maglia filtro | Portata | Portata Superficie max Prezzo

mm mm mm mm I/s di captazione m? €

FPP50 505 220 100 110 0,7x1,7 0,6 2 70 180,00

Materiale

Applicazione ¢
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SOLUZIONI

IMPIANTISTICHE

@ Tappo_ POZZETTO RIPARTITORE
H““ i . W
mm mm mm
PRE 500 790 790 125 da definire a seconda 400 CC455 PP45 525,00

PRU 500 790 790 125 dell'impiego 400 CC455 PP45 525,00

* Su richiesta E/U 160 mm e 200 mm
Funzione: | pozzetti ripartitori vengono installati a monte e a valle di sistemi di
depurazione che si sviluppano su due linee parallele. |l pozzetto posto a monte
divide la portata in due linee uguali mentre quello posto a valle raccoglie le due
linee e le unisce in una sola. Quest’ultimo pud fungere anche da pozzetto prelievi
fiscali.

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE
IN FUNZIONE DEL RECAPITO FINALE DELLO SCARICO

q— SCARICO |
E——— ‘7“
v O =
Vasca S—
’ Degrassatore biologica ————
(o0 ] Imhoff E—
PUBBLICA
FOGNATURA
tab 3

SCARICO

Vasca Filtro Pozzetto
Degrassatore biologica  percolatore di cacciata
Imhoff anaerobico  opzionale

SUB-IRRIGAZIONE
TAB 3
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SOLUZIONI

IMPIANTISTICHE

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE
IN FUNZIONE DEL RECAPITO FINALE DELLO SCARICO

SCARICO

—
= =
Vasca Impianto
Degrassatore biologica a fanghi attivi
r (oo 1 Imhoff a basso carico “
4 \ ‘
') | J -
CORSO
D'ACQUA
TAB 3
SCARICO
Vasca Trattamento
biologica secondario
Imhoff & & O

SCARICO SUL
SUOLO
TAB 4

N e

Vasca Trattamento

Degrassatore biologica secondario 'y ()
Imhoff con riciclo A J X4

dei fanghi

—J

RIUTILIZZO A
SCOPO IRRIGUO
TAB 4
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