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CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

DISPONIBILITÀ CONSEGNA E PREVENTIVI A RICHIESTA ANCHE PER IL RESTO DELLA GAMMA
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CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

314,00
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D400
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CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
SERVOASSISTITI

A RICHIESTA PREZZI CLASSE D 400
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ACCESS COVERS & FRAMES

HH9S091091T F900 KM

60 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

CARRIAGEWAY COVER

Class F900 
EN124 : 1994

EN GJS 500-7 Iron
ISO 1083 / EN1563

DESIGN FEATURES :

- Material(s) :
SG Iron 500-7 
ISO 1083 / EN1563 

- Design load :
900 kN to EN124, Group 6 installation area : 
areas imposing particularly high wheel loads, 
e.g. aircraft pavements, and lower groups. 

- Coating :
Non toxic waterbased black paint. 

- Product Certification :
Kitemark 

SPECIAL FEATURES :

- Mass :
Cover : 168 Kg 
Product total : 248 kg. 

- Cover type :
Square : 965 mm. 

- Surface finish :
Cover: Anti-slip surface with 4L patented 
design. 

- Seatings ensure non-rock stability and 
silence :

"Polychloroprene rubber" cushioning insert 
fixed to the cover. 

- Hinge :
The cover is equiped with a stainless steel 
strut. 
Blocking safety feature prevents covers from 
closing unexpectedly (at 90°) . 
Hinged provided with plug. 

- Frame type :
square monoblock frame as cast. 
Depth : 127 mm 
A : Frame provided with 4 lift rings. 

- Locking system :
Ttightening locking system. 

- Remark(s) :
Corrosion resistant fittings. 

OPTION(S) :

Badging : others badgings please enquire 

HANDLING :

By means of a hook or pick. 

CIVIL ENGINEERING :

Frame provided with ∅ 25 mm holes to 
dowel if necessary. 
The frame and the cover are equiped with a 
drilled and tapped hole for grounding 
connection. 
The frame base is designed to ensure 
secure seating. 

- Weights (kg), dimensions (mm), and drawings provided for your guidance.
- We reserve the right to modify specifications without prior notice. 
- Uncontrolled distribution.

C O N F I D E N T I A L EJ

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
SERVOASSISTITI

A RICHIESTA PREZZI CLASSE D 400
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HH9S157076T F900 KM

CHIUSINO STRADALE

Classe F900
EN124-2 : 2015

Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :
- Materiale:

Ghisa sferoidale EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

- Forza di controllo :
900 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 6 - Zone sottoposte a carichi per 
asse particolarmente elevati, per esempio 
pavimentazioni di aereoporti.

Condizioni del traffico:
12L4C LC4S088052A COPRO

- Rivestimento :
Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :
{FR} Kitemark

PARTICOLARITA :
- Massa(e) :

Di ogni coperchio : 116.9 kg.
Totale del dispositivo : 403.1 kg.

Tipo coperchio :
Quadrato : 813 mm.

- Aspetto superficiale :
Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L"
omologato.

- Superfici di contatto che assicurano 
stabilità ed assenza di rumore:

Guarnizione elastica incollata al coperchio
- Articolazione:

Apertura assistita da pistoni a molla muniti di 
bande riflettenti.
Angolo di apertura  100°.
Sforzo di sollevamento:  25kg.
Bloccaggio antiritorno previene la chiusura 
accidentale.

Tipo telaio :
Rettangolare monoblocco per assemblaggio 
vite/dado e sigillante in alluminio.
Altezza : 127 mm
Telaio equipaggiato di anelli di sollevamento
{FR}Poutre centrale amovible (dépose 
possible en devissant les 4 vis tête cHc M12. 
(Utilisation d'une clé 6 pans male de 10 -
Non fournie).

- Bloccaggio :
Chiavistello con serraggio a vite
bloccaggio FOD (Foreign Object Debri)

- Note :
Bulloneria resistente alla corrosione.
Le nostre molle meccaniche sono garantite
10 anni o per 150.000 cicli

OPZIONE(I) :
Marcature : Per altre marcature di 
personalizzazione consultateci.

MANOVRA :
Per mezzo di picco, piccone o gancio.

OPERE CIVILI :
Telaio dotato di fori  25 mm per giunzione, 
se necessario.
Il telaio ed il coperchio sono muniti di un foro 
filettato per il collegamento della messa a 
terra. - Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.

- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

C O N F I D E N Z I A L E
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza 
autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Sistema di Qualità ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : 
FT_548804
Data rev. : 11.01.2018
Edita il: 17.01.2018

A RICHIESTA PREZZI CLASSE D 400

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
SERVOASSISTITI
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CHIUSINI IN 
GHISA SFEROIDALE

CHIUSINI CLASSE B 125

CLASSE C 250

CLASSE D 400

CLASSE C 250

CLASSE C 250

Serie REVO

EN 124-2:2015
GHISA SFEROIDALE

EN GJS 500-7

EN 124-2:2015
GHISA SFEROIDALE

EN GJS 500-7

EN 124-2:2015
GHISA SFEROIDALE

EN GJS 500-7

CADITOIA
CONCAVA

CADITOIA
PIANA

DISPOSITIVO DI CHIUSURA

HH9S157076T F900 KM

CHIUSINO STRADALE

Classe F900
EN124-2 : 2015

Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :
- Materiale:

Ghisa sferoidale EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

- Forza di controllo :
900 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 6 - Zone sottoposte a carichi per
asse particolarmente elevati, per esempio
pavimentazioni di aereoporti.

Condizioni del traffico:
12L4C LC4S088052A COPRO

- Rivestimento :
Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :
{FR} Kitemark

PARTICOLARITA :
- Massa(e) :

Di ogni coperchio : 116.9 kg.
Totale del dispositivo : 403.1 kg.

Tipo coperchio :
Quadrato : 813 mm.

- Aspetto superficiale :
Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L"
omologato.

- Superfici di contatto che assicurano 
stabilità ed assenza di rumore:

Guarnizione elastica incollata al coperchio
- Articolazione:

Apertura assistita da pistoni a molla muniti di
bande riflettenti.
Angolo di apertura  100°.
Sforzo di sollevamento:  25kg.
Bloccaggio antiritorno previene la chiusura
accidentale.

Tipo telaio :
Rettangolare monoblocco per assemblaggio
vite/dado e sigillante in alluminio.
Altezza : 127 mm
Telaio equipaggiato di anelli di sollevamento
{FR}Poutre centrale amovible (dépose
possible en devissant les 4 vis tête cHc M12.
(Utilisation d'une clé 6 pans male de 10 -
Non fournie).

- Bloccaggio :
Chiavistello con serraggio a vite
bloccaggio FOD (Foreign Object Debri)

- Note :
Bulloneria resistente alla corrosione.
Le nostre molle meccaniche sono garantite
10 anni o per 150.000 cicli

OPZIONE(I) :
Marcature : Per altre marcature di
personalizzazione consultateci.

MANOVRA :
Per mezzo di picco, piccone o gancio.

OPERE CIVILI :
Telaio dotato di fori  25 mm per giunzione,
se necessario.
Il telaio ed il coperchio sono muniti di un foro
filettato per il collegamento della messa a
terra. - Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.

- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

C O N F I D E N Z I A L E
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza 
autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Sistema di Qualità ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : 
FT_548804
Data rev. : 11.01.2018
Edita il: 17.01.2018

CODICE DIM. 
ESTERNA

LUCE 
NETTA

PESO
Kg € CAD.

54620301 30X30 20X20 6,30 21,00
54620401 40X40 30X30 10,40 33,00
54620501 50X50 40X40 16,90 55,00
54620601 60X60 50X50 26,70 82,00
54890701 80X70 60X60 35,89 120,00
54890801 80X80 70X70 47,35 184,00

CODICE DIM. 
ESTERNA

LUCE 
NETTA

PESO
Kg € CAD.

54496201 40X40 30X30 14,50 42,00
54496301 50X50 40X40 22 70,00
54496401 60X60 50X50 31,80 107,00
54496501 70X70 60X60 42 149,00

CODICE DIM. 
ESTERNA

LUCE 
NETTA

PESO
Kg € CAD.

54891501 40X40 30X30 15 57,00
54603301 50X50 40X40 24,10 85,00
54603401 60X60 50X50 34,40 134,00
54603501 70X70 60X60 47,90 179,00

CODICE DIM. 
ESTERNA

LUCE 
NETTA

PESO
Kg € CAD.

54476301 50X50 40X40 31,90 104,00
54476401 60X60 50X50 43,40 154,00
54476501 70X70 60X60 53 204,00

CODICE DIM. 
ESTERNA

LUCE 
NETTA

PESO
Kg € CAD.

54603601 50X50 40X40 30,10 82,00
54603701 60X60 50X50 41,40 134,00
54603801 70X70 60X60 54,50 184,00




