
 BASIC+

Pro  lo "  nd level"

Corpo canale
Rck min 45 N/mm2

(medio >50 N/mm2)

Vite M8 
di  ssaggio

Giunzione M/F Sigillatura

La gamma Basic+ supporta, in accordo alla norma EN1433, 3 classi di carico: 
A15, B125 e C250. La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in molte 
varianti: con fessure in lamiera stampata pre-zincata (A15), a maglia quadra o 
antitacco in acciaio zincato (A15 e B125) e a maglia in ghisa sferoidale (B125 e 
C250).

I canali Basic+ sono forniti con griglie già montate e  ssate con viti M8 quando 
abbinati a griglie in classe B125 o C250. Nel caso di utilizzo di griglie in ghisa (B125 e 
C250), il bordo è ricoperto da un pro  lo in acciaio pre-zincato avente molteplici 
scopi: estetico, protezione contro l�usura, aiuto per l�operatore che in fase di posa 
potrà avere già pre  ssato il livello della pavimentazione  nita.

I canali sono provvisti di incastro maschio-femmina per una migliore stabilità in 
fase di posa in opera e di un�apposita scanalatura per la completa sigillatura 
del giunto. 

A completamento del sistema Basic+ sono disponibili pozzetti di scarico con 
cestello raccogli-detriti e testate di chiusura.

Basic+ è una gamma conforme alla norma europea EN1433 e dotata di 
marcatura obbligatoria CE.

Griglia

La gamma di canali di drenaggio 
Basic+ è realizzata in calcestruzzo 
vibro-compresso ad elevata 
resistenza alla compressione, 
(classe minima C35/45 - fck = 
35 N/mm2 ed Rck= 45 N/mm2), 
ai cicli di gelo/disgelo in 
presenza di acqua stagnante 
contenente sali antighiaccio 
(classi  cazione +R secondo la 
norma EN1433) e all�aggressione 
dovuta agli agenti atmosferici
(classi  cazione W secondo la 
norma EN1433).

Conforme alla 
norma EN1433 

e dotata 
di marcatura 

obbligatoria CE



classi di carico

canali
Luce 100 � altezza 160
Luce 150 � altezza 185
Luce 200 � altezza 250

griglia in ghisa 
sferoidale a maglia 
con pro  lo 
"  nd level" ,  ssata 
con viti M8

griglia in acciaio 
zincato stampata

griglia in acciaio 
zincato a maglia 
quadra o antitacco, 
 ssata con viti M8

I canali sono forniti con griglie già 
assemblate, assicurando il risparmio di 
tempo e denaro durante i lavori e la 
posa.

Risparmio assicurato con 
canali forniti assemblati

griglie

� Acciaio zincato stampata classe A15
� Acciaio zincato maglia 33x33

classe A15
� Acciaio zincato maglia 33x15

classe B125
� Ghisa sferoidale classe B125

con pro  lo "  nd level"
� Ghisa sferoidale classe C250

con pro  lo "  nd level"

Campi di applicazione
EDILIZIA PRIVATA
accessi privati, giardini privati, 
pavimentazioni cortilive

ARREDO URBANO
zone pedonali e ciclabili, 
marciapiedi, parchi pubblici, 
piazze, centri storici



canali BASIC+

BASIC+ 100 H160

BASIC+ 100
Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in molte 
varianti: con fessure in lamiera stampata pre-zincata (A15), a 
maglia quadra o antitacco in acciaio zincato (A15 e B125) e 
a maglia in ghisa sferoidale (B125 e C250)

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa B125
+ pro  lo "  nd level"
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

BASIC+ 100 H160 5112366 75,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 100
con boccole M8

H160 5141026 35,4 35 17,00

GRIGLIA L=0,5m 2402366 2,8 29,00

VITE DI FISSAGGIO 1900530 -*

PROFILO "FIND LEVEL" 2403010 -*

canale L = 1 m
+ 1 griglia B125 acciaio zincato
maglia 33x15
+  ssaggio 4 viti

prezzo �

BASIC+ 100 H160 5112325 71,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 100
con boccole M8

H160 5141026 35,4 35 17,00

GRIGLIA L=1m 2402325 5,0 54,00

VITE DI FISSAGGIO 1900330 -*

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata A15
stampata

prezzo �

BASIC+ 100 H160 5110050 31,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 100 H160 5151026 35,4 35 17,00

GRIGLIA L=1m 2650050 1,8 14,00

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
+ pro  lo "  nd level"
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

BASIC+ 100 H160 5112360 84,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 100
con boccole M8

H160 5141026 35,4 35 17,00

GRIGLIA L=0,5m 2402360 3,7 33,50

VITE DI FISSAGGIO 1900530 -*

PROFILO "FIND LEVEL" 2403010 -*

*già compresi nel prezzo del canale completo



Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in molte 
varianti: con fessure in lamiera stampata pre-zincata (A15), a 
maglia quadra o antitacco in acciaio zincato (A15 e B125) e 
a maglia in ghisa sferoidale (B125 e C250)

canale L = 1 m
+ 1 griglia B125 acciaio zincato
maglia 33x15
+  ssaggio 4 viti

prezzo �

BASIC+ 150 H185 5122365 87,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 150
con boccole M8

H185 5141520 48,2 20 23,00

GRIGLIA L=1m 2402365 6,0 64,00

VITE DI FISSAGGIO 1900330 -*

BASIC+ 150 H185

BASIC+ 150

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata A15
stampata

prezzo �

BASIC+ 150 H185 5120080 46,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 150 H185 5151520 48,2 20 23,00

GRIGLIA L=1m 2650080 3,2 23,00

canale L = 1 m
+ 1 griglia A15 acciaio zincato
maglia 33x33
+  ssaggio 4 viti

prezzo �

BASIC+ 150 H185 5120390 66,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 150
con boccole M8

H185 5141520 48,2 20 23,00

GRIGLIA L=1m 1800390 3,6 43,00

VITE DI FISSAGGIO 1900330 -*

*già compresi nel prezzo del canale completo



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa B125
+ pro  lo "  nd level"
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

BASIC+ 150 H185 5122376 101,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 150
con boccole M8

H185 5141520 48,2 20 23,00

GRIGLIA L=0,5m 2402376 4,25 39,00

VITE DI FISSAGGIO 1900530 -*

PROFILO "FIND LEVEL" 2403010 -*

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
+ pro  lo "  nd level"
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

BASIC+ 150 H185 5122370 113,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 150
con boccole M8

H185 5141520 48,2 20 23,00

GRIGLIA L=0,5m 2402370 6,0 45,00

VITE DI FISSAGGIO 1900530 -*

PROFILO "FIND LEVEL" 2403010 -*

BASIC+ 150

*già compresi nel prezzo del canale completo



BASIC+ 200 H250

BASIC+ 200

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 1 griglia A15 acciaio zincato
maglia 33x33
+  ssaggio 4 viti

prezzo �

BASIC+ 200 H250 5132305 85,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 200 H250 5142020 79,5 12 35,90

GRIGLIA L=1m 2402305 5,0 49,10

VITE DI FISSAGGIO 1900330 -*

Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in molte 
varianti: con fessure in lamiera stampata pre-zincata (A15), a 
maglia quadra o antitacco in acciaio zincato (A15 e B125) e 
a maglia in ghisa sferoidale (B125 e C250)

canale L = 1 m
+ 1 griglia B125 acciaio zincato
maglia 33x15
+  ssaggio 4 viti

prezzo �

BASIC+ 200 H250 5131735 120,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 200
con boccole M8

H250 5142020 79,5 12 35,90

GRIGLIA L=1m 2401735 8,5 84,10

VITE DI FISSAGGIO 1900330 -*

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa B125
+ pro  lo "  nd level" 
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

BASIC+ 200 H250 5131746 127,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 200
con boccole M8

H250 5142020 79,5 12 35,90

GRIGLIA L=0,5m 2401746 5,6 45,55

VITE DI FISSAGGIO 1900530 -*

PROFILO "FIND LEVEL" 2403010 -*

*già compresi nel prezzo del canale completo



BASIC+ 200

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
+ pro  lo "  nd level"
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

BASIC+ 200 H250 5131475 145,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 200
con boccole M8

H250 5142020 79,5 12 35,90

GRIGLIA L=0,5m 2401745 8,0 54,55

VITE DI FISSAGGIO 1900530 -*

PROFILO "FIND LEVEL" 2403010 -*

*già compresi nel prezzo del canale completo



BASIC+ griglie

Griglia in acciaio zincato stampata

descrizione codice peso (kg) l (mm) classe

BASIC+ 100 2650050 1,8 157 A15

BASIC+ 150 2650080 3,2 206 A15

Griglia in acciaio zincato a maglia 33x33

descrizione codice peso (kg) l (mm) classe

BASIC+ 150 1800390 3,6 206 A15

BASIC+ 200 2402305 5,0 256 A15

Griglia in acciaio zincato a maglia 33x15

descrizione codice peso (kg) l (mm) classe

BASIC+ 100 2402325 5,0 157 B125

BASIC+ 150 2402365 6,0 206 B125

BASIC+ 200 2401735 8,5 256 B125

Griglia in ghisa sferoidale a maglia

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

BASIC+ 100 2402360 3,7 157 6 C250

BASIC+ 150 2402370 6,0 206 6 C250

BASIC+ 200 2401745 8,0 256 7 C250

Griglia in ghisa sferoidale a maglia

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

BASIC+ 100 2402366 2,8 157 6 B125

BASIC+ 150 2402376 4,25 206 6 B125

BASIC+ 200 2401746 5,6 256 7 B125

classi di carico



NOTE
Le presenti istruzioni di posa vengono date a scopo indicativo; il cliente (o il progettista) dovrà assicurarsi che siano compatibili con la 
natura del terreno ed i vincoli delle condizioni al contorno. 
1. Accertarsi al momento della consegna che i prodotti ricevuti siano completi in tutte le loro parti e perfettamente integri.
2. Livellare accuratamente il piano di appoggio del canale applicando uno strato di almeno 2 cm di malta.
3. Il canale, per poter ottemperare al meglio alla sua funzione di drenaggio e per non sottoporre il suo spigolo a vista e/o quello
della griglia ad urti dannosi in fase di esercizio, dovrà essere installato ad almeno 3-5 mm al di sotto del livello della pavimentazione
circostante (vedi schemi di posa).
4. Il canale è fornito con le griglie già montate; se in fase di posa in opera si rendesse necessario smontarle, si consiglia di avvitare le
viti nelle rispettive sedi (  letti) senza serrarle al solo scopo di proteggere le sedi stesse dalle scorie di cantiere. Nel rimontare le griglie, a
posa ultimata la coppia di serraggio massima da applicare non dovrà superare i 18 Nm.
5. In caso di installazione in presenza di �Pavimentazione� (con autobloccanti) è opportuno che le prime tre  le di mattoni siano 
stabilizzate in un letto in calcestruzzo al  ne di evitare movimenti dannosi contro le pareti del canale.
6. In caso di installazione in presenza di �Pavimentazione in calcestruzzo�, per annullare gli e  etti negativi delle forze orizzontali di 
dilatazione del calcestruzzo contro le pareti del canale è obbligatorio prevedere nella pavimentazione stessa dei giunti di dilatazione 
longitudinali e trasversali da posare conformemente alle norme speci  che di riferimento.
7. Al  ne di assicurare l�impermeabilità tra ciascun elemento della linea di drenaggio, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma 
UNI EN 1433, è necessario applicare un sigillante elastico monocomponente a base poliuretanica, tipo MAPEI (Mape  ex), SIKA (Sika  ex) 
o simili, sulle super  ci di contatto tra un canale ed il successivo (si raccomanda di trattare le suddette super  ci con un primer della stessa 
marca qualora queste si presentino leggermente polverose e qualora i giunti siano sottoposti ad elevate sollecitazioni meccaniche o 
a frequenti e prolungati contatti con i liquidi).

Pavimentazione

Fondo di ghiaia o malta

Rin  anco della canaletta

Terreno portante 
di sottofondo

Soletta portante

1. Pavimentazione

2. Asfalto con cordolo

Giunto bituminoso
Strato di usura

Binder bituminoso
di fondazione

Pavimentazione

Cordolo

Rin  anco della canaletta

Strato portante
bituminoso

Fondo di ghiaia o malta

Soletta portante

Terreno portante 
di sottofondo

Sigillatura con malta resistente al gelo/disgelo e ai sali antighiaccio

Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. La serie delle griglie abbinabili ai canali è 
disponibile in molte varianti: con fessure in lamiera stampata pre-zincata (A15), a maglia quadra 
o antitacco in acciaio zincato (A15 e B125) e a maglia in ghisa sferoidale (B125 e C250)

BASIC+ schemi di posa classi di carico



Classe di carico A15 B125 C250

Tipo di calcestruzzo C 20/25 C 20/25 C 20/25

X (larghezza) cm  6  10  15

Y (altezza) cm altezza canale - 10 cm altezza canale - 10 cm altezza canale - 10 cm

Z (spessore) cm  6  10  15

Armatura non necessaria non necessaria non necessaria

Il cliente e/o il progettista hanno il compito di veri  care la portanza del terreno e, di conseguenza, di scegliere le dimensioni X - Y - Z, 
il tipo di calcestruzzo e l�armatura idonei. La scelta della classe di carico è responsabilità del progettista; in caso di dubbio utilizzare la 
classe superiore. In caso di calcestruzzo esposto a cicli di gelo-disgelo utilizzare sempre la classe C30/37 XF4.
Greenpipe si riserva di poter modi  care le presenti istruzioni di posa sulla base di sviluppi tecnici dei prodotti.

4. Pavimentazione in calcestruzzo

Giunto di espansione

Super  cie in 
calcestruzzo

Strato portante

Rin  anco 
della canaletta

Terreno portante 
di sottofondo

3. Asfalto
Giunto bituminoso

Strato di usura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Rin  anco della canaletta

Terreno portante 
di sottofondo



  SMART PRO
La gamma di canali di drenaggio 
Smart Pro è realizzata in 
calcestruzzo vibro-compresso 
ad elevata resistenza alla 
compressione, (classe minima 
C35/45 - fck = 35 N/mm2 ed Rck= 45 
N/mm2), ai cicli di gelo/disgelo 
in presenza di acqua stagnante 
contenente sali antighiaccio
(classi  cazione +R secondo la 
norma EN1433) e all�aggressione 
dovuta agli agenti atmosferici 
(classi  cazione W secondo la 
norma EN1433). 

I canali, con pareti di spessore pari a 30 mm, sono provvisti di pro  li di rinforzo
perfettamente ancorati al corpo in calcestruzzo, in modo che ne sia impedito il 
distaccamento durante la fase di esercizio. I pro  li, realizzati in materiali resistenti 
alla corrosione dovuta al contatto con l�ambiente circostante, conferiscono al 
manufatto compattezza e protezione contro l�usura dovuta al tra   co.

La gamma Smart Pro supporta, in accordo alla norma EN1433, 4 classi di carico: 
B125, C250, D400 ed E600. La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile 
in molte varianti: a maglia antitacco in acciaio zincato (B125), con fessure di 
larghezza inferiore ai 20 mm, e quindi idonee al passaggio di persone con 
mobilità ridotta, in ghisa sferoidale (da C250 a E600).

Sono provvisti di incastro maschio-femmina per una migliore stabilità in fase 
di posa in opera e di un�apposita scanalatura per la completa sigillatura del 
giunto. 

A completamento del sistema Smart Pro sono disponibili canali con scarico 
inferiore (DN pari alla larghezza nominale  no ad un massino di 200mm), canali 
di lunghezza pari a 50cm, pozzetti di scarico con cestello raccogli-detriti e 
testate di chiusura.

Smart Pro è una gamma conforme alla norma europea EN1433 e dotata di 
marcatura obbligatoria CE.

Vite M10
di  ssaggio

Griglia

Pro  lo di rinforzo

Corpo canale
Rck min 45 N/mm2

(medio >50 N/mm2)

Giunzione M/F Sigillatura

Conforme alla 
norma EN1433 

e dotata 
di marcatura 

obbligatoria CE



classi di carico

griglie

� Acciaio zincato maglia 33x11
(antitacco) classe B125

� Ghisa sferoidale a fessure antitacco
classe C250, D400 ed E600

griglia in ghisa 
sferoidale a fessure 
 ssata con viti M10 
antisvitamento

griglia in acciaio 
zincato a maglia 
 ssata con
viti M10 
antisvitamento

I canali sono forniti con griglie già 
assemblate, assicurando il risparmio di 
tempo e denaro durante i lavori e la posa.

Risparmio assicurato con 
canali forniti assemblati

Canali 
 bro-rinforzati

canali
Luce 100 � altezze 90, 185
Luce 150 � altezze 95, 210
Luce 200 � altezze 100, 150, 275
Luce 300 � altezze 150, 335
Luce 350 � altezza 440

Campi di applicazione
ARREDO URBANO
zone pedonali e ciclabili, marciapiedi, 
parchi pubblici, piazze, centri storici

AREA INDUSTRIALE
parcheggi (multipiano, 
pubblici, di aree commerciali), parchi 
industriali, carico/scarico merci

LOGISTICA STRADALE
strade/autostrade, sottopassi, attra-
versamenti, terminal intermodali, 
banchine portuali

a richiesta



Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in molte 
varianti: a maglia antitacco in acciaio zincato (B125), con fessure 
di larghezza inferiore ai 20 mm, e quindi idonee al passaggio di 
persone con mobilità ridotta, in ghisa sferoidale (da C250 a E600) 

SMART PRO 100 H185 SMART PRO 100 H90

SMART PRO 100

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 1 griglia B125 acciaio zincato
maglia 33x11
+  ssaggio 4 viti

prezzo �

SMART PRO 100 H185 4181165 93,00

SMART PRO 100 H90 4171165 91,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 100 H185 4141026 38,5 35 46,00

CANALE SMART PRO 100 H90 4131020 21,5 42 44,00

GRIGLIA L=1m 2401165 2,9 44,60

BULLONE FISSAGGIO 1900410 0,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 100 H185 4181050 100,00

SMART PRO 100 H90 4171050 98,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 100 H185 4141026 38,5 35 46,00

CANALE SMART PRO 100 H90 4131020 21,5 42 44,00

GRIGLIA L=0,5m 2401056 3,7 24,60

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 100 H185 4181060 108,00

SMART PRO 100 H90 4171060 106,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 100 H185 4141026 38,5 35 46,00

CANALE SMART PRO 100 H90 4131020 21,5 42 44,00

GRIGLIA L=0,5m 2401066 4,15 28,60

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 100 H185 4181025 124,00

SMART PRO 100 H90 4171025 122,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 100 H185 4141026 38,5 35 46,00

CANALE SMART PRO 100 H90 4131020 21,5 42 44,00

GRIGLIA L=0,5m 2401046 4,7 36,60

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60



Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in molte 
varianti: a maglia antitacco in acciaio zincato (B125), con fessure 
di larghezza inferiore ai 20 mm, e quindi idonee al passaggio di 
persone con mobilità ridotta, in ghisa sferoidale (da C250 a E600) 

SMART PRO 150 H210 SMART PRO 150 H95

SMART PRO 150

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 1 griglia B125 acciaio zincato
maglia 33x11
+  ssaggio 4 viti

prezzo �

SMART PRO 150 H210 4181175 122,00

SMART PRO 150 H95 4171175 119,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 150 H210 4141520 51,8 20 55,60

CANALE SMART PRO 150 H95 4131520 26,3 35 52,60

GRIGLIA L=1m 2401175 5,8 64,00

BULLONE FISSAGGIO 1900410 0,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 150 H210 4181080 137,00

SMART PRO 150 H95 4171080 134,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 150 H210 4141520 51,8 20 55,60

CANALE SMART PRO 150 H95 4131520 26,3 35 52,60

GRIGLIA L=0,5m 2401086 5,2 38,30

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 150 H210 4181090 146,00

SMART PRO 150 H95 4171090 143,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 150 H210 4141520 51,8 20 55,60

CANALE SMART PRO 150 H95 4131520 26,3 35 52,60

GRIGLIA L=0,5m 2401096 5,6 42,80

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 150 H210 4181035 159,00

SMART PRO 150 H95 4171035 156,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 150 H210 4141520 51,8 20 55,60

CANALE SMART PRO 150 H95 4131520 26,3 35 52,60

GRIGLIA L=0,5m 2401035 6,3 49,30

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60



Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in molte 
varianti: a maglia antitacco in acciaio zincato (B125), con fessure 
di larghezza inferiore ai 20 mm, e quindi idonee al passaggio di 
persone con mobilità ridotta, in ghisa sferoidale (da C250 a E600) 

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 200 H275 4181135 176,00

SMART PRO 200 H150 4171135 171,00

SMART PRO 200 H100 4161135 171,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 200 H275 4142020 83,0 12 69,80

CANALE SMART PRO 200 H150 4132020 38,7 24 64,80

CANALE SMART PRO 200 H100 4162020 31,8 24 64,80

GRIGLIA L=0,50 2401135 6,7 50,70

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 200 H275 4181145 194,00

SMART PRO 200 H150 4171145 189,00

SMART PRO 200 H100 4161145 189,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 200 H275 4142020 83,0 12 69,80

CANALE SMART PRO 200 H150 4132020 38,7 24 64,80

CANALE SMART PRO 200 H100 4162020 31,8 24 64,80

GRIGLIA L=0,50m 2401145 8,2 59,70

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60

SMART PRO 200 H275 SMART PRO 200 H150 SMART PRO 200 H100

SMART PRO 200

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 1 griglia B125 acciaio zincato
maglia 33x11
+  ssaggio 4 viti

prezzo �

SMART PRO 200 H275 4181565 162,00

SMART PRO 200 H150 4171565 157,00

SMART PRO 200 H100 4161565 157,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 200 H275 4142020 83,0 12 69,80

CANALE SMART PRO 200 H150 4132020 38,7 24 64,80

CANALE SMART PRO 200 H100 4162020 31,8 24 64,80

GRIGLIA L=1m 2401565 8,4 89,80

BULLONE FISSAGGIO 1900410 0,60



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 200 H275 4181125 220,00

SMART PRO 200 H150 4171125 215,00

SMART PRO 200 H100 4161125 215,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 200 H275 4142020 83,0 12 69,80

CANALE SMART PRO 200 H150 4132020 38,7 24 64,80

CANALE SMART PRO 200 H100 4162020 31,8 24 64,80

GRIGLIA L=0,50m 2401125 9,3 72,70

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60



Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in molte 
varianti: a maglia antitacco in acciaio zincato (B125), con fessure 
di larghezza inferiore ai 20 mm, e quindi idonee al passaggio di 
persone con mobilità ridotta, in ghisa sferoidale (C250 e D400)

SMART PRO 300 H335 SMART PRO 300 H150

SMART PRO 300

EN1433

classi di carico

33

canale L = 1 m
+ 1 griglia B125 acciaio zincato
maglia 33x11
+  ssaggio 4 viti

prezzo �

SMART PRO 300 H335 4181585 242,00

SMART PRO 300 H150 4171585 229,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 300 H335 4143020 130,9 9 87,30

CANALE SMART PRO 300 H150 4133020 54,3 18 74,30

GRIGLIA L=1m 2401585 10,4 152,30

BULLONE FISSAGGIO 1900410 0,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 300 H335 4181350 258,00

SMART PRO 300 H150 4171350 245,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 300 H335 4143020 130,9 9 87,30

CANALE SMART PRO 300 H150 4133020 54,3 18 74,30

GRIGLIA L=0,5m 2401350 13,5 82,95

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 300 H335 4181365 307,00

SMART PRO 300 H150 4171365 294,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 300 H335 4143020 130,9 9 87,30

CANALE SMART PRO 300 H150 4133020 54,3 18 74,30

GRIGLIA L=0,5m 2401365 15,2 107,45

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60



Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. 
La griglia abbinabile è disponibile in ghisa sferoidale con fessure 
di larghezza inferiore ai 20mm, e quindi idonea al passaggio di 
persone con mobilità ridotta, in classe D400

SMART PRO 350 H440

SMART PRO 350

EN1433

classi di carico

33

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

SMART PRO 350 H440 4181366 390,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE SMART PRO 350 H440 4143520 172,0 6 125,40

GRIGLIA L=0,5m 2401366 19,4 129,90

BULLONE FISSAGGIO 1900090 0,60



classi di caricoSMART PRO accessori

Pozzetto sedimentatore*

descrizione codice peso Kg prezzo �

SMART PRO 100 H510 2600935 47,7 190,00

SMART PRO 150 H690 2600945 80,7 230,00

SMART PRO 200 H740 2600955 95,7 254,00

SMART PRO 300 H990 2605185 212,0 451,00

Cestello raccolta sedimenti 

descrizione codice peso Kg prezzo �

SMART PRO 100 PVC 2600960 0,4 25,00

SMART PRO 150 PVC 2600970 0,7 40,00

SMART PRO 200 PVC 2600980 0,7 43,00

SMART PRO 300 ACCIAIO ZINCATO 2604400 3,2 157,00

Piastra zincata di chiusura con foro di uscita

descrizione codice peso Kg prezzo �

SMART PRO 100 ø100 2600990 0,5 28,00

SMART PRO 150 ø150 2600600 0,7 37,00

SMART PRO 200 ø200 2600610 0,9 43,00

SMART PRO 300 ø200 2601280 1,2 53,00

Piastra zincata di chiusura M/F

descrizione codice peso Kg prezzo �

SMART PRO 100 2600740 0,4 13,00

SMART PRO 150 2600580 0,6 18,00

SMART PRO 200 2600590 0,7 25,00

SMART PRO 300 2601750 1,3 39,50

Canale lunghezza 0,50 m

descrizione codice peso Kg prezzo �

SMART PRO 100 H185 4041026 20,0 34,50

SMART PRO 100 H90 4031020 11,0 29,10

SMART PRO 150 H210 4041520 26,0 41,70

SMART PRO 150 H95 4031520 13,0 33,30

SMART PRO 200 H275 4042020 41,0 52,40

SMART PRO 200 H150 4032020 19,0 41,50

SMART PRO 200 H100 4062020 16,0 40,60

SMART PRO 300 H335 4043020 65,0 65,50

SMART PRO 300 H150 4033020 27,0 48,70

*aggiungere il prezzo della griglia in ghisa L = 500 mm come indicato
nelle pagine precedenti



SMART PRO
griglie

Griglia in acciaio zincato a maglia antitacco 33x11

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

SMART PRO 100 2401165 2,9 150 20 B125

SMART PRO 150 2401175 5,8 200 20 B125

SMART PRO 200 2401565 8,4 250 20 B125

SMART PRO 300 2401585 10,4 350 20 B125

Griglia in ghisa sferoidale a fessure antitacco

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

SMART PRO 100 2401056 3,7 150 20 C250

SMART PRO 150 2401086 5,2 200 20 C250

SMART PRO 200 2401135 6,7 250 20 C250

SMART PRO 300 2401356 13,5 350 20 C250

Griglia in ghisa sferoidale a fessure antitacco

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

SMART PRO 100 2401046 4,7 150 20 E600

SMART PRO 150 2401035 6,3 200 20 E600

SMART PRO 200 2401125 9,3 250 20 E600

Griglia in ghisa sferoidale a fessure antitacco

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

SMART PRO 100 2401066 4,15 150 20 D400

SMART PRO 150 2401096 5,6 200 20 D400

SMART PRO 200 2401145 8,2 250 20 D400

SMART PRO 300 2401365 15,2 350 20 D400

SMART PRO 350 2401366 19,4 400 20 D400

classi di carico



NOTE
Le presenti istruzioni di posa vengono date a scopo indicativo; il cliente (o il progettista) dovrà assicurarsi che siano 
compatibili con la natura del terreno ed i vincoli delle condizioni al contorno. 
1. Accertarsi al momento della consegna che i prodotti ricevuti siano completi in tutte le loro parti e perfettamente
integri.
2. Livellare accuratamente il piano di appoggio del canale applicando uno strato di almeno 2 cm di malta.
3. Il canale, per poter ottemperare al meglio alla sua funzione di drenaggio e per non sottoporre il suo spigolo a vista
e/o quello della griglia ad urti dannosi in fase di esercizio, dovrà essere installato ad almeno 3-5 mm al di sotto del livello
della pavimentazione circostante (vedi schemi di posa).
4. Il canale è fornito con le griglie già montate; se in fase di posa in opera si rendesse necessario smontarle, si consiglia di
avvitare le viti nelle rispettive sedi (  letti) senza serrarle al solo scopo di proteggere le sedi stesse dalle scorie di cantiere.
Nel rimontare le griglie, a posa ultimata la coppia di serraggio massima da applicare non dovrà superare i 18 Nm.
5. In caso di installazione in presenza di �Pavimentazione� (con autobloccanti) è opportuno che le prime tre  le di 
mattoni siano stabilizzate in un letto in calcestruzzo al  ne di evitare movimenti dannosi contro le pareti del canale.
6. In caso di installazione in presenza di �Pavimentazione in calcestruzzo�, per annullare gli e  etti negativi delle forze 
orizzontali di dilatazione del calcestruzzo contro le pareti del canale è obbligatorio prevedere nella pavimentazione 
stessa dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali da posare conformemente alle norme speci  che di riferimento.
7. In caso di installazione in zone con intensi  ussi di passaggio di mezzi a velocità medio/alta (ad esempio sottopassi, 
stazioni di pagamento autostradali, ecc), pur utilizzando griglie in classe D400 conformemente ai campi di impiego della 
EN 1433 si consiglia di seguire le istruzioni di posa relative alla classe E600.
8. Al  ne di assicurare l�impermeabilità tra ciascun elemento della linea di drenaggio, in ottemperanza a quanto previsto
dalla norma UNI EN 1433, è necessario applicare un sigillante elastico monocomponente a base poliuretanica, tipo
MAPEI (Mape  ex), SIKA (Sika  ex) o simili, sulle super  ci di contatto tra un canale ed il successivo (si raccomanda di
trattare le suddette super  ci con un primer della stessa marca qualora queste si presentino leggermente polverose e
qualora i giunti siano sottoposti ad elevate sollecitazioni meccaniche o a frequenti e prolungati contatti con i liquidi).

Canali realizzati in calcestruzzo vibro-compresso. La serie delle griglie abbinabili ai canali è 
disponibile in molte varianti: a maglia antitacco in acciaio zincato (B125), con fessure di larghezza 
inferiore ai 20 mm, e quindi idonee al passaggio di persone con mobilità ridotta, in ghisa sferoidale 
(da C250 a E600) e a maglia tipo �Urbe�, anch�esse in ghisa sferoidale (D400)

Pavimentazione

Fondo di ghiaia o malta

Rin  anco della canaletta

Terreno portante 
di sottofondo

Soletta portante

1a. Pavimentazione

SMART PRO 
schemi di posa

classi di carico



Giunto bituminoso

Strato di usura

Binder bituminoso
di fondazione

Pavimentazione

Cordolo

Rin  anco della canaletta

Strato portante
bituminoso

Fondo di ghiaia o malta

Soletta portante

Terreno portante 
di sottofondo

Sigillatura con malta resistente al gelo/disgelo e ai sali antighiaccio

2. Asfalto con cordolo

1b. Pavimentazione

Pavimentazione

Fondo di ghiaia o malta

Rin  anco della canaletta

Soletta portante

Armatura

Terreno portante 
di sottofondo



3a. Asfalto

3b. Asfalto

Giunto bituminoso

Giunto bituminoso

Strato di usura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Rin  anco della canaletta

Terreno portante 
di sottofondo

Sigillante bituminoso

Strato di usura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Armatura

Rin  anco della canaletta Terreno portante 
di sottofondo



4. Pavimentazione in calcestruzzo

Terreno portante 
di sottofondo

Super  cie in calcestruzzo

Giunto di espansione

Strato portante

Armatura

Rin  anco della canaletta

Classe di carico B125 C250 D400 E600

Tipo di calcestruzzo C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 30/37

X (larghezza) cm  10  15  15  20

Y (altezza) cm altezza canale - 10 cm* altezza canale - 10 cm* altezza canale - 8 cm* altezza canale

Z (spessore) cm  10  15  15  20

Armatura non necessaria non necessaria non necessaria** rete ø8, 
maglia 15x15

**rete Ø6, maglia 15x15 negli schemi 1b., 3b. e 4
*Nel caso di canali �ribassati� (altezza canale H 15cm) Y dovrà essere pari ad almeno la meta di H. Negli schemi 1b., 3b e 4. Y = H

Il cliente e/o il progettista hanno il compito di veri  care la portanza del terreno e, di conseguenza, di scegliere le dimensioni X - Y - Z, 
il tipo di calcestruzzo e l�armatura idonei. La scelta della classe di carico è responsabilità del progettista; in caso di dubbio utilizzare la 
classe superiore. In caso di calcestruzzo esposto a cicli di gelo-disgelo, utilizzare sempre C30/37 con classe di esposizione XF4.
Nei casi in cui l�altezza Y del rin  anco sia pari all�altezza H del canale, prevedere nel calcestruzzo dei giunti di dilatazione trasversali 
ogni 4 metri.
Greenpipe si riserva di poter modi  care le presenti istruzioni di posa sulla base di sviluppi tecnici dei prodotti.



I canali, con pareti di spessore pari a 47mm, sono provvisti di pro  li di rinforzo 
a forma di �Z� perfettamente ancorati al corpo in calcestruzzo, in modo che 
ne sia impedito il distaccamento durante la fase di esercizio. I pro  li, realizzati 
in materiali resistenti alla corrosione dovuta al contatto con l�ambiente 
circostante, conferiscono al manufatto compattezza e protezione contro 
l�usura dovuta al tra   co.

I canali sono provvisti di incastro maschio-femmina per una migliore stabilità in 
fase di posa in opera e di un�apposita scanalatura per la completa sigillatura 
del giunto. 

La gamma Big47 supporta, in accordo alla norma EN1433, 3 classi di carico: 
D400, E600 ed F900. I canali con luce  no a 300mm e altezza esterna massima 
pari a 395mm sono classi  cati Tipo I in classe D400 (maggiori info a pagina 174).

  BIG47

Bullone + 
dado M10

Griglia

Pro  lo a "Z" 
in ghisa

Corpo canale
Rck min 45 N/mm2

(medio >50 N/mm2)

Giunzione M/F Sigillatura

Conforme alla 
norma EN1433 

e dotata 
di marcatura 

obbligatoria CE

Coperchi in ghisa sferoidale
Disponibili per i canali con luce 200-300-
400 in classe E600 
(vedi sezione CANALI TECNICI)

La gamma di canali di drenaggio 
Big47 è realizzata in calcestruzzo 
ad elevata resistenza alla 
compressione, (classe minima 
C35/45 - fck = 35 N/mm2 ed Rck = 45 
N/mm2), ai cicli di gelo/disgelo 
in presenza di acqua stagnante 
contenente sali antighiaccio
(classi  cazione +R secondo la 
norma EN1433) e all�aggressione 
dovuta agli agenti atmosferici 
(classi  cazione W secondo la 
norma EN1433).



griglie

� Ghisa sferoidale classe
D400, E600 e F900

La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile nelle seguenti varianti: 
con fessure di larghezza inferiore ai 20 mm, e quindi idonee al passaggio di 
persone con mobilità ridotta, in ghisa sferoidale (D400, E600 ed F900) e a 
maglia, anch�esse in ghisa sferoidale (E600). Per i canali con luce 200, 300 e 
400 sono disponibili coperture cieche in ghisa sferoidale in classe E600 (vedi 
sezione CANALI TECNICI).

I canali Big47 sono forniti con griglie già montate e  ssate con sistema 
�bullone+dado� M10 (bullone antisvitamento).

A completamento del sistema Big47, sono disponibili canali con scarico 
inferiore (DN pari alla larghezza nominale  no ad un massino di 200 mm), 
pozzetti di scarico con cestello raccogli-detriti e testate di chiusura.

Big47è una gamma conforme alla norma europea EN1433 e dotata di 
marcatura obbligatoria CE.

Luce 100 � altezze 210, 285 (*)

Luce 150 � altezze 240, 290 (*)

Luce 200 � altezze 320, 395 (*)

Luce 300 � altezze 395, 495, 700
Luce 400 � altezza 495
Luce 500 � altezza 625
(*) a richiesta sono disponibili altre altezze

canali

griglia in ghisa sferoidale
a maglia antitacco 
(100 e 150) con 
sistema di  ssaggio 
"bullone + dado" 
M10

I canali sono forniti con griglie già 
assemblate, assicurando il risparmio di 
tempo e denaro durante i lavori e la posa.

Risparmio assicurato con 
canali forniti assemblati

Canali 
 bro-rinforzati

classi di carico

I canali con luce  no a 300mm e altezza 
esterna massima pari a 395mm sono 
classi  cati Tipo I in classe D400 (maggiori info 
a pagina 174)

griglia in ghisa 
sferoidale a fessure
con sistema di 
 ssaggio "bullone + 
dado" M10

(*)

(*)da 300 a 500

Campi di applicazione
AREA INDUSTRIALE
parcheggi (multipiano, pubblici, di aree 
commerciali), parchi industriali, carico/
scarico merci

LOGISTICA STRADALE
strade/ autostrade, sottopassi, 
attraversamenti, terminal intermodali, 
banchine portuali

GRANDI INFRASRUTTURE
aeroporti, grandi opere

a richiesta



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 100 H210 4710216 178,00

BIG47 100 H285 4710286 192,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 100 H210 4716501 68,0 20 99,80

CANALE BIG47 100 H285 4716504 83,0 15 113,80

GRIGLIA L=0,5m 4622703 4,3 35,50

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 100 H210 4710219 185,00

BIG47 100 H285 4710289 199,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 100 H210 4716501 68,0 20 99,80

CANALE BIG47 100 H285 4716504 83,0 15 113,80

GRIGLIA L=0,5m 4622002 5,4 39,00

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

BIG47 100 H210 BIG47 100 H285

BIG47 100

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 100 H210 4710214 170,00

BIG47 100 H285 4710284 184,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 100 H210 4716501 68,0 20 99,80

CANALE BIG47 100 H285 4716504 83,0 15 113,80

GRIGLIA L=0,5m 4623002 3,9 31,50

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

Canali realizzati in calcestruzzo ad alte prestazioni. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile nelle 
seguenti varianti: con fessure di larghezza inferiore ai 20 mm 
in ghisa sferoidale (D400, E600 e F900) e a maglia in ghisa 
sferoidale (E600). I canali BIG47 100 sono classi  cati nella 
classe D400 come canali autoportanti, conformi alle norme EN 
1433 Tipo I



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 150 H240 4715246 220,00

BIG47 150 H290 4715296 228,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 150 H240 4716600 86,0 16 106,40

CANALE BIG47 150 H290 4716602 96,0 16 114,40

GRIGLIA L=0,5m 4622712 7,3 53,20

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 150 H240 4715249 246,00

BIG47 150 H290 4715299 254,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 150 H240 4716600 86,0 16 106,40

CANALE BIG47 150 H290 4716602 96,0 16 114,40

GRIGLIA L=0,5 4622005 11,4 66,20

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

BIG47 150 H240 BIG47 150 H290

BIG47 150

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 150 H240 4715244 210,00

BIG47 150 H290 4715294 218,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 150 H240 4716600 86,0 16 106,40

CANALE BIG47 150 H290 4716602 96,0 16 114,40

GRIGLIA L=0,5m 4622038 5,7 48,20

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

Canali realizzati in calcestruzzo ad alte prestazioni. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile nelle 
seguenti varianti: con fessure di larghezza inferiore ai 20 mm 
in ghisa sferoidale (D400, E600 e F900) e a maglia in ghisa 
sferoidale (E600). I canali BIG47 150 sono classi  cati nella 
classe D400 come canali autoportanti, conformi alle norme 
EN 1433 Tipo I



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa
E600/F900 
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 200 H320 4720329 279,00

BIG47 200 H395 4720399 294,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 200 H320 4716701 119,0 12 121,60

CANALE BIG47 200 H395 4716727 134,0 8 136,60

GRIGLIA L=0,5m 4622008 11,2 75,10

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

BIG47 200 H320 BIG47 200 H395

BIG47 200

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 200 H320 4720324 252,00

BIG47 200 H395 4720394 267,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 200 H320 4716701 119,0 12 121,60

CANALE BIG47 200 H395 4716727 134,0 8 136,60

GRIGLIA L=0,5m 4622039 8,3 61,60

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

Canali realizzati in calcestruzzo ad alte prestazioni. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile nelle 
seguenti varianti: con fessure di larghezza inferiore ai 20 mm 
in ghisa sferoidale (D400, E600 e F900) e a maglia in ghisa 
sferoidale (E600).
Disponibile anche il coperchio in ghisa per l'utilizzo come CANALE 
TECNICO (pag 214)



BIG47 300 H395 BIG47 300 H495 BIG47 300 H700

BIG47 300

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 300 H395 4730399 424,00

BIG47 300 H495 4730499 441,00

BIG47 300 H700 4730719 582,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 300 H395 4716800 169,0 6 140,60

CANALE BIG47 300 H495 4716805 191,0 6 157,60

CANALE BIG47 300 H700 4716842 269,0 3 298,60

GRIGLIA L=0,5m 4622016 23,8 138,10

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 300 H395 4730394 368,00

BIG47 300 H495 4730494 385,00

BIG47 300 H700 4730714 526,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 300 H395 4716800 169,0 6 140,60

CANALE BIG47 300 H495 4716805 191,0 6 157,60

CANALE BIG47 300 H700 4716842 269,0 3 298,60

GRIGLIA L=0,5m 4622043 15,2 110,10

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 300 H395 4730396 404,00

BIG47 300 H495 4730496 421,00

BIG47 300 H700 4730716 562,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 300 H395 4716800 169,0 6 140,60

CANALE BIG47 300 H495 4716805 191,0 6 157,60

CANALE BIG47 300 H700 4716842 269,0 3 298,60

GRIGLIA L=0,5m 4622733 17,4 128,10

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

Canali realizzati in calcestruzzo ad alte prestazioni. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile nelle 
seguenti varianti: con fessure di larghezza inferiore ai 20 mm in 
ghisa sferoidale (D400, E600 ed F900).
Disponibile anche il coperchio in ghisa per l'utilizzo come 
CANALE TECNICO (pag 214)

su richiesta 
disponibile 
nella versione 
L= 2,5 metri



BIG47 400 H495

BIG47 400

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 400 H495 4740494 481,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 400 H495 4716850 225,0 4 185,30

GRIGLIA L=0,5m 4622041 20,6 144,25

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 400 H495 4740496 551,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 400 H495 4716850 225,0 4 185,30

GRIGLIA L=0,5m 4622046 27 179,25

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 400 H495 4740499 583,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 400 H495 4716850 225,0 4 185,30

GRIGLIA L=0,5m 4622019 31,7 195,25

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

Canali realizzati in calcestruzzo ad alte prestazioni. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile nelle 
seguenti varianti: con fessure di larghezza inferiore ai 20 mm in 
ghisa sferoidale (D400, E600 e F900).
Disponibile anche il coperchio in ghisa per l'utilizzo come CANALE 
TECNICO (pag 214)



BIG47 500 H625

BIG47 500

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 500 H625 4750624 620,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 500 H625 4716901 360,0 2 243,60

GRIGLIA L=0,5m 4622042 30,3 184,60

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 500 H625 4750626 746,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 500 H625 4716901 360,0 2 243,60

GRIGLIA L=0,5m 4622015 36,4 247,60

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

BIG47 500 H625 4750625 827,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BIG47 500 H625 4716901 360,0 2 243,60

GRIGLIA L=0,5m 4622022 42,8 288,10

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

Canali realizzati in calcestruzzo ad alte prestazioni. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile nelle 
seguenti varianti: con fessure di larghezza inferiore ai 20 mm in 
ghisa sferoidale (D400, E600 e F900) 



Piastra zincata di chiusura con foro di uscita

descrizione codice peso Kg prezzo �

BIG47 100 ø100 2600990 0,5 28,00

BIG47 150 ø150 2600600 0,7 37,00

BIG47 200 ø200 2600610 0,9 43,00

BIG47 300 ø200 2601280 1,2 53,00

BIG47 400 ø200 2601290 2,1 60,00

BIG47 500 ø200 2622271 3,1 73,00

BIG47 accessori classi di carico

Pozzetto sedimentatore*

descrizione codice peso Kg prezzo �

BIG47 100 H510 2601740 67,0  207,00 

BIG47 150 H690 2601160 95,0  250,00 

BIG47 200 H740 2601170 105,0  277,00 

BIG47 300 H990 2622198 214,0  460,00 

BIG47 400 H990 2622194 200,0  469,00 

Cestello raccolta sedimenti 

descrizione codice peso Kg prezzo �

BIG47 100 PVC 2600960 0,4 25,00

BIG47 150 PVC 2600970 0,7 40,00

BIG47 200 PVC 2600980 0,7 43,00

BIG47 300 ACCIAIO ZINCATO 2604400 3,2 157,00

BIG47 400 ACCIAIO ZINCATO 2622214 3,6 192,00

Piastra zincata di chiusura M/F

descrizione codice peso Kg prezzo �

BIG47 100 2600740 0,4 13,00

BIG47 150 2600580 0,6 18,00

BIG47 200 2600590 0,7 25,00

BIG47 300 2601750 1,3 39,50

BIG47 400 2601240 2,1 55,00

BIG47 500 2601760 3,1 83,00

*aggiungere il prezzo della griglia in ghisa L = 500 mm come
indicato nelle pagine precedenti



BIG47 griglie classi di carico

Griglia in ghisa sferoidale a fessure antitacco

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

BIG47 100 4623002 3,9 147 25 D400

BIG47 150 4622038 5,7 197 25 D400

BIG47 200 4622039 8,2 247 25 D400

BIG47 300 4622043 15,2 347 25 D400

BIG47 400 4622041 20,6 447 25 D400

BIG47 500 4622042 30,3 547 25 D400

Griglia in ghisa sferoidale a maglia antitacco

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

BIG47 100 4622703 4,3 147 25 E600

BIG47 150 4622712 7,3 197 25 E600

Griglia in ghisa sferoidale a fessure antitacco

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

BIG47 100 4622002 5,4 147 25 F900

BIG47 150 4622005 11,4 197 25 F900

BIG47 200 4622008 11,2 247 25 F900

BIG47 300 4622016 23,8 347 25 F900

BIG47 400 4622019 31,7 447 25 F900

BIG47 500 4622020 42,8 547 25 F900

Sono disponibili anche i coperchi in ghisa sferoidale per i canali con luce 200-300-400 in classe E600 
(vedi sezione CANALI TECNICI)

Griglia in ghisa sferoidale a fessure antitacco

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

BIG47 200 4622008 9,1 247 25 E600*

BIG47 300 4622733 17,1 347 25 E600

BIG47 400 4622046 27,0 447 25 E600

BIG47 500 4622015 36,4 547 25 E600

*La griglia fornita sarà in classe F900, ma le prestazioni del prodotto
 nito (canale+griglia) saranno dichiarate per la classe E600.



1. Pavimentazione

NOTE
Le presenti istruzioni di posa vengono date a scopo indicativo; il cliente (o il progettista) dovrà assicurarsi che siano 
compatibili con la natura del terreno ed i vincoli delle condizioni al contorno. 
1. Accertarsi al momento della consegna che i prodotti ricevuti siano completi in tutte le loro parti e perfettamente
integri.
2. Livellare accuratamente il piano di appoggio del canale applicando uno strato di almeno 2 cm di malta.
3. Il canale, per poter ottemperare al meglio alla sua funzione di drenaggio e per non sottoporre il suo spigolo a vista
e/o quello della griglia ad urti dannosi in fase di esercizio, dovrà essere installato ad almeno 3-5 mm al di sotto del livello
della pavimentazione circostante (vedi schemi di posa).
4. Il canale è fornito con le griglie già montate; se in fase di posa in opera si rendesse necessario smontarle, si consiglia di
avvitare le viti nelle rispettive sedi (  letti) senza serrarle al solo scopo di proteggere le sedi stesse dalle scorie di cantiere.
Nel rimontare le griglie, a posa ultimata la coppia di serraggio massima da applicare non dovrà superare i 50 Nm.
5. In caso di installazione in presenza di �Pavimentazione in calcestruzzo�, per annullare gli e  etti negativi delle forze
orizzontali di dilatazione del calcestruzzo contro le pareti del canale è obbligatorio prevedere nella pavimentazione
stessa dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali da posare conformemente alle norme speci  che di riferimento.
6. In caso di installazione in zone con intensi  ussi di passaggio di mezzi a velocità medio/alta (ad esempio sottopassi,
stazioni di pagamento autostradali, ecc), pur utilizzando griglie in classe D400 conformemente ai campi di impiego della
EN 1433 si consiglia di seguire le istruzioni di posa relative alla classe E600.
7. Al  ne di assicurare l�impermeabilità tra ciascun elemento della linea di drenaggio, in ottemperanza a quanto previsto
dalla norma UNI EN 1433, è necessario applicare un sigillante elastico monocomponente a base poliuretanica, tipo
MAPEI (Mape  ex), SIKA (Sika  ex) o simili, sulle super  ci di contatto tra un canale ed il successivo (si raccomanda di
trattare le suddette super  ci con un primer della stessa marca qualora queste si presentino leggermente polverose e
qualora i giunti siano sottoposti ad elevate sollecitazioni meccaniche o a frequenti e prolungati contatti con i liquidi).

Pavimentazione

Fondo di ghiaia o malta

Rin  anco della canaletta

Soletta portante

Armatura

Terreno portante 
di sottofondo

BIG47 schemi di posa classi di carico

Canali realizzati in calcestruzzo ad alte prestazioni. 
La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile nelle seguenti varianti: con fessure di larghezza 
inferiore ai 20 mm in ghisa sferoidale (D400, E600 e F900) e a maglia in ghisa sferoidale (E600)



2a. Asfalto

2b. Asfalto

Giunto bituminoso

Strato di usura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Rin  anco della canaletta

Terreno portante 
di sottofondo

Sigillante bituminoso

Giunto bituminoso

Strato di usura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Armatura

Rin  anco della canaletta Terreno portante 
di sottofondo



3. Pavimentazione in calcestruzzo

Classe di carico D400 E600 F900

Tipo di calcestruzzo C 25/30 C 30/37 C 35/45

X (larghezza) cm  15  20  25

Y (altezza) cm altezza canale -10 cm* altezza canale altezza canale

Z (spessore) cm  15  20  25

Armatura non necessaria** rete ø8, 
maglia 15x15

secondo progettazione 
speci  ca

Il cliente e/o il progettista hanno il compito di veri  care la portanza del terreno e, di conseguenza, di scegliere le dimensioni X - Y - Z, 
il tipo di calcestruzzo e l�armatura idonei. La scelta della classe di carico è responsabilità del progettista; in caso di dubbio utilizzare la 
classe superiore. In caso di calcestruzzo esposto a cicli di gelo-disgelo, utilizzare sempre C30/37 (C35/45 per la F900) con classe di espo-
sizione XF4. Nei casi in cui l�altezza Y del rin  anco sia pari all�altezza H del canale, prevedere nel calcestruzzo dei giunti di dilatazione 
trasversali ogni 4 metri. Greenpipe si riserva di poter modi  care le presenti istruzioni di posa sulla base di sviluppi tecnici dei prodotti.

*Negli schemi 1., 2b. e 3. Y = altezza canale 
** Rete Ø6, maglia 15x15 negli schemi 1., 2b. e 3.

Terreno portante 
di sottofondo

Super  cie in calcestruzzo

Strato portante

Armatura

Rin  anco 
della canaletta

Giunto di 
espansione



La robustezza e il rispetto dell�ambiente sono le due principali 
caratteristiche che fanno dei canali  un prodotto unico.

Il materiale utilizzato nella loro produzione, un tipo di calcestruzzo 
HPC (High Performance Concrete), unisce le caratteristiche positive 
proprie dei canali in calcestruzzo tradizionale e di quelli in calcestruzzo 
polimerico, e dopo anni dalla sua introduzione sul mercato resta a 
tutt�oggi senza rivali. 
I prodotti  sono conformi alla norma EN 1433.

I canali   reagiscono ai mutamenti di 
temperatura nello stesso modo del calcestruzzo di 
rin  anco avendo lo stesso coe   ciente di espansione 
termica. Questo consente di ottenere una costruzione 
unica e continua e una lunga durata in servizio del 
sistema. I canali resistono agli agenti 
atmosferici (marcatura W) e alla presenza 
di acqua stagnante contenente sali antighiaccio
(marcatura+R) in conformità con la norma EN1433.

Resistenti al caldo, al gelo 
ed ai raggi ultravioletti

Produzione 
sostenibile

La produzione e l�uso del materiale sono  nalizzate alla 
conservazione delle risorse.
La produzione dei canali  si avvale di 
energia elettrica 100% green. 
Il prodotto inoltre è 100% riciclabile.

La particolare super  cie liscia interna dei canali 
 consente le migliori caratteristiche 

idrauliche e un alto e  etto autopulente.
Il materiale ha inoltre un bassissimo coe   ciente di 
assorbimento d�acqua.

Super  ci 
lisce

Le griglie utilizzate per i canali 
sono idonee per il passaggio di persone 
con mobilità ridotta (PMR).

L�utilizzo del calcestruzzo HPC consente 
di ridurre gli spessori dei manufatti, il che 
si traduce in canali leggeri, facili da 
manovrare ed installare.
Il risparmio in termini di peso diminuisce 
inoltre l�impatto ambientale dovuto al 
trasporto.

Leggerezza



I canali  sono considerati non 
combustibili (classe A1) poichè costruiti da 
materiali minerali.

Non 
in  ammabile

Classi di Protezione al Fuoco

Calcestruzzo Polimerico B1 di   coltà nel prendere fuoco

Plastici B2 combustibilità normale

Plastici rinforzati con  bre B2 combustibilità normale

A1 non combustibile

La struttura ad alta densità del calcestruzzo 
HPC conferisce ai canali  un�alta 
resistenza alla compressione, ben superiore a 
quanto richiesto dalla EN1433, nonché stabilità 
dimensionale e durabilità.

Massima 
robustezza

Resistenza alla Compressione

Calcestruzzo Polimerico 90 N/mm²

Cemento additivato con  bre 70 N/mm²

Cemento 65 N/mm²

90 N/mm²

I prodotti  sono esenti da resine 
arti  ciali e solventi. Il materiale è innocuo nei 
confronti dell�ambiente e degli operai, anche 
durante la produzione. 
I corpi dei canali  sono stati 
testati e approvarti dall�istituto tedesco IBR 
(Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH).

0% 
di sostanze nocive

il calcestruzzo innovativo 
amico dell'ambiente



Super  cie liscia
Assicura le migliori 
caratteristiche di 
de  usso e di autopulizia

Incavi per un migliore 
ancoraggio
La tecnologia 
consente di ottenere super-
 ci sagomate che garanti-
scono una sicura adesione 
del calcestruzzo di rin  anco

Giunzione M/F

La gamma  supporta, in accordo alla norma EN1433, 3 classi 
di carico: A15, B125 e C250. La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in 
diverse varianti: con fessure in lamiera stampata pre-zincata o inox (A15), a maglia 
antitacco in acciaio zincato (B125) e a maglia quadra in ghisa sferoidale (C250).

La super  cie interna liscia e la sezione arrotondata favoriscono l�e  etto autopulente
della canaletta, evitando ristagni d�acqua maleodoranti.

I canali sono provvisti di incastro maschio-femmina per una migliore stabilità in 
fase di posa in opera.

Le griglie a maglia, in B125 (acciaio zincato) e C250 (ghisa sferoidale), sono dotate 
di un meccanismo di aggancio rapido a pressione (clip).

A completamento del sistema sono disponibili pozzetti di 
scarico con cestello raccogli-detriti e testate di chiusura.

 è una gamma conforme alla norma europea EN1433 e 
dotata di marcatura obbligatoria CE.

La gamma di canali di 
drenaggio 
è realizzata in calcestruzzo 
composito  bro-rinforzato ad 
elevate prestazioni, senza 
pro  lo di protezione. I canali 

resistono 
agli agenti atmosferici 
(marcatura W) e alla 
presenza di acqua stagnante 
contenente sali antighiaccio 
(marcatura +R), in conformità 
con la norma EN1433. Grazie 
alla loro versatilità, leggerezza 
e allo stesso tempo robustezza, 
sono ideali per utilizzi domestici 
ed anche di arredo urbano.



classi di carico

canali

Luce 100 � altezze 55, 95, 115, 140, 165
Luce 150 � altezze 100, 150

griglie

� Acciaio zincato stampata classe A15
� Acciaio zincato stampata antitacco

classe A15
� Acciaio inox stampata classe A15
� Acciaio zincato maglia 30x10

classe B125
� Ghisa sferoidale  ssaggio rapido 

classe C250

griglia in 
acciaio zincato e
acciaio inox
stampata

o e

griglia in acciaio 
zincato a maglia 
antitacco 30x10

o
a 

griglia in ghisa 
sferoidale a 
maglia quadrata 
con sistema di 
 ssaggio rapido 
con clips

Dispositivo  ssaggio rapido
Consente un semplice e veloce bloccaggio 
in 4 punti per ogni griglia nel canale

griglia in acciaio 
zincato stampata 
antitacco

Campi di applicazione
EDILIZIA PRIVATA
accessi privati, giardini privati, 
pavimentazioni cortilive

ARREDO URBANO
zone pedonali e ciclabili, 
marciapiedi, parchi pubblici, 
piazze, centri storici



100 H95

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata A15
stampata

prezzo �

FCT SELF 100 H95 2700020 26,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT SELF 100 H95 2604890 8,4 80 17,90

GRIGLIA L=1m 1860115 1,4 8,10

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata A15
stampata antitacco

prezzo �

FCT SELF 100 H95 2700030 26,50

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT SELF 100 H95 2604890 8,4 80 17,90

GRIGLIA L=1m 1860300 1,55 8,60

canale L = 1 m
+ 1 griglia inox A15
stampata

prezzo �

FCT SELF 100 H95 2700010 51,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT SELF 100 H95 2604890 8,4 80 17,90

GRIGLIA L=1m 2650040 1,3 33,10

La gamma di canali di drenaggio  è 
realizzata in calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate 
prestazioni. La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile 
in diverse varianti: con fessure in lamiera stampata pre-zincata 
o inox (A15), a maglia antitacco in acciaio zincato (B125) e a
maglia quadra in ghisa sferoidale (C250)



canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata B125
maglia 30x10

prezzo �

FCT SELF 100 H95 2700040 52,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT SELF 100 H95 2604890 8,4 72 17,90

GRIGLIA L=1m 1800120 2,8 34,10

canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa C250
maglia 15x25

prezzo �

FCT SELF 100 H95 2700000 57,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT SELF 100 H95 2604890 8,4 64 17,90

GRIGLIA L=0,5m 2603330 2,55 19,55



100/0 H115 100/5 H140 100/10 H165

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata A15
stampata

prezzo �

FCT LIGHT 100/0 H115 2700120 30,00

FCT LIGHT 100/5 H140 2700170 34,00

FCT LIGHT 100/10 H165 2700220 35,00

FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 35,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100/0 H115 2602680 10,7 64 21,90

CANALE FCT LIGHT 100/5 H140 2602690 13,4 48 25,90

CANALE FCT LIGHT 100/10 H165 2605000 16,0 40 26,90

CANALE FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 26,90

GRIGLIA L=1m 1860115 1,4 8,10

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata A15 
stampata fessure antitacco

prezzo �

FCT LIGHT 100/0 H115 2700130 30,50

FCT LIGHT 100/5 H140 2700180 34,50

FCT LIGHT 100/10 H165 2700230 35,50

FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 35,50

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100/0 H115 2602680 10,7 64 21,90

CANALE FCT LIGHT 100/5 H140 2602690 13,4 48 25,90

CANALE FCT LIGHT 100/10 H165 2605000 16,0 40 26,90

CANALE FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 26,90

GRIGLIA L=1m 1860300 1,55 8,60

canale L = 1 m
+ 1 griglia inox A15
stampata

prezzo �

FCT LIGHT 100/0 H115 2700110 55,00

FCT LIGHT 100/5 H140 2700160 59,00

FCT LIGHT 100/10 H165 2700210 60,00

FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 60,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100/0 H115 2602680 10,7 64 21,90

CANALE FCT LIGHT 100/5 H140 2602690 13,4 48 25,90

CANALE FCT LIGHT 100/10 H165 2605000 16,0 40 26,90

CANALE FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 26,90

GRIGLIA L=1m 2650040 1,3 33,10

carico

La gamma di canali di drenaggio  è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni. La serie delle 
griglie abbinabili ai canali è disponibile in diverse varianti: con fessure in 
lamiera stampata pre-zincata o inox (A15), a maglia antitacco in acciaio 
zincato (B125) e a maglia quadra in ghisa sferoidale (C250)



canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata B125
maglia 30x10

prezzo �

FCT LIGHT 100/0 H115 2700140 56,00

FCT LIGHT 100/5 H140 2700190 60,00

FCT LIGHT 100/10 H165 2700240 61,00

FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 61,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100/0 H115 2602680 10,7 64 21,90

CANALE FCT LIGHT 100/5 H140 2602690 13,4 48 25,90

CANALE FCT LIGHT 100/10 H165 2605000 16,0 40 26,90

CANALE FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 26,90

GRIGLIA L=1m 1800120 2,8 34,10

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 15x25

prezzo �

FCT LIGHT 100/0 H115 2700100 61,00

FCT LIGHT 100/5 H140 2700150 65,00

FCT LIGHT 100/10 H165 2700200 66,00

FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 66,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100/0 H115 2602680 10,7 56 21,90

CANALE FCT LIGHT 100/5 H140 2602690 13,4 48 25,90

CANALE FCT LIGHT 100/10 H165 2605000 16,0 40 26,90

CANALE FCT LIGHT 100 PENDENZA 1-10 26,90

GRIGLIA L=0,5m 2603330 2,55 19,55

Canali con pendenza - h esterna iniziale 115 mm -  nale 165 mm

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100/1 H esterna 115/120 2603660 11,1 24

CANALE FCT LIGHT 100/2 H esterna 120/125 2603670 11,6 24

CANALE FCT LIGHT 100/3 H esterna 125/130 2603680 12,1 24

CANALE FCT LIGHT 100/4 H esterna 130/135 2603690 12,7 24

CANALE FCT LIGHT 100/5 H esterna 135/140 2603700 13,2 24

CANALE FCT LIGHT 100/6 H esterna 140/145 2603710 13,6 24

CANALE FCT LIGHT 100/7 H esterna 145/150 2603720 14,0 24

CANALE FCT LIGHT 100/8 H esterna 150/155 2603730 14,4 24

CANALE FCT LIGHT 100/9 H esterna 155/160 2603740 14,9 24

CANALE FCT LIGHT 100/10 H esterna 160/165 2603750 15,5 24

A completamento della gamma di canali 

 esiste una linea di canali 

con pendenza incorporata.

Il sistema di drenaggio con pendenza 

continua è costituito da canali con ognuno la 

pendenza interna.

In totale vi sono 10 canali diversi ognuno 

dall�altro, i quali sono numerati da 1 a 10 e 

possono essere posati secondo vari schemi, a 

seconda che si abbia lo scarico delle acque 

al centro, oppure in estremità della tratta.

All'interno del programma a pendenza è 

possibile inserire dei tratti costituiti da canali 

senza pendenza, per realizzare linee di 

drenaggio più lunghe. In questo modo sarà 

possibile creare una linea di drenaggio a 

pendenza alternata, pur mantenendo la 

di  erenza di quota invariata fra il primo e 

l'ultimo canale della tratta. 

Pendenza interna dei canali dello 0,5% (5mm 

per metro).

CANALI CON PENDENZA



EN1433

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata A15
stampata

prezzo �

FCT LIGHT 100 MINI H55 2700070 22,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100 MINI H55 2602660 7,7 80 13,90

GRIGLIA L=1m 1860115 1,4 8,10

classi di carico

100  H55

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata A15
stampata antitacco

prezzo �

FCT LIGHT 100 MINI H55 2700080 22,50

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100 MINI H55 2602660 7,7 80 13,90

GRIGLIA L=1m 1860300 1,55 8,60

La gamma di canali di drenaggio  è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni. La serie delle 
griglie abbinabili ai canali è disponibile in diverse varianti: con fessure in 
lamiera stampata pre-zincata o inox (A15), a maglia antitacco in acciaio 
zincato (B125) e a maglia quadra in ghisa sferoidale (C250)



canale L = 1 m
+ 1 griglia inox A15
stampata

prezzo �

FCT LIGHT 100 MINI H55 2700060 47,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100 MINI H55 2602660 7,7 80 13,90

GRIGLIA L=1m 2650040 1,3 33,10

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata B125
maglia 30x10

prezzo �

FCT LIGHT 100 MINI H55 2700090 48,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100 MINI H55 2602660 7,7 72 13,90

GRIGLIA L=1m 1800120 2,8 34,10

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 15x25

prezzo �

FCT LIGHT 100 MINI H55 2700050 53,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100 MINI H55 2602660 7,7 64 13,90

GRIGLIA L=0,5m 2603330 2,55 19,55



EN1433

classi di carico

150 H150 150 mini H100

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata A15
stampata

prezzo �

FCT LIGHT 150 H150 2700260 47,00

FCT LIGHT 150 MINI H100 2700290 43,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 150 H150 2602700 20,6 36 29,60

CANALE FCT LIGHT 150 MINI H100 2602705 16,8 42 25,60

GRIGLIA L=1m 2602725 2,8 17,40

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata B125
maglia 30x10

prezzo �

FCT LIGHT 150 H150 2700270 80,00

FCT LIGHT 150 MINI H100 2700300 76,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 150 H150 2602700 20,6 30 29,60

CANALE FCT LIGHT 150 MINI H100 2602705 16,8 42 25,60

GRIGLIA L=1m 2602745 4,9 50,40

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 15x25

prezzo �

FCT LIGHT 150 H150 2700250 92,00

FCT LIGHT 150 MINI H100 2700280 88,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 150 H150 2602700 20,6 30 29,60

CANALE FCT LIGHT 150 MINI H100 2602705 16,8 36 25,60

GRIGLIA L=0,5m 2602750 4,6 31,20

3

di carico

La gamma di canali di drenaggio  è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni. La serie delle 
griglie abbinabili ai canali è disponibile in diverse varianti: con fessure in 
lamiera stampata pre-zincata o inox (A15), a maglia antitacco in acciaio 
zincato (B125) e a maglia quadra in ghisa sferoidale (C250)



classi di carico

Cestello raccolta sedimenti*

descrizione peso Kg

FCT LIGHT 100 PVC 0,2

FCT LIGHT 150 PVC 0,3

Pozzetto sedimentatore* L=500 mm

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT LIGHT 100 H500 2604120 24,9 118,00

FCT LIGHT 150 H650 2604900 45,0 165,00

*aggiungere il prezzo della griglia in ghisa L = 500 mm
come indicato nelle pagine precedenti

*la piastra codice 2606900, in materiale plastico, può essere usata
sia come piastra di chiusura che come piastra con foro di uscita,
semplicemente aprendo lo scarico preformato

Piastra zincata di chiusura M/F

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT SELF 100 2603500 0,1 10,60

FCT LIGHT 100 mini 2603370 0,1 4,90

FCT LIGHT 100* 2606900 3,50

FCT LIGHT 150 2603390 0,5 11,30
piastra 2606900

*la piastra codice 2606900, in materiale plastico, può essere usata
sia come piastra di chiusura che come piastra con foro di uscita,
semplicemente aprendo lo scarico preformato

Piastra zincata di chiusura con foro di uscita

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT SELF 100 ø100 2603505 0,4 36,80

FCT LIGHT 100 ø100* 2606900 3,50

FCT LIGHT 150 ø100 2603400 0,4 36,50

piastra 2606900

*il cestello raccolta sedimenti è già incluso nel POZZETTO SEDIMENTATORE



Griglia con fessure antitacco in acciaio zincato stampata

descrizione codice peso (kg) l (mm) classe

FCT SELF 100 1860300 1,55 124 A15

FCT LIGHT 100 MINI 1860300 1,55 124 A15

FCT LIGHT 100 1860300 1,55 124 A15

Griglia in acciaio zincato stampata

descrizione codice peso (kg) l (mm) classe

FCT SELF 100 1860115 1,3 124 A15

FCT LIGHT 100 MINI 1860115 1,3 124 A15

FCT LIGHT 100 1860115 1,3 124 A15

FCT LIGHT 150 2602725 2,8 180 A15

FCT LIGHT 150 MINI 2602725 2,8 180 A15

Griglia in acciaio inox stampata

descrizione codice peso (kg) l (mm) classe

FCT SELF 100 2650040 1,3 124 A15

FCT LIGHT 100 MINI 2650040 1,3 124 A15

FCT LIGHT 100 2650040 1,3 124 A15

classi di carico



Griglia a maglia antitacco 30x10 in acciaio zincato 

descrizione codice peso (kg) l (mm) classe

FCT SELF 100 1800120 2,8 130 B125

FCT LIGHT 100 MINI 1800120 2,8 130 B125

FCT LIGHT 100 1800120 2,8 130 B125

FCT LIGHT 150 2602745 4,9 178 B125

FCT LIGHT 150 MINI 2602745 4,9 178 B125

Griglia a fessura antitacco in ghisa sferoidale

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT SELF 100 2603330 2,55 124 5 C250

FCT LIGHT 100 MINI 2603330 2,55 124 5 C250

FCT LIGHT 100 2603330 2,55 124 5 C250

FCT LIGHT 150 2602750 4,6 178 5 C250

FCT LIGHT 150 MINI 2602750 4,6 178 5 C250

classi di carico



NOTE
1. Le presenti istruzioni di posa vengono date a scopo indicativo; il cliente (o il progettista) dovrà assicurarsi che siano
compatibili con la natura del terreno.
2. Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare la super  cie di appoggio 
della griglia di enormi sforzi, dovrà essere installato ad almeno 3mm al di sotto del livello della pavimentazione 
circostante (vedi schemi di posa).
3. Al  ne di assicurare l�impermeabilità tra ciascun elemento della linea di drenaggio, è possibile applicare del sigillante a 
base siliconica a basso modulo per giunti in calcestruzzo nelle apposite sedi, ricavate sui canali dal lato del �maschio�.

Pavimentazione-Asfalto

Nastro sigillante bituminoso

Strato di copertura

Binder bituminoso
di fondazione

Pavimentazione

Fondo di ghiaia

Basamento in cemento

Letto di malta

Strato portante bituminosoStrato portante

Cemento-Asfalto

Strato portante

Super  cie stradale 
in cemento

Basamento in cemento

Giunto di espansione
Strato di copertura

Binder bituminoso 
di fondazione

Strato portante 
bituminoso

Letto di malta

Nastro sigillante bituminoso

classi di carico

La gamma di canali di drenaggio  è realizzata in calcestruzzo composito  bro-
rinforzato ad elevate prestazioni. La serie delle griglie abbinabili ai canali è disponibile in diverse 
varianti: con fessure in lamiera stampata pre-zincata o inox (A15), a maglia antitacco in acciaio 
zincato (B125) e a maglia quadra in ghisa sferoidale (C250)



Pavimentazione-Asfalto

Pavimentazione

Fondo di ghiaia

Letto di malta

Basamento 
in cemento

Strato portante

Strato di copertura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Nastro sigillante bituminoso

Classe di carico A15 B125 C250

Tipo di calcestruzzo C 16/20 C 20/25 C 20/25

X (larghezza) cm  8  10  15

Y (altezza) cm altezza canale - 5 altezza canale - 5 altezza canale - 5

Z (spessore) cm  8  10  15

Armatura non necessaria non necessaria non necessaria

Il progettista ha il compito di veri  care la portanza del terreno e, di conseguenza, di scegliere le dimensioni X - Y - Z, il tipo di calcestruz-
zo e l�armatura idonei. La scelta della classe di carico è responsabilità del progettista; in caso di dubbio, utilizzare la classe superiore. 
In caso di calcestruzzo esposto a cicli di gelo-disgelo, utilizzare una classe di esposizione XF4.

Asfalto-Kerb

Binder bituminoso
di fondazione

Pavimentazione

Kerb

Basamento 
in cemento

Strato portante
bituminoso

Fondo di ghiaia

Strato portante

Strato di copertura

Pavimentazione-Asfalto

Giunto di espansione

Strato di copertura

Super  cie stradale 
in cemento

Pavimentazione

Fondo di ghiaia

Basamento 
in cemento

Letto di malta

Strato portante



LA MASSIMA EFFICENZA IN UN SEMPLICE SISTEMA DI DRENAGGIO
I sistemi di drenaggio tradizionali non sempre sono all�altezza delle s  de che si presentano quando vengono utilizzati 
nei parcheggi, sia pubblici che privati, soprattutto al coperto (parcheggi multipiano). , canale 
di drenaggio �senza griglie� realizzato con moderni calcestruzzi HPC e con una struttura adeguatamente progettata, 
rappresenta la soluzione giusta per rispondere a queste s  de.
Oltre alle prestazioni di drenaggio ottimizzate, il sistema  o  re anche una serie di vantaggi per 
aumentare l'e   cienza, sia durante l'installazione, che nell'uso quotidiano.

Coperchio dello scarico
- Tappo in acciaio inox per le chiusure dello scarico
- Può essere facilmente rimosso per la pulizia

Pro  lo a pettine
- Adatto per sedie a rotelle.
- Larghezza delle fessure di

12,5 mm,17 mm o 18 mm,
in base ai requisiti di EN1433

Non rumoroso
La sezione trasversale, 
piana e monolitica, 
nonché l'assenza di 
griglie prevengono ogni 
tipo di rumore Scarico 

Ø 100

Corpo del canale 
ottimizzato per il 
drenaggio
L'acqua drenata viene 
incanalata nello scarico 
al centro attraverso i due 
canali di diramazione

conformità 
prodotto



classi di carico

canali

Luce 150 � altezze 35, 50
Luce 300 � altezza 50

Elemento di collegamento innovativo
- Consente un'ampia gamma di collegamenti

dei canali (incroci, connessione a T/L)
- Realizzato interamente in calcestruzzo

- Alta stabilità
- Consente un'e   ciente diramazione delle

acque grazie alla sua forma intelligente

E   ciente sistema di giunzione 
- Giunti sigillabili facilmente accessibili

e ispezionabili
- Conforme alla norma EN1433
- Al  ne di creare un sistema stagno

e per connettersi con il sistema di
rivestimento della super  cie
sottostante, è necessario realizzare
una sigillatura sotto i canali

Collegamento solido
Il coe   ciente di espansione 
del calcestruzzo 
è identico a quello di un 
calcestruzzo tradizionale, il 
che signi  ca che il materiale 
è perfettamente adatto per 
garantire un collegamento 
solido a lungo termine

Rin  anco perfetto
Le sedi di ancoraggio laterali 
rinforzano l�ancoraggio al letto 
di calcestruzzo e garantiscono 
una stabilità aggiuntiva

Campi di applicazione

AREA INDUSTRIALE
parcheggi (multipiano, pubblici, di aree commerciali), 
parchi industriali, carico/scarico merci



Canale con sezione "a pettine" in calcestruzzo ad alte prestazioni 
 (HPC) rinforzato con  bre. Classe C250, prodotto e 

testato in base alla norma EN1433. Disponibile nella versione con e 
senza scarico. Marcatura CE

EN1433

classi di carico

150 H35 150 H50

canale L = 1 m

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet prezzo �

CANALE FCT PARKLINE 150 H35 2670000 9,2 80 25,00

CANALE FCT PARKLINE 150 
con scarico

H35 2670001 8,9 - 37,00

CANALE FCT PARKLINE 150 H50 2670010 11,9 60 29,00

CANALE FCT PARKLINE 150 
con scarico

H50 2670011 11,6 - 42,00



300 H50

EN1433

classi di carico

canale L = 1 m

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet prezzo �

CANALE FCT PARKLINE 300 H50 2670020 25,3 30 46,00

CANALE FCT PARKLINE 300 
con scarico

H50 2670021 25 - 60,00

Canale con sezione "a pettine" in calcestruzzo ad alte prestazioni 
 (HPC) rinforzato con  bre. Classe C250, prodotto e 

testato in base alla norma EN1433. Disponibile nella versione con e 
senza scarico. Marcatura CE



Elemento di collegamento

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PARKLINE 150 H35 (153x153x35) 2670002 1,34 23,00

FCT PARKLINE 150 H50 (150x150x50) 2670012 1,8 24,00

FCT PARKLINE 300 H50 (305x305x50) 2670022 7,6 35,00

Coperchio di scarico in acciaio inox

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PARKLINE 150 H35 2670003 0,19 47,00

FCT PARKLINE 150 H50 2670013 0,12 37,00

FCT PARKLINE 300 H50 2670023 0,05 -

Terminale in acciaio inox

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PARKLINE 150 H35 2670004 0,05 7,70

FCT PARKLINE 150 H50 2670014 0,04 6,50

FCT PARKLINE 300 H50 2670024 0,09 12,00

Kit di installazione in acciaio zincato (viti incluse)

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PARKLINE 150 H35 2670005 0,64 32,00

FCT PARKLINE 150 H50 2670015 0,62 -

FCT PARKLINE 300 H50 2670025 1,07 32,00

Copertura provvisoria in acciaio zincato

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PARKLINE 150 H35 2670006 1,50 24,00

FCT PARKLINE 150 H50 2670016 1,28 24,00

FCT PARKLINE 300 H50 2670026 2,80 46,00

Rastrello per pulizia in acciaio inox (senza maniglia)

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PARKLINE 150 H35 2670007 0,25 60,00

FCT PARKLINE 150 H50 2670017 0,22 60,00

FCT PARKLINE 300 H50 2670027 0,50 79,00

classi di carico



POSA SEMPLICE ED ESTREMAMENTE ROBUSTA
Laddove il piano di appoggio della linea di drenaggio non sia ancora pronto ad ospitare i canali 

 (si pensi, ad esempio, ad un parcheggio multipiano) è comunque possibile pre-
assemblarli e collocarli nella posizione desiderata grazie all�utilizzo di appositi kit di installazione composti 
da sta  e e barre di sostegno.
I canali verranno pre-montati in quota e collocati nella corretta posizione. Una volta terminata la gettata 
per la realizzazione della struttura portante sottostante, la linea di drenaggio verrà appoggiata su 
quest'ultima e potranno così essere ultimati i lavori di installazione seguendo le dovute prescrizioni riportate 
negli schemi di posa (vedi pagine successive).
I kit di installazione sono molto solidi, infatti, per il bloccaggio dei canali alle sta  e in acciaio, vengono 
usate viti che assicurano grande stabilità alla struttura che si viene a creare.
Non è necessario l'utilizzo di grosse attrezzature durante queste fasi ed è così garantito un notevole 
risparmio di tempi e costi.
Una copertura provvisoria proteggerà i canali durante la gettata del calcestruzzo.
Il sistema  è inoltre facilmente utilizzabile in caso di ripristini e riparazioni. 



Tubi con anello
di tenuta

Malta di 
calcestruzzo o 
malta adesiva

Pavimentazione

Pavimentazione

Livello di tenuta

Livello di tenuta

Super  cie in 
calcestruzzo armato

Super  cie in 
calcestruzzo armato

Calcestruzzo

NOTE GENERALI
Le presenti linee guida e gli esempi di installazione sono dati a scopo indicativo. In fase di progettazione dovrà essere 
tenuta in conto la classe di carico necessaria, così come de  nita dalla norma EN1433, in modo da adattare il progetto 
stesso sulla base delle condizioni del sito. Eventuali norme tecniche speci  che o linee guida, generalmente riconosciute 
come valide, dovranno essere tenute in conto durante l'installazione. Contattare l'u   cio tecnico Greenpipe per eventuali 
chiarimenti.

1. Posare i canali  su un piano in calcestruzzo portante sul quale è stato preventivamente
posizionato uno strato di guaina sigillante di spessore idoneo (non inferiore a 2cm e comunque secondo progetto
speci  co). È fortemente consigliato l'utilizzo inoltre di uno strato di malta di allettamento al di sopra della guaina, al  ne
di favorire il corretto livellamento del canale.
2. Iniziare la posa dei canali partendo dal punto di scarico della linea. Ogni canale è contrassegnato da una freccia
che indica la direzione di  usso.
3. Al  ne di assicurare l'impermeabilità tra ciascun elemento della linea di drenaggio, è necessario applicare un sigillante
tipo MAPEI (Mape  ex) o SIKA (Sika  ex) o simili.
4. Prestare attenzione a non danneggiare i canali durante la compattazione dello strato di  nitura (nel caso di ASFALTO) 
o durante la posa del pavimento.
5. In presenza di componenti di forza orizzontali è necessario realizzare un giunto di dilatazione opportunamente
dimensionato da posizionare parallelamente alla linea di drenaggio, ad una distanza compresa tra i 30 ed i 200 cm
dalla stessa.
6. In caso di pavimentazione con autobloccanti, per evitare che gli elementi più prossimi alla linea di drenaggio si
muovano (ad esempio a causa di dilatazioni termiche o in fase di sterzatura e frenatura dei veicoli), è necessario
inglobare le prime tre linee di mattoni in un letto di malta cementizia. In questo modo le pareti dei canali verranno
protette da eventuali forze di spinta e/o taglio.
7. La quota  nale della pavimentazione dovrà essere di 3/5 mm più alta rispetto alla quota  nale del canale, per non 
sovraccaricare il manufatto stesso di enormi sforzi e non sottoporlo a urti.
Tutte le super  ci adiacenti alla linea di drenaggio dovranno avere una pendenza verso i canali, per garantire il corretto 
drenaggio dell'acqua.
8. in caso di impiego in aree chimicamente aggressive (ad esempio zone dove potrebbero essere usati sali de-icing), si
consiglia di pulire i canali eliminando ogni residuo e risciacquando frequentemente con acqua.

Asfalto o altro tipo di pavimentazione



Strato super  ciale in calcestruzzo 
opportunamente trattato

Malta cementizia epossidica

Lisciatura con 
malta epossidica

Smussatura

Sigillante all�interno 
della sede del canale 

Struttura in 
calcestruzzo armato

Strato super  ciale in calcestruzzo 
opportunamente trattato

Malta cementizia 
epossidica

Lisciatura con 
malta epossidica

Smussatura

Sigillante all�interno 
della sede del canale 

Tubi con  angia 
di incollaggioStruttura in 

calcestruzzo armato

Pavimentazione in calcestruzzo
1. Posare i canali  all'interno di una sede di apposite dimensioni (più grande rispetto al massimo
ingombro dei canali stessi), ricavata all'interno della struttura in calcestruzzo portante. I
devono essere collocati nella posizione desiderata usando calcestruzzo leggermente inumidito e lo spazio restante
dovrà essere riempito di malta cementizia  uida.
2. Iniziare la posa dei canali partendo dal punto di scarico della linea. Ogni canale è contrassegnato da una freccia
che indica la direzione di  usso.
3. Al  ne di assicurare l'impermeabilità tra ciascun elemento della linea di drenaggio, è necessario applicare un sigillante
tipo MAPEI (Mape  ex) o SIKA (Sika  ex) o simili.
4. La quota  nale della pavimentazione dovrà essere di 3/5 mm più alta rispetto alla quota  nale del canale, per
non sovraccaricare il manufatto stesso di enormi sforzi e non sottoporlo a urti. Tutte le super  ci adiacenti alla linea di
drenaggio dovranno avere una pendenza verso i canali per garantire il corretto drenaggio dell'acqua.
5. In caso di impiego in aree chimicamente aggressive (ad esempio zone dove potrebbero essere usati sali de-icing), si
consiglia di pulire i canali eliminando ogni residuo e risciacquando frequentemente con acqua.



Super  cie liscia
Assicura le migliori 
caratteristiche di de  usso 
e di autopuliziaGiunzione M/F

canali FCT 

La gamma  supporta, in accordo alla norma EN1433, 
2 classi di carico: B125 e C250. Le griglie abbinabili ai canali sono: a 
maglia antitacco in acciaio zincato (B125 e C250) e a maglia in ghisa 
sferoidale (C250).

Il pro  lo inoltre è provvisto internamente di opportune sedi, alle quali 
è possibile agganciare le griglie tramite un meccanismo di aggancio 
rapido a pressione (clip).

I canali sono provvisti di incastro maschio-femmina per una migliore 
stabilità in fase di posa in opera.

I canali , grazie alla loro versatilità, leggerezza e allo 
stesso tempo robustezza, sono ideali per utilizzi domestici e anche di 
arredo urbano.  garantisce prestazioni superiori
rispetto alla versione Light in caso di passaggio costante di autoveicoli 
e mezzi (C250), grazie al telaio in acciaio zincato che impedisce il 
possibile danneggiamento provocato dall'usura sia alla griglia, che al 
corpo drenante. 

La gamma di canali di drenaggio 
 è realizzata in 

calcestruzzo composito  bro-rinforzato 
ad elevate prestazioni, con resistenza 
agli agenti atmosferici (marcatura W) 
e alla presenza di acqua stagnante 
contenente sali antighiaccio
(marcatura +R) in conformità con la 
norma EN1433, con pro  lo di protezione 
in acciaio zincato. 
abbina le caratteristiche meccaniche 
del calcestruzzo e quelle 
di sicurezza e praticità del pro  lo di 
protezione: la particolare forma del 
telaio gli consente di avere un forte 
ancoraggio al corpo del canale
sottostante e, allo stesso tempo, 
assicura un buon aggrappaggio del 
calcestruzzo di rin  anco.



griglia a maglie in 
ghisa sferoidale 
con sistema di 
 ssaggio rapido 
con clips

classi di carico

canali

Luce 100 � altezze 80, 135, 160, 185
Luce 150 � altezza 190
Luce 200 � altezza 195

griglie

� Acciaio zincato maglia 30x10 classe B125
� Acciaio zincato maglia 30x10 classe C250
� Ghisa sferoidale  ssaggio rapido 

classe C250

Innovativo pro  lo 
in acciaio zincato

Dispositivo  ssaggio rapido
Consente un semplice e veloce 
bloccaggio in 4 punti per ogni griglia 
nel canale

Incavi per un migliore 
ancoraggio
La tecnologia 
consente di ottenere super  ci 
sagomate, che garantiscono 
una sicura adesione del 
calcestruzzo di rin  anco

griglia in 
acciaio zincato*
a maglia antitacco

o*
acco

*su richiesta
disponibili griglie in 

acciaio inox

La super  cie interna liscia e la sezione arrotondata 
favoriscono l�e  etto autopulente della canaletta, 
evitando ristagni d�acqua maleodoranti.

A completamento del sistema  sono 
disponibili pozzetti di scarico con cestello raccogli-detriti 
e testate di chiusura.

 è una gamma conforme alla norma 
europea EN1433 e dotata di marcatura obbligatoria CE.

Campi di applicazione
EDILIZIA PRIVATA
accessi privati, giardini privati, 
pavimentazioni cortilive

ARREDO URBANO
zone pedonali e ciclabili, 
marciapiedi, parchi pubblici, 
piazze, centri storici

AREA INDUSTRIALE
parcheggi (multipiano, pubblici, 
di aree commerciali), parchi 
industriali, carico/scarico merci



EN1433

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata B125
maglia 30x10

prezzo �

FCT TEC 100 MINI H80 2700320 82,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 100 MINI H80 2603080 9,1 48 45,80

GRIGLIA L=1m 2603015 2,9 36,20

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata C250
maglia 30x10

prezzo �

FCT TEC 100 MINI H80 2700430 98,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 100 MINI H80 2603080 9,1 48 45,80

GRIGLIA L=1m 2604240 3,3 52,20

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29X13

prezzo �

FCT TEC 100 MINI H80 2700310 84,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 100 MINI H80 2603080 9,1 48 45,80

GRIGLIA L=0,5m 2602790 3,2 19,10

classi di carico

100  H80

La gamma di canali di drenaggio  è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo 
di protezione in acciaio zincato 
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(B125) e a maglia in ghisa sferoidale (C250)



classi di carico

100/0 H135 100/5 H160 100/10 H185

EN1433

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata B125
maglia 30x10

prezzo �

FCT TEC 100/0 H135 2700340 83,00

FCT TEC 100/5 H160 2700360 88,00

FCT TEC 100/10 H185 2700380 89,00

FCT TEC 100 PENDENZA 1-10 89,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 100/0 H135 2602770 13,4 30 46,80

CANALE FCT TEC 100/5 H160 2603630 16,1 24 51,80

CANALE FCT TEC 100/10 H185 2604200 18,7 24 52,80

CANALE FCT TEC 100 PENDENZA 1-10 52,80

GRIGLIA L=1m 2603015 2,9 36,20

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata C250
maglia 30x10

prezzo �

FCT TEC 100/0 H135 2700440 99,00

FCT TEC 100/5 H160 2700450 104,00

FCT TEC 100/10 H185 2700460 105,00

FCT TEC 100 PENDENZA 1-10 105,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 100/0 H135 2602770 13,4 30 46,80

CANALE FCT TEC 100/5 H160 2603630 16,1 24 51,80

CANALE FCT TEC 100/10 H185 2604200 18,7 24 52,80

CANALE FCT TEC 100 PENDENZA 1-10 52,80

GRIGLIA L=1m 2604240 3,3 52,20

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29X13

prezzo �

FCT TEC 100/0 H135 2700330 85,00

FCT TEC 100/5 H160 2700350 90,00

FCT TEC 100/10 H185 2700370 91,00

FCT TEC 100 PENDENZA 1-10 91,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 100/0 H135 2602770 13,4 30 46,80

CANALE FCT TEC 100/5 H160 2603630 16,1 24 51,80

CANALE FCT TEC 100/10 H185 2604200 18,7 24 52,80

CANALE FCT TEC 100 PENDENZA 1-10 52,80

GRIGLIA L=0,5m 2602790 3,2 19,10

carico

La gamma di canali di drenaggio  è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo 
di protezione in acciaio zincato 
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(B125) e a maglia in ghisa sferoidale (C250)



A completamento della gamma di canali  esiste una linea di canali con pendenza incorporata.
Il sistema di drenaggio con pendenza continua è costituito da canali aventi ciascuno una pendenza interna.
In totale vi sono 10 canali diversi ognuno dall�altro e sono numerati da 1 a 10, che possono essere posati secondo vari 
schemi, a seconda che si abbia la scarico delle acque al centro, oppure in estremità della tratta.
All'interno del programma a pendenza è possibile inserire dei tratti costituiti da canali senza pendenza, per realizzare 
linee di drenaggio più lunghe. In questo modo sarà possibile creare una linea di drenaggio a pendenza alternata, pur 
mantenendo la di  erenza di quota invariata fra il primo e l'ultimo canale della tratta.
Pendenza interna dei canali dello 0,5% (5mm per metro).

CANALI CON PENDENZA

classi di carico

EN1433

Canali con pendenza - h esterna iniziale 135 mm -  nale 185 mm

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 100/1 H esterna 135/140 2603090 13,4 24

CANALE FCT TEC 100/2 H esterna 140/145 2603100 14,1 24

CANALE FCT TEC 100/3 H esterna 145/150 2603110 14,8 24

CANALE FCT TEC 100/4 H esterna 150/155 2603120 15,4 24

CANALE FCT TEC 100/5 H esterna 155/160 2603130 15,9 24

CANALE FCT TEC 100/6 H esterna 160/165 2603140 16,4 24

CANALE FCT TEC 100/7 H esterna 165/170 2603150 16,8 24

CANALE FCT TEC 100/8 H esterna 170/175 2603160 17,4 24

CANALE FCT TEC 100/9 H esterna 175/180 2603170 18,0 24

CANALE FCT TEC 100/10 H esterna 180/185 2603180 18,5 24

carico

La gamma di canali di drenaggio  è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo 
di protezione in acciaio zincato 
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(B125) e a maglia in ghisa sferoidale (C250)



classi di carico

150 H190

EN1433

carico

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29X13

prezzo �

FCT TEC 150 H190 2700390 118,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 150 H190 2602780 22,2 32 56,00

GRIGLIA L=0,5 2602800 5,1 31,00

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata B125
maglia 30x10

prezzo �

FCT TEC 150 H190 2700400 110,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 150 H190 2602780 22,2 32 56,00

GRIGLIA L=1m 2603645 4,7 54,00

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata C250
maglia 30x10

prezzo �

FCT TEC 150 H190 2700470 130,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 150 H190 2602780 22,2 32 56,00

GRIGLIA L=1m 2604990 6,9 74,00

La gamma di canali di drenaggio  è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo 
di protezione in acciaio zincato 
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(B125) e a maglia in ghisa sferoidale (C250)



classi di carico

200 H195

EN1433

carico

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata B125
maglia 30x10

prezzo �

FCT TEC 200 H195 2700420 133,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 200 H195 2602850 30,2 24 63,70

GRIGLIA L=1m 2603655 6,4 69,30

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata C250
maglia 30x10

prezzo �

FCT TEC 200 H195 2700480 160,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 200 H195 2602850 30,2 24 63,70

GRIGLIA L=1m 2605200 8,8 96,30

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29X13

prezzo �

FCT TEC 200 H195 2700410 152,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT TEC 200 H195 2602850 30,2 24 63,70

GRIGLIA L=0,5 2602860 7,3 44,15

La gamma di canali di drenaggio  è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo 
di protezione in acciaio zincato 
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(B125) e a maglia in ghisa sferoidale (C250)



classi di carico

Cestello raccolta sedimenti*

descrizione peso Kg

FCT TEC 100 PVC 0,2

FCT TEC 150 PVC 0,3

FCT TEC 200 PVC 0,7

Pozzetto sedimentatore* L=500 mm

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT TEC 100 H500 2604210 24,2 138,00

FCT TEC 150 H650 2604220 40,3 177,00

FCT TEC 200 H650 2604230 48,5 219,00

*aggiungere il prezzo della griglia in ghisa L = 500 mm, come
indicato nelle pagine precedenti

Dispositivo antivandalismo*

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT TEC 100 2605160 0,1 12,30

FCT TEC 150 2605170 0,1 12,50

FCT TEC 200 2605140 0,1 13,00

*sono necessari due pezzi per griglia

Piastra zincata di chiusura M/F

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT TEC 100 mini 2603370 0,1 4,90

FCT TEC 100* 2606900 3,50

FCT TEC 150 2603390 0,5 11,30

FCT TEC 200 2603450 0,8 17,60

*la piastra codice 2606900, in materiale plastico, può essere
usata sia come piastra di chiusura che come piastra con foro di
uscita, semplicemente aprendo lo scarico preformato

piastra 2606900

Piastra zincata di chiusura con foro di uscita

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT TEC 100 ø100* 2606900 3,50

FCT TEC 150 ø150 2603440 0,6 27,20

FCT TEC 200 ø150 2603460 1,1 29,00

*la piastra codice 2606900, in materiale plastico, può essere
usata sia come piastra di chiusura che come piastra con foro di
uscita, semplicemente aprendo lo scarico preformato

piastra 2606900

*il cestello raccolta
sedimenti è già incluso nel
POZZETTO SEDIMENTATORE



Griglia in ghisa sferoidale C250

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT TEC 100 MINI 2602790 3,2 122 20 C250

FCT TEC 100 2602790 3,2 122 20 C250

FCT TEC 150 2602800 5,1 172 20 C250

FCT TEC 200 2602860 7,3 222 20 C250

Griglia a maglia 30x10 in acciaio zincato B125

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT TEC 100 MINI 2603015 2,9 122 20 B125

FCT TEC 100 2603015 2,9 122 20 B125

FCT TEC 150 2603645 4,7 172 20 B125

FCT TEC 200 2603655 6,4 222 20 B125

Griglia a maglia 30x10 in acciaio zincato C250

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT TEC 100 MINI 2604240 3,3 122 20 C250

FCT TEC 100 2604240 3,3 122 20 C250

FCT TEC 150 2604990 6,9 172 20 C250

FCT TEC 200 2605200 8,8 222 20 C250

classi di carico





Scarico verticale
Ogni canale ha la possibilità 
di poter realizzare uno scarico 
verticale

Bullone + 
dado M10

Super  cie liscia
Assicura le migliori caratteristiche di 
de  usso e di autopuliziaGiunzione M/F

Dispositivo  ssaggio rapido
Consente un semplice e veloce 
bloccaggio in 4 punti per ogni griglia

La gamma  supporta, in accordo alla norma EN1433, 
4 classi di carico: da C250 a F900. Le griglie abbinabili ai canali sono: 
a maglia antitacco in acciaio zincato (C250, solo per canali con luce 
nominale 300mm), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a 
F900).

Il pro  lo di protezione in acciaio è ben ancorato al corpo del canale 
sottostante e allo stesso tempo, assicura un buon aggrappaggio del 
calcestruzzo di rin  anco; internamente è provvisto di opportune sedi, 
alle quali è possibile agganciare le griglie tramite un meccanismo di 
aggancio rapido a pressione (clip). Sul canale con luce nominale 300 
il pro  lo consente l'installazione rapida e tramite bulloni.

Il pro  lo di protezione in ghisa sferoidale conferisce maggiore resistenza 
al sistema, essendo più robusto e resistente all�usura. Le griglie vengono 
imbullonate al canale tramite vite M10 e dado �in gabbia�, alloggiato 
all�interno di una sede ricavata nel pro  lo.

I canali sono provvisti di incastro maschio-femmina per una migliore 
stabilità in fase di posa in opera.

La super  cie interna liscia e la sezione arrotondata favoriscono l�e  etto 
autopulente della canaletta, evitando ristagni d�acqua maleodoranti.

A completamento del sistema sono disponibili 
pozzetti di scarico con cestello raccogli-detriti e testate di chiusura.

 è una gamma conforme alla norma europea EN1433 
e dotata di marcatura obbligatoria CE.

canali FCT 

La gamma di canali di drenaggio 
 è realizzata in 

calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad 
elevate prestazioni, con pro  lo di protezione 
in acciaio zincato o ghisa sferoidale, con 
spessore del bordo soggetto a tra   co non 
inferiore a 4 mm. 
Sono caratterizzati da un design innovativo
del canale che risulta incredibilmente 
leggero e maneggevole, senza rinunciare 
alla necessaria resistenza e stabilità. Ideali per 
utilizzi autostradali, per attraversamenti stradali
(stazioni di servizio), centri logistici, porti, 
aeroporti. L�ampio ventaglio di scelta delle 
sezioni garantisce una soluzione per qualsiasi 
tipo di situazione. I canali 
resistono agli agenti atmosferici (marcatura 
W) e alla presenza di acqua stagnante
contenente sali antighiaccio (marcatura +R), 
in conformità con la norma EN1433.



Movimento longitudinale
Due perni bloccano la griglia 
per evitare ogni slittamento longitudinale

classi di carico

canali

Luce 100 - altezze 60, 80, 142, 170, 195
Luce 150 - altezze 100, 120,170, 210, 235, 260
Luce 200 - altezze 100, 120, 200, 265, 290, 315
Luce 300 - altezze 120, 300, 360, 410, 460

griglie

� Acciaio zincato maglia 30x10 classe C250
� Ghisa sferoidale a maglie e a fessure

classe D400, E600, F900

Analisi FEM
Il corpo del canale è stato studiato tra-
mite analisi FEM, la quale simula l�anda-
mento dei carichi sulla struttura. In questo 
modo si è potuta ottimizzare la forma per 
ottenere le massime resistenze dalla mi-
scela cementizia

Incavi per un migliore 
ancoraggio
La tecnologia  consente di otte-
nere super  ci sagomate, che garantiscono una 
sicura adesione del calcestruzzo di rin  anco

Innovativo pro  lo 
Disponibile in acciaio zincato 
e ghisa sferoidale

griglia in ghisa 
sferoidale a maglia 
antitacco, sistema di 
 ssaggio rapido o con 
bulloni M10

hisa 
a maglia
sistema di

apido o connnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  
0

Campi di applicazione
AREA INDUSTRIALE
parcheggi (multipiano, pubblici, di aree 
commerciali), parchi industriali, 
carico/scarico merci

LOGISTICA STRADALE
strade/autostrade, sottopassi, attraversamenti, 
terminal intermodali, banchine portuali

GRANDI INFRASRUTTURE
aeroporti, grandi opere

griglia in acciaio zincato* a 
maglia antitacco
con sistema di  ssaggio
a bulloni

ato  a 

io

*solo per
 300

griglia in ghisa 
sferoidale con fessure 
antitacco, sistema di 
 ssaggio rapido (pro  lo 
zincato) o con bulloni 
M10 (pro  lo ghisa)

griglia in ghisa 
sferoidale a maglia 
antitacco 29x13, 
sistema di  ssaggio 
rapido

260
315



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 100/0 H142 106,00

FCT PRO 100/5 H170 111,00

FCT PRO 100/10 H195 112,00

FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 112,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100/0 H142 2603190 18,3 25 67,80

CANALE FCT PRO 100/5 H170 2603860 21,6 20 72,80

CANALE FCT PRO 100/10 H195 2603870 24,9 20 73,80

CANALE FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 73,80

GRIGLIA L=0,5m 2602790 3,2 240 19,10

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 100/0 H142 111,00

FCT PRO 100/5 H170 116,00

FCT PRO 100/10 H195 117,00

FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 117,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100/0 H142 2603190 18,3 25 67,80

CANALE FCT PRO 100/5 H170 2603860 21,6 20 72,80

CANALE FCT PRO 100/10 H195 2603870 24,9 20 73,80

CANALE FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 73,80

GRIGLIA L=0,5m 2603200 3,4 240 21,60

classi di carico

Bordo zincato
100/0 H142 100/5 H170 100/10 H195

EN1433

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 100/0 H142 123,00

FCT PRO 100/5 H170 128,00

FCT PRO 100/10 H195 132,00

FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 128,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100/0 H142 2603590 19,1 25 79,80

CANALE FCT PRO 100/5 H170 2604260 22,6 20 84,80

CANALE FCT PRO 100/10 H195 2604270 26,1 20 88,80

CANALE FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 84,80

GRIGLIA L=0,5m 2603200 3,4 240 21,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
maglia 22x13
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 100/0 H142 155,00

FCT PRO 100/5 H170 160,00

FCT PRO 100/10 H195 164,00

FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 160,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100/0 H142 2603590 19,1 25 79,80

CANALE FCT PRO 100/5 H170 2604260 22,6 20 84,80

CANALE FCT PRO 100/10 H195 2604270 26,1 20 88,80

CANALE FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 84,80

GRIGLIA L=0,5m 2604290 4,2 192 29,60

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
fessure 14x100
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 100/0 H142 118,00

FCT PRO 100/5 H170 123,00

FCT PRO 100/10 H195 124,00

FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 124,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100/0 H142 2603190 18,3 25 67,80

CANALE FCT PRO 100/5 H170 2603860 21,6 20 72,80

CANALE FCT PRO 100/10 H195 2603870 24,9 20 73,80

CANALE FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 73,80

GRIGLIA L=0,5m 2604250 3,8 240 25,10

Bordo ghisa
100/0 H142 100/5 H170 100/10 H195



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
fessure 14x100
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 100/0 H142 158,00

FCT PRO 100/5 H170 163,00

FCT PRO 100/10 H195 167,00

FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 163,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100/0 H142 2603590 19,1 25 79,80

CANALE FCT PRO 100/5 H170 2604260 22,6 20 84,80

CANALE FCT PRO 100/10 H195 2604270 26,1 20 88,80

CANALE FCT PRO 100 PENDENZA 1-10 84,80

GRIGLIA L=0,5m 2610120 4,8 192 31,10

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00



classi di carico

Bordo zincato
100  H60 100  H80

EN1433

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 100 MINI H60 100,00

FCT PRO 100 MINI H80 101,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100 MINI H60 2603530 9,1 50 61,80

CANALE FCT PRO 100 MINI H80 2603540 11,2 40 62,80

GRIGLIA L=0,5m 2602790 3,2 240 19,10

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 100 MINI H60 105,00

FCT PRO 100 MINI H80 106,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100 MINI H60 2603530 9,1 50 61,80

CANALE FCT PRO 100 MINI H80 2603540 11,2 40 62,80

GRIGLIA L=0,5m 2603200 3,4 240 21,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
fessure 14x100
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 100 MINI H60 112,00

FCT PRO 100 MINI H80 113,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100 MINI H60 2603530 9,1 50 61,80

CANALE FCT PRO 100 MINI H80 2603540 11,2 40 62,80

GRIGLIA L=0,5m 2604250 3,8 240 25,10

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 100 MINI H80 110,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100 MINI H80 2604280 12,2 40 66,80

GRIGLIA L=0,5m 2603200 3,4 240 21,60

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
maglia 22x13
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 100 MINI H80 142,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100 MINI H80 2604280 12,2 40 66,80

GRIGLIA L=0,5m 2604290 4,2 192 29,60

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
fessure 14x100
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 100 MINI H80 145,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 100 MINI H80 2604280 12,2 40 66,80

GRIGLIA L=0,5m 2610120 4,8 192 31,10

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

Bordo ghisa
100  H80

classi di carico

EN1433

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



EN1433

classi di carico

Bordo zincato
150 H170 150/0 H210 150/5 H235 150/10 H260

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 150 H170 136,00

FCT PRO 150/0 H210 144,00

FCT PRO 150/5 H235 151,00

FCT PRO 150/10 H260 155,00

FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 H170 2603030 22,3 32 74,00

CANALE FCT PRO 150/0 H210 2603570 30,8 32 82,00

CANALE FCT PRO 150/5 H235 2604650 34,6 24 89,00

CANALE FCT PRO 150/10 H260 2604660 37,8 24 93,00

CANALE FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 93,00

GRIGLIA L=0,5m 2602800 5,1 128 31,00

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 150 H170 144,00

FCT PRO 150/0 H210 152,00

FCT PRO 150/5 H235 159,00

FCT PRO 150/10 H260 163,00

FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 163,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 H170 2603030 22,3 32 74,00

CANALE FCT PRO 150/0 H210 2603570 30,8 32 82,00

CANALE FCT PRO 150/5 H235 2604650 34,6 24 89,00

CANALE FCT PRO 150/10 H260 2604660 37,8 24 93,00

CANALE FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 93,00

GRIGLIA L=0,5m 2603050 5,2 128 35,00

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
fessure 14x150
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 150 H170 174,00

FCT PRO 150/0 H210 182,00

FCT PRO 150/5 H235 189,00

FCT PRO 150/10 H260 193,00

FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 193,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 H170 2603030 22,3 32 74,00

CANALE FCT PRO 150/0 H210 2603570 30,8 32 82,00

CANALE FCT PRO 150/5 H235 2604650 34,6 24 89,00

CANALE FCT PRO 150/10 H260 2604660 37,8 24 93,00

CANALE FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 93,00

GRIGLIA L=0,5m 2604740 7,0 96 50,00



Bordo ghisa
150 H170 150/0 H210 150/5 H235 150/10 H260

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400*
fessure 14x150
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 150 H170 173,00

FCT PRO 150/0 H210 185,00

FCT PRO 150/5 H235 189,00

FCT PRO 150/10 H260 191,00

FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 194,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 H170 2603365 23,2 32 87,60

CANALE FCT PRO 150/0 H210 2603600 31,8 32 99,60

CANALE FCT PRO 150/5 H235 2604670 35,6 24 103,60

CANALE FCT PRO 150/10 H260 2604680 38,8 24 105,60

CANALE FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 108,60

GRIGLIA L=0,5m 2615120 5,5 128 34,70

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
fessure 14x150
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 150 H170 197,00

FCT PRO 150/0 H210 209,00

FCT PRO 150/5 H235 213,00

FCT PRO 150/10 H260 215,00

FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 218,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 H170 2603365 23,2 32 87,60

CANALE FCT PRO 150/0 H210 2603600 31,8 32 99,60

CANALE FCT PRO 150/5 H235 2604670 35,6 24 103,60

CANALE FCT PRO 150/10 H260 2604680 38,8 24 105,60

CANALE FCT PRO 150 PENDENZA 1-10 108,60

GRIGLIA L=0,5m 2610520 7,3 96 46,70

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

EN1433

classi di carico

su richiesta è disponibile anche la griglia con classe di carico E600

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



classi di carico

Bordo zincato
150  H100 150  H120

EN1433

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 150 MINI H100 135,00

FCT PRO 150 MINI H120 136,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 MINI H100 2604800 18,9 24 73,00

CANALE FCT PRO 150 MINI H120 2603550 20,2 20 74,00

GRIGLIA L=0,5m 2602800 5,1 128 31,00

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 150 MINI H100 143,00

FCT PRO 150 MINI H120 144,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 MINI H100 2604800 18,9 24 73,00

CANALE FCT PRO 150 MINI H120 2603550 20,2 20 74,00

GRIGLIA L=0,5m 2603050 5,2 128 35,00

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
fessure 14x150
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 150 MINI H100 173,00

FCT PRO 150 MINI H120 174,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 MINI H100 2604800 18,9 24 73,00

CANALE FCT PRO 150 MINI H120 2603550 20,2 20 74,00

GRIGLIA L=0,5m 2604740 7,0 96 50,00

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
fessure 14x150
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 150 MINI H100 196,00

FCT PRO 150 MINI H120 197,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 MINI H100 2604700 19,8 24 86,60

CANALE FCT PRO 150 MINI H120 2604710 21,7 20 87,60

GRIGLIA L=0,5m 2610520 7,3 96 46,70

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

classi di carico

EN1433

Bordo ghisa
150  H100 150  H120

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400*
fessure 14x150
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 150 MINI H100 172,00

FCT PRO 150 MINI H120 173,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 150 MINI H100 2604700 19,8 24 86,60

CANALE FCT PRO 150 MINI H120 2604710 21,7 20 87,60

GRIGLIA L=0,5m 2615120 5,5 128 34,70

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

su richiesta è disponibile anche la griglia con classe di carico E600

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



EN1433

classi di carico

Bordo zincato
200 H200 200/0 H265 200/5 H290 200/10 H315

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 200 H200 174,00

FCT PRO 200/0 H265 189,00

FCT PRO 200/5 H290 198,00

FCT PRO 200/10 H315 202,00

FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 199,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 H200 2603040 28,5 24 85,70

CANALE FCT PRO 200/0 H265 2603580 44,0 18 100,70

CANALE FCT PRO 200/5 H290 2604600 49,3 12 109,70

CANALE FCT PRO 200/10 H315 2604610 54,3 12 113,70

CANALE FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 110,70

GRIGLIA L=0,5m 2602860 7,3 98 44,15

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 200 H200 181,00

FCT PRO 200/0 H265 196,00

FCT PRO 200/5 H290 205,00

FCT PRO 200/10 H315 209,00

FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 206,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 H200 2603040 28,5 24 85,70

CANALE FCT PRO 200/0 H265 2603580 44,0 18 100,70

CANALE FCT PRO 200/5 H290 2604600 49,3 12 109,70

CANALE FCT PRO 200/10 H315 2604610 54,3 12 113,70

CANALE FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 110,70

GRIGLIA L=0,5m 2603060 7,7 98 47,65

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
fessure 14x200
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 200 H200 230,00

FCT PRO 200/0 H265 245,00

FCT PRO 200/5 H290 254,00

FCT PRO 200/10 H315 258,00

FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 255,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 H200 2603040 28,5 24 85,70

CANALE FCT PRO 200/0 H265 2603580 44,0 18 100,70

CANALE FCT PRO 200/5 H290 2604600 49,3 12 109,70

CANALE FCT PRO 200/10 H315 2604610 54,3 12 113,70

CANALE FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 110,70

GRIGLIA L=0,5m 2604750 8,9 98 72,15



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
fessure 14x95
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 200 H200 266,00

FCT PRO 200/0 H265 282,00

FCT PRO 200/5 H290 286,00

FCT PRO 200/10 H315 288,00

FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 297,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 H200 2603610 29,4 24 98,60

CANALE FCT PRO 200/0 H265 2603620 45,0 18 114,60

CANALE FCT PRO 200/5 H290 2604780 50,3 12 118,60

CANALE FCT PRO 200/10 H315 2604790 55,3 12 120,60

CANALE FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 129,60

GRIGLIA L=0,5m 2620115 12,3 70 75,70

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

Bordo ghisa
200 H200 200/0 H265 200/5 H290 200/10 H315

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400*
fessure 14x200
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 200 H200 216,00

FCT PRO 200/0 H265 232,00

FCT PRO 200/5 H290 236,00

FCT PRO 200/10 H315 238,00

FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 247,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 H200 2603610 29,4 24 98,60

CANALE FCT PRO 200/0 H265 2603620 45,0 18 114,60

CANALE FCT PRO 200/5 H290 2604780 50,3 12 118,60

CANALE FCT PRO 200/10 H315 2604790 55,3 12 120,60

CANALE FCT PRO 200 PENDENZA 1-10 129,60

GRIGLIA L=0,5m 2620120 7,9 98 50,70

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

EN1433

classi di carico

su richiesta è disponibile anche la griglia con classe di carico E600

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



classi di carico

Bordo zincato
200  H100 200  H120

EN1433

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa C250
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 200 MINI H100 165,00

FCT PRO 200 MINI H120 166,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 MINI H100 2604810 21,3 24 76,70

CANALE FCT PRO 200 MINI H120 2603560 23,2 36 77,70

GRIGLIA L=0,5m 2602860 7,3 98 44,15

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400
maglia 29x13
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 200 MINI H100 172,00

FCT PRO 200 MINI H120 173,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 MINI H100 2604810 21,3 24 76,70

CANALE FCT PRO 200 MINI H120 2603560 23,2 36 77,70

GRIGLIA L=0,5m 2603060 7,7 98 47,65

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa E600
fessure 14x200
 ssaggio rapido

prezzo �

FCT PRO 200 MINI H100 221,00

FCT PRO 200 MINI H120 222,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 MINI H100 2604810 21,3 24 76,70

CANALE FCT PRO 200 MINI H120 2603560 23,2 36 77,70

GRIGLIA L=0,5m 2604750 8,9 98 72,15

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa F900
fessure 14x95
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 200 MINI H100 261,00

FCT PRO 200 MINI H120 262,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 MINI H100 2604720 22,8 24 93,60

CANALE FCT PRO 200 MINI H120 2604730 24,4 36 94,60

GRIGLIA L=0,5m 2620115 12,3 70 75,70

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

Bordo ghisa
200  H100 200  H120

canale L = 1 m
+ 2 griglie ghisa D400*
fessure 14x200
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 200 MINI H100 211,00

FCT PRO 200 MINI H120 212,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 200 MINI H100 2604720 22,8 24 93,60

CANALE FCT PRO 200 MINI H120 2604730 24,4 36 94,60

GRIGLIA L=0,5m 2620120 7,9 98 50,70

BULLONE FISSAGGIO 2604870 2,00

classi di carico

EN1433

su richiesta è disponibile anche la griglia con classe di carico E600

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



A completamento della gamma di canali 
 100 - 150 - 200 esiste una linea 

di canali con pendenza incorporata.
Il sistema di drenaggio con pendenza continua 
è costituito da canali, aventi ciascuno una 
pendenza interna.
In totale vi sono 10 canali diversi ognuno dall�altro e sono numerati da 1 a 10, possono essere posati secondo vari schemi 
a seconda che si abbia la scarico delle acque al centro oppure in estremità della tratta.
All'interno del programma a pendenza è possibile inserire dei tratti costituiti da canali senza pendenza, per realizzare 
linee di drenaggio più lunghe. In questo modo sarà possibile creare una linea di drenaggio a pendenza alternata, pur 
mantenendo la di  erenza di quota invariata fra il primo e l'ultimo canale della tratta.
Pendenza interna dei canali dello 0,5% (5mm per metro).

CANALI CON PENDENZA

Canali con pendenza  100 - h esterna iniziale 145 mm -  nale 195 mm

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

bordo zincato bordo ghisa

CANALE FCT PRO 100/1 H esterna 145/150 2603760 2610101 18,6 20

CANALE FCT PRO 100/2 H esterna 150/155 2603770 2610102 19,3 20

CANALE FCT PRO 100/3 H esterna 155/160 2603780 2610103 20,0 20

CANALE FCT PRO 100/4 H esterna 160/165 2603790 2610104 20,6 20

CANALE FCT PRO 100/5 H esterna 165/170 2603800 2610105 21,3 20

CANALE FCT PRO 100/6 H esterna 170/175 2603810 2610106 21,9 20

CANALE FCT PRO 100/7 H esterna 175/180 2603820 2610107 22,6 20

CANALE FCT PRO 100/8 H esterna 180/185 2603830 2610108 23,3 20

CANALE FCT PRO 100/9 H esterna 185/190 2603840 2610109 23,9 20

CANALE FCT PRO 100/10 H esterna 190/195 2603850 2610110 24,6 20

Canali con pendenza  150 - h esterna iniziale 210 mm -  nale 260 mm

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

bordo zincato bordo ghisa

CANALE FCT PRO 150/1 H esterna 210/215 2605040 2615101 31,5 12

CANALE FCT PRO 150/2 H esterna 215/220 2605050 2615102 32,2 12

CANALE FCT PRO 150/3 H esterna 220/225 2605060 2615103 32,9 12

CANALE FCT PRO 150/4 H esterna 225/230 2605070 2615104 33,6 12

CANALE FCT PRO 150/5 H esterna 230/235 2605080 2615105 34,3 12

CANALE FCT PRO 150/6 H esterna 235/240 2605090 2615106 34,9 12

CANALE FCT PRO 150/7 H esterna 240/245 2605100 2615107 35,6 12

CANALE FCT PRO 150/8 H esterna 245/250 2605110 2615108 36,2 12

CANALE FCT PRO 150/9 H esterna 250/255 2605120 2615109 36,9 12

CANALE FCT PRO 150/10 H esterna 255/260 2605130 2615110 37,5 12

Canali con pendenza  200 - h esterna iniziale 265 mm -  nale 315 mm

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

bordo zincato bordo ghisa

CANALE FCT PRO 200/1 H esterna 265/270 2604500 2620101 44,5 6

CANALE FCT PRO 200/2 H esterna 270/275 2604510 2620102 45,5 6

CANALE FCT PRO 200/3 H esterna 275/280 2604520 2620103 46,5 6

CANALE FCT PRO 200/4 H esterna 280/285 2604530 2620104 47,5 6

CANALE FCT PRO 200/5 H esterna 285/290 2604540 2620105 48,6 6

CANALE FCT PRO 200/6 H esterna 290/295 2604550 2620106 49,7 6

CANALE FCT PRO 200/7 H esterna 295/300 2604560 2620107 50,7 6

CANALE FCT PRO 200/8 H esterna 300/305 2604570 2620108 51,8 6

CANALE FCT PRO 200/9 H esterna 305/310 2604580 2620109 52,8 6

CANALE FCT PRO 200/10 H esterna 310/315 2604590 2620110 53,9 6



EN1433

classi di caricoco

Bordo zincato
300 H300 300/0 H360 300/10 H410 300/20 H460

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata C250
maglia 30x10
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 H300 473,00

FCT PRO 300/0 H360 493,00

FCT PRO 300/10 H410 501,00

FCT PRO 300/20 H460 515,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 H300 2605220 63,2 9 137,00

CANALE FCT PRO 300/0 H360 2605230 75,6 6 157,00

CANALE FCT PRO 300/10 H410 2605240 88,6 6 165,00

CANALE FCT PRO 300/20 H460 2605250 109,0 6 179,00

GRIGLIA L=1m 2604340 23,1 24 316,00

BULLONE FISSAGGIO 2604880 5,00

canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa D400*
fessure 14x300
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 H300 378,00

FCT PRO 300/0 H360 398,00

FCT PRO 300/10 H410 406,00

FCT PRO 300/20 H460 420,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 H300 2605220 63,2 9 137,00

CANALE FCT PRO 300/0 H360 2605230 75,6 6 157,00

CANALE FCT PRO 300/10 H410 2605240 88,6 6 165,00

CANALE FCT PRO 300/20 H460 2605250 109,0 6 179,00

GRIGLIA L=0,5m 2630108 17,4 30 108,50

BULLONE FISSAGGIO 2604490 3,00

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa E600
maglia 29x13
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 H300 451,00

FCT PRO 300/0 H360 471,00

FCT PRO 300/10 H410 479,00

FCT PRO 300/20 H460 493,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 H300 2605220 63,2 9 137,00

CANALE FCT PRO 300/0 H360 2605230 75,6 6 157,00

CANALE FCT PRO 300/10 H410 2605240 88,6 6 165,00

CANALE FCT PRO 300/20 H460 2605250 109,0 6 179,00

GRIGLIA L=0,5m 2604360 17,9 30 145,00

BULLONE FISSAGGIO 2604490 3,00



Bordo ghisa
300 H300 300/0 H360 300/10 H410 300/20 H460

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata C250
maglia 30x10
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 H300 499,00

FCT PRO 300/0 H360 505,00

FCT PRO 300/10 H410 520,00

FCT PRO 300/20 H460 541,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 H300 2604380 64,9 9 163,00

CANALE FCT PRO 300/0 H360 2604310 77,3 6 169,00

CANALE FCT PRO 300/10 H410 2604320 90,3 6 184,00

CANALE FCT PRO 300/20 H460 2604330 110,7 4 205,00

GRIGLIA L=1m 2604340 23,1 24 316,00

BULLONE FISSAGGIO 2604880 5,00

canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa D400
fessure 14x300
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 H300 404,00

FCT PRO 300/0 H360 410,00

FCT PRO 300/10 H410 425,00

FCT PRO 300/20 H460 446,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 H300 2604380 64,9 9 163,00

CANALE FCT PRO 300/0 H360 2604310 77,3 6 169,00

CANALE FCT PRO 300/10 H410 2604320 90,3 6 184,00

CANALE FCT PRO 300/20 H460 2604330 110,7 4 205,00

GRIGLIA L=0,5m 2630108 17,4 30 108,50

BULLONE FISSAGGIO 2604490 3,00

EN1433

classi di carico

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa E600
maglia 29x13
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 H300 477,00

FCT PRO 300/0 H360 483,00

FCT PRO 300/10 H410 498,00

FCT PRO 300/20 H460 519,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 H300 2604380 64,9 9 163,00

CANALE FCT PRO 300/0 H360 2604310 77,3 6 169,00

CANALE FCT PRO 300/10 H410 2604320 90,3 6 184,00

CANALE FCT PRO 300/20 H460 2604330 110,7 4 205,00

GRIGLIA L=0,5m 2604360 17,9 30 145,00

BULLONE FISSAGGIO 2604490 3,00

canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa F900
fessure 16x140
+  ssaggio 8 bulloni

FCT PRO 300 H300 su richiesta

FCT PRO 300/0 H360 su richiesta

FCT PRO 300/10 H410 su richiesta

FCT PRO 300/20 H460 su richiesta

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 H300 2604380 64,9 9

CANALE FCT PRO 300/0 H360 2604310 77,3 6

CANALE FCT PRO 300/10 H410 2604320 90,3 6

CANALE FCT PRO 300/20 H460 2604330 110,7 4

GRIGLIA L=0,5m 2630107 22,3 30

BULLONE FISSAGGIO 2604490



EN1433

classi di carico

Bordo zincato
300  H120

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata C250
maglia 30x10
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 MINI H120 455,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 MINI H120 2605210 36,2 12 119,00

GRIGLIA L=1m 2604340 23,1 24 316,00

BULLONE FISSAGGIO 2604880 5,00

canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa E600
maglia 29x13
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 MINI H120 433,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 MINI H120 2605210 36,2 12 119,00

GRIGLIA L=0,5m 2604360 17,9 30 145,00

BULLONE FISSAGGIO 2604490 3,00

canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa D400
fessure 14x300
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 MINI H120 360,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 MINI H120 2605210 36,2 12 119,00

GRIGLIA L=0,5m 2630108 17,4 30 108,50

BULLONE FISSAGGIO 2604490 3,00

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



EN1433

classi di carico

Bordo ghisa
300  H120

canale L = 1 m
+ 1 griglia zincata C250
maglia 30x10
+  ssaggio 4 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 MINI H120 488,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 MINI H120 2604370 37,9 12 152,00

GRIGLIA L=1m 2604340 23,1 24 316,00

BULLONE FISSAGGIO 2604880 5,00

canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa D400
fessure 14x300
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 MINI H120 393,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 MINI H120 2604370 37,9 12 152,00

GRIGLIA L=0,5m 2630108 17,4 30 108,50

BULLONE FISSAGGIO 2604490 3,00

canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa E600
maglia 29x13
+  ssaggio 8 bulloni

prezzo �

FCT PRO 300 MINI H120 466,00

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 MINI H120 2604370 37,9 12 152,00

GRIGLIA L=0,5m 2604360 17,9 30 145,00

BULLONE FISSAGGIO 2604490 3,00

canale L = 1 m
+ 2 griglia ghisa F900
fessure 16x140
+  ssaggio 8 bulloni

FCT PRO 300 MINI H120 su richiesta

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT PRO 300 MINI H120 2604370 37,9 12

GRIGLIA L=0,5m 2630107 22,3 30

BULLONE FISSAGGIO 2604490

La gamma di canali di drenaggio è realizzata in 
calcestruzzo composito  bro-rinforzato ad elevate prestazioni, con pro  lo di 
protezione in acciaio zincato o ghisa sferoidale.
Le griglie abbinabili ai canali sono: a maglia antitacco in acciaio zincato 
(C250), a maglia o a fessure in ghisa sferoidale (da D400 a F900)



classi di carico

Cestello raccolta sedimenti*

descrizione peso Kg

FCT PRO 100 PVC 0,2

FCT PRO 150 PVC 0,3

FCT PRO 200 PVC 0,7

FCT PRO 300 ACCIAIO ZINCATO 3,2

Pozzetto sedimentatore*

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PRO 100 bordo zincato H500 2604820 32,6 154,00

FCT PRO 100 bordo ghisa H500 2604830 33,1 174,00

FCT PRO 150 bordo zincato H690 2604840 44,8 198,00

FCT PRO 150 bordo ghisa H690 2604850 45,3 221,00

FCT PRO 200 bordo zincato H750 2604620 48,7 260,00

FCT PRO 200 bordo ghisa H750 2604860 49,1 283,00

FCT PRO 300 bordo zincato H950 (in 2 pezzi) 2605260 126,2 561,00

FCT PRO 300 bordo ghisa H950 (in 2 pezzi) 2604390 127,0 581,00

*aggiungere il prezzo della griglia in ghisa L = 500 mm, come indicato nelle
pagine precedenti

Piastra zincata di chiusura M/F

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PRO 100* 2606900 3,50

FCT PRO 150 e FCT PRO 150 mini H170 2603390 0,5 11,30

FCT PRO 200 e FCT PRO 200 mini H200 2603450 0,8 17,60

FCT PRO 300 2604410 1,7 41,00

piastra 2606900 *la piastra codice 2606900, in materiale plastico, può essere usata
sia come piastra di chiusura che come piastra con foro di uscita, 
semplicemente aprendo lo scarico preformato

Piastre di chiusura per FCT PRO 100 mini (H60, H80), PRO 150 mini (H100, H120), PRO 200 mini (H100, H120), PRO 300 mini (H120) 
solo su richiesta

*il cestello raccolta sedimenti è già incluso nel POZZETTO SEDIMENTATORE



Piastra zincata di chiusura con foro di uscita3,50

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PRO 100 ø100* 2606900 3,50

FCT PRO 150 e FCT PRO 150 mini H170 ø150 2603440 0,6 27,20

FCT PRO 200 mini H200 ø150 2603460 0,8 29,00

FCT PRO 200 ø200 2603520 1,1 45,60

FCT PRO 300 ø200 2604420 1,6 62,00

Dispositivo antivandalismo*

descrizione codice peso Kg prezzo �

FCT PRO 100 2605160 0,1 12,30

FCT PRO 150 2605170 0,1 12,50

FCT PRO 200 2605140 0,1 13,00

*sono necessari due pezzi per griglia

piastra 2606900

*la piastra codice 2606900, in materiale plastico, può essere usata sia come piastra
di chiusura che come piastra con foro di uscita, semplicemente aprendo lo scarico
preformato

Piastre di chiusura per FCT PRO 100 mini (H60, H80), PRO 150 mini (H100, H120), PRO 200 mini (H100, H120), PRO 300 mini (H120) 
solo su richiesta



Griglia in ghisa sferoidale a maglia  ssaggio rapido

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT PRO 100 bordo zincato 2602790 3,2 122 20 C250

FCT PRO 100 MINI bordo zincato 2602790 3,2 122 20 C250

FCT PRO 150 bordo zincato 2602800 5,1 172 20 C250

FCT PRO 150 MINI bordo zincato 2602800 5,1 172 20 C250

FCT PRO 200 bordo zincato 2602860 7,3 222 20 C250

FCT PRO 200 MINI bordo zincato 2602860 7,3 222 20 C250

Griglia in ghisa sferoidale a maglia  ssaggio rapido

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT PRO 100 bordo zincato 2603200 3,4 122 20 D400

FCT PRO 100 MINI bordo zincato 2603200 3,4 122 20 D400

FCT PRO 100 bordo ghisa 2603200 3,4 122 20 D400

FCT PRO 100 MINI bordo ghisa 2603200 3,4 122 20 D400

FCT PRO 150 bordo zincato 2603050 5,2 172 20 D400

FCT PRO 150 MINI bordo zincato 2603050 5,2 172 20 D400

FCT PRO 200 bordo zincato 2603060 7,7 222 20 D400

FCT PRO 200 MINI bordo zincato 2603060 7,7 222 20 D400

Griglia in ghisa sferoidale a fessure  ssaggio rapido

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT PRO 100 bordo zincato 2604250 3,8 122 20 E600

FCT PRO 100 MINI bordo zincato 2604250 3,8 122 20 E600

classi di carico

Griglia in ghisa sferoidale a fessure  ssaggio a bulloni 

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT PRO 150 bordo ghisa 2615120 5,5 172 20 D400

FCT PRO 150 MINI bordo ghisa 2615120 5,5 172 20 D400

FCT PRO 200 bordo ghisa 2620120 7,9 222 20 D400

FCT PRO 200 MINI bordo ghisa 2620120 7,9 222 20 D400

FCT PRO 300 2630108 17,4 347 25 D400

FCT PRO 300 MINI 2630108 17,4 347 25 D400



Griglia in ghisa sferoidale a fessure  ssaggio rapido

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT PRO 200 bordo zincato 2604750 8,9 222 20 E600

FCT PRO 200 MINI bordo zincato 2604750 8,9 222 20 E600

Griglia in ghisa sferoidale a maglia  ssaggio bulloni

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT PRO 100 bordo ghisa 2604290 4,2 122 20 E600

FCT PRO 100 MINI bordo ghisa 2604290 4,2 122 20 E600

FCT PRO 300 2604360 17,9 347 25 E600

FCT PRO 300 MINI 2604360 17,9 347 25 E600

Griglia in ghisa sferoidale a fessure  ssaggio bulloni

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT PRO 100 bordo ghisa 2610120 4,8 122 20 F900

FCT PRO 100 MINI bordo ghisa 2610120 4,8 122 20 F900

FCT PRO 150 bordo ghisa 2610520 7,3 172 20 F900

FCT PRO 150 MINI bordo ghisa 2610520 7,3 172 20 F900

FCT PRO 200 bordo ghisa 2620115 12,3 222 20 F900

FCT PRO 200 MINI bordo ghisa 2620115 12,3 222 20 F900

FCT PRO 300 bordo ghisa 2630107 22,3 347 25 F900

FCT PRO 300 MINI bordo ghisa 2630107 22,3 347 25 F900

Griglia in ghisa sferoidale a fessure  ssaggio rapido

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT PRO 150 bordo zincato 2604740 7,0 172 20 E600

FCT PRO 150 MINI bordo zincato 2604740 7,0 172 20 E600



Griglia zincata a maglia  ssaggio bulloni

descrizione codice peso (kg) l (mm) h (mm) classe

FCT PRO 300 2604340 23,1 347 25 C250

FCT PRO 300 MINI 2604340 23,1 347 25 C250



Pavimentazione-Asfalto

Pavimentazione

Fondo di ghiaia

Basamento in cemento

Letto di malta

Strato di copertura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Strato portante

Nastro sigillante
bituminoso

Cavità per 
sigillatura

Asfalto-Kerb

Strato di copertura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Pavimentazione

Kerb

Basamento in cemento

Fondo di ghiaia

Strato portante

Cavità per sigillatura

Cavità per 
sigillatura

NOTE
1. Le presenti istruzioni di posa vengono date a scopo indicativo; il cliente (o il progettista) dovrà assicurarsi che siano
compatibili con la natura del terreno.
2. Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare il pro  lo in acciaio zincato 
(ghisa) di enormi sforzi, dovrà essere installato ad almeno 3 mm al di sotto del livello della pavimentazione circostante 
(vedi schemi di posa).
3. Al  ne di assicurare l�impermeabilità tra ciascun elemento della linea di drenaggio, è possibile applicare del
sigillante a base siliconica a basso modulo per giunti in calcestruzzo nelle apposite sedi, ricavate sui canali dal lato del
�maschio�.

classi di carico



Asfalto

Pavimentazione in calcestruzzo

Pavimentazione-Asfalto

Strato di copertura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante

Armatura

Basamento in cemento

Basamento in cemento

Strato portante
bituminoso

Cordolo

Nastro sigillante 
bituminoso

Cavità per sigillatura

Strato portante

Giunto di espansione

Super  cie stradale 
in cemento

Armatura

Giunto di espansione

Pavimentazione

Fondo di ghiaia

Basamento in cemento

Letto di malta

Strato di copertura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Strato portante

Nastro sigillante
bituminosoCavità per 

sigillatura



Pavimentazione in calcestruzzo-Asfalto

Piastrellato-Porcellanato

Basamento in cemento

Armatura

Strato portante

Super  cie stradale 
in cemento

Strato di copertura

Binder bituminoso
di fondazione

Strato portante
bituminoso

Nastro sigillante
bituminoso

Giunto di espansione

Giunzione  essibile a lunga durata

Rivestimento

Pavimentazione industriale

Letto di malta

Fondo di ghiaia

Piastra di cemento armato

Super  cie in
gres/porcellanato

Cavità per sigillatura

Classe di carico A15 B125 C250 D400 E600 F900

Tipo di calcestruzzo C 16/20 C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 25/30 C 30/35

X (larghezza) cm  8  10  15  15  18  25

Y (altezza) cm
altezza 

canale - 3
altezza 

canale - 3
altezza 

canale - 3
altezza canale altezza canale altezza canale

Z (spessore) cm  8  10  15  20  20  25

Armatura non necessaria non necessaria non necessaria
*rete ø8,

maglia 20x20
rete ø8, 

maglia 20x20
secondo proget-
tazione tecnica

Il progettista ha il compito di veri  care la portanza del terreno e, di conseguenza, di scegliere le dimensioni X - Y- Z, il tipo di calce-
struzzo e l�armatura idonei. La scelta della classe di carico è responsabilità del progettista; in caso di dubbio, utilizzare la classe supe-
riore. In caso di calcestruzzo esposto a cicli di gelo-disgelo, utilizzare una classe di esposizione XF4.

*Consigliata in caso di attraversamento stradale.



Canale e griglia in un unico pezzo per la prima volta realizzati con il materiale più innovativo presente sul mercato: 
 HPC (High Performance Concrete). Molte ore di progettazione, piani  cazione e collaudo hanno dato vita 

a un prodotto che combina un gran numero di proprietà eccezionali, il primo nel suo genere.
Struttura monolitica ed ecocompatibile.

 HPC oltre ad avere proprietà meccaniche eccellenti, garantisce anche un elevato grado di eco-compatibilità 
grazie alla sua riciclabilità al 100%, all�assenza certi  cata di sostanze nocive ed ai bassi livelli di emissione di gas serra in fase 
di produzione. Per questi motivi  è un prodotto vantaggioso sia per l�uomo che per l�ambiente.
Una soluzione per tutti i tipi di applicazione. è la prima scelta in caso di carichi dinamici pesanti. 
Il motivo è ovvio: grazie alla sua struttura monolitica ed al design ricercato riesce a combinare un elevato numero di 
vantaggi, tutti in un solo canale.

 è disponibile in due versioni: tipo M/D400 e tipo M/F900. Questo secondo modello ha superato le 
prove iniziali di tipo come canale autoportante  no alla classe D400, conformemente alla norma EN1433 (si veda la 
NOTA alla pagina successiva).

Sistema �maschio-femmina� 
innovativo per un'installazione 
indipendente dalla direzione di posa
� Il design del sistema �maschio-femmina�

pensato per il  garantisce
l�accoppiamento ottimale di un elemento
con il successivo indipendentemente
dalla loro disposizione e dalla direzione
di posa (verso destra o verso sinistra) per
un�installazione rapida e veloce

� Sistema a incastro multiplo per un
accurato allineamento di tutti gli elementi

� Distanza prede  nita tra un elemento ed
il successivo per un�e   ciente tenuta della
guarnizione (accessorio su richiesta)

Scorrimento altamente e   ciente
� La sezione trasversale dall�innovativo design a �W�

garantisce prestazioni ottimali sia in caso di riempimento
parziale che completo

� Grazie al pro  lo a �W� si generano delle turbolenze
mirate che favoriscono l�e  etto autopulente del canale,
anche in caso di piogge di bassa intensità

Sistema di tenuta all�acqua facile da 
montare
� Scanalatura preformata sui lati anteriore e

posteriore del canale per un facile inserimento
della guarnizione (accessorio su richiesta)

� Tenuta perfetta grazie allo spazio libero tra un
canale ed il successivo all�interno del quale la
guarnizione viene compressa per assolvere alla
sua funzione

� Conformità del sistema al requisito della norma
EN 1433

Ingresso dell�acqua anche 
tra un elemento e l�altro
Accostando due elementi si viene 
a creare un�ulteriore asola per un 
maggiore drenaggio dell�acqua 
piovana



Dimensione delle fessure 
ottimizzata
� Larghezza conforme alla 

norma EN 1433
� Allo stesso tempo larghe per

consentire un rapido ingresso
di grosse portate di pioggia ma
non abbastanza da permettere
il passaggio di grossi detriti

� Innovativo design a S per un
più e   ciente a   usso di acqua
piovana

Adatto al passaggio di 
ciclisti e pedoni
Disposizione radiale delle 
fessure a �S� per un passaggio 
sicuro di pedoni e ciclisti

Struttura monolitica
� Blocco interamente in

 HPC
� Estremamente robusto e
resistente all�usura
� Classe di protezione
antincendio A1
secondo EN13501 (non
in  ammabile)
� Ideale per le
sollecitazioni causate dal
tra   co stradale

*Se ne consiglia l'uso
come canale di Tipo I 
in caso di installazioni a 
bordo strada ed in caso di 
attraversamenti ma solo 
di autovetture a velocità 
molto ridotta. Non ne è 
consentito l�uso come 
manufatto autoportante in 
caso di tra   co intenso e/o 
pesante e di ingenti spinte 
laterali 

Fortemente ancorato 
al rin  anco in calcestruzzo 
� Scanalature sulle pareti laterali per

un massimo ancoraggio al rin  anco in
calcestruzzo

� Accoppiamento permanente tra il
canale ed il calcestruzzo di rin  anco
grazie allo stesso coe   ciente di
espansione lineare

� Collegamento perfetto tra HPC e
calcestruzzo di rin  anco

Si integra completamente 
con l�ambiente circostante
Struttura e super  cie in 
calcestruzzo  nemente ri  nite

canali

Luce 150 - altezze 300, 500
Luce 200 - altezze 335, 535

Campi di applicazione
AREA INDUSTRIALE
parcheggi (multipiano, pubblici, 
di aree commerciali), parchi 
industriali, carico/scarico merci

LOGISTICA STRADALE
strade/ autostrade, sottopassi, 
attraversamenti, terminal 
intermodali, banchine portuali

GRANDI INFRASRUTTURE
aeroporti, grandi opere

classi di carico



Elemento di ispezione
� Elemento di accesso per la manutenzione

in stile con l�estetica del canale
� Munito di griglia in ghisa con design a S

ssata su 4 punti
� Lunghezza totale dell�elemento pari a 1

metro

Griglia di ispezione
� Design a S anche per le fessure della

griglia in ghisa per garantire continuità
estetica all�insieme

� Verniciatura KTL
� Fissaggio in 4 punti
� Classe F900

In cosa consiste un buon sistema di drenaggio? Molto semplicemente, deve andare oltre la somma dei 
suoi componenti. Durante lo sviluppo di , ci siamo concentrati  n dall�inizio sull�intero 
sistema, non sulle singole parti.
Abbiamo ottenuto un gran numero di soluzioni intelligenti per garantire massima e   cienza e alte 
prestazioni. Con l�utilizzo del sistema  tutte le operazioni, dall�installazione, all�uso 
quotidiano  no alla manutenzione ordinaria, risulteranno semplici e sicure.

Canale di luce netta 150 
o 200
� Due altezze disponibili: Nr. 0

e Nr. 40-0
� Lunghezza totale pari a 1

metro



Pozzetto di scarico
� Composto da:

- elemento di accesso in stile con l�estetica del canale con ampio foro sul
fondo per il collegamento del contenitore inferiore

- contenitore di raccolta inferiore con foro DN 200 con guarnizione di tenuta
su una delle pareti

- cestello di raccolta dei sedimenti per una pulizia sempli  cata del
contenitore inferiore

- griglia in ghisa con design a S  ssata su 4 punti
� Lunghezza totale pari a 1 metro

Piastra di chiusura 
� Con sistema �maschio-femmina�
� Per la chiusura anteriore e posteriore

della linea di drenaggio Piastra con scarico
� Con sistema

�maschio-femmina�
� Con uno scarico DN 200

Adattatore
� Per istallazioni con pendenza a gradini
� Altezze da Nr. 0 a Nr. 40-0

Ritenzione e pendenza a gradini
� Altezza Nr. 40-0 (20 cm in più del Nr. 0)
� Requisiti idraulici più elevati
� Possibilità di linee di drenaggio più lunghe

e riduzione del numero di scarichi
� Funzione di ritenzione (volume aggiuntivo:

40 l/m)



EN1433

classi di carico

canale monolitico L = 1 m
con griglia maglia 52x23

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet tipo

CANALE FCT ONE 150 nr 0 H300 2607000 76,6 9 M/F900

CANALE FCT ONE 150 nr 40-0 H500 2607010 107,5 6 M/F900

CANALE FCT ONE 150 nr 0 H300 2607005 76,6 9 M/D400

CANALE FCT ONE 150 nr 40-0 H500 2607015 107,5 6 M/D400

Canale di drenaggio lineare monolitico fabbricato con 
 HPC (calcestruzzo ad alte prestazioni).

Biologicamente testato e raccomandato dall'IBR (Institut für 
Baubiologie Rosenheim, DE). Classe di protezione antincendio 
A1 secondo EN13501 (non in  ammabile). Classe di carico D400 - 
F900; testato secondo EN1433; Certi  cato CE

nr 0 H300  nr 40-0 H500



EN1433

classi di carico

canale monolitico L = 1 m
con griglia maglia 70x23

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet tipo

CANALE FCT ONE 200 nr 0 H335 2607020 99 9 M/F900

CANALE FCT ONE 200 nr 40-0 H535 2607030 131,5 6 M/F900

CANALE FCT ONE 200 nr 0 H335 2607025 99 9 M/D400

CANALE FCT ONE 200 nr 40-0 H535 2607035 131,5 6 M/D400

Canale di drenaggio lineare monolitico fabbricato con 
 HPC (calcestruzzo ad alte prestazioni).

Biologicamente testato e raccomandato dall'IBR (Institut für 
Baubiologie Rosenheim, DE). Classe di protezione antincendio 
A1 secondo EN13501 (non in  ammabile). Classe di carico D400 - 
F900; testato secondo EN1433; Certi  cato CE

 nr 0 H335  nr 40-0 H535



classi di carico

Elemento di ispezione con griglia in ghisa L = 1000 mm

descrizione codice peso Kg tipo

FCT ONE 150 nr 0 H300 2607100 83 M/F900

FCT ONE 150 nr 0 H300 2607105 83 M/D400

FCT ONE 150 nr 40-0 H500 2607110 111 M/F900

FCT ONE 150 nr 40-0 H500 2607115 111 M/D400

FCT ONE 200 nr 0 H335 2607120 101 M/F900

FCT ONE 200 nr 0 H335 2607125 101 M/D400

FCT ONE 200 nr 40-0 H535 2607130 133 M/F900

FCT ONE 200 nr 40-0 H535 2607135 133 M/D400

Elemento di scarico: parte superiore con apertura 
sul fondo e griglia in ghisa - L= 1000mm

descrizione codice peso Kg tipo

FCT ONE 150 nr 0 H300 2607140 79 M/F900

FCT ONE 150 nr 0 H300 2607145 M/D400

FCT ONE 150 nr 40-0 H500 2607150 108 M/F900

FCT ONE 150 nr 40-0 H500 2607155 M/D400

FCT ONE 200 nr 0 H335 2607160 96 M/F900

FCT ONE 200 nr 0 H335 2607165 M/D400

FCT ONE 200 nr 40-0 H535 2607170 128 M/F900

FCT ONE 200 nr 40-0 H535 2607175 M/D400

Elemento di scarico: parte inferiore con foro di scarico 
DN 200 - L= 500mm

descrizione codice peso Kg

FCT ONE 150 ø200 2607080 32,3

FCT ONE 200 ø200 2607090 35,5

Cestello raccolta sedimenti in PVC*

descrizione peso Kg

FCT ONE 150 0,4

FCT ONE 200 0,7

*il cestello raccolta sedimenti è già incluso nel POZZETTO D'ISPEZIONE



Terminale di chiusura

descrizione codice peso Kg

FCT ONE 150 nr 0 H300 2607230 7,2

FCT ONE 150 nr 40-0 H500 2607250 11,4

FCT ONE 200 nr 0 H335 2607270 13

FCT ONE 200 nr 40-0 H535 2607290 21

Terminale con uscita

descrizione codice peso Kg

FCT ONE 150 nr 0 ø150 2607220 5,2

FCT ONE 150 nr 40-0 ø150 2607240 10

FCT ONE 200 nr 0 ø200 2607260 8,5

FCT ONE 200 nr 40-0 ø200 2607280 16,5

Adattatore per pendenza a gradini nr 0/40.0

descrizione codice peso Kg

FCT ONE 150 2607060 9,1

FCT ONE 200 2607070 12,5

Guarnizione

descrizione codice

FCT ONE 150 nr 0 H300 - L 630 mm 2607300

FCT ONE 150 nr 40-0 H500 - L 1040 mm 2607310

FCT ONE 200 nr 0 H335 - L 750 mm 2607330

FCT ONE 200 nr 40-0 H535 - L 1130 mm 2607320



NOTE GENERALI
Le presenti linee guida e gli esempi di installazione sono dati a scopo indicativo. In fase di progettazione dovrà essere tenuta in conto 
la classe di carico necessaria, così come de  nita dalla EN1433, in modo da adattare il progetto stesso sulla base delle condizioni dei 
luoghi. Eventuali norme tecniche speci  che o linee guida, generalmente riconosciute come valide, dovranno essere tenute in conto 
durante l�installazione. 
Contattare l�u   cio tecnico della Greenpipe per eventuali chiarimenti.

1. [Tipo I/D400] I canali  dovranno essere allineati su una fondazione in calcestruzzo di appropriata portanza, 
appoggiandoli su uno strato di malta di allettamento ad alta resistenza di spessore non inferiore a 2-3 cm. Per ulteriori dettagli fare 
riferimento alla tabella ed alle sezioni della pagina successiva.

[Tipo M/D400-E600-F900] I canali  dovranno essere allineati su una fondazione in calcestruzzo di appropriata 
portanza (secondo calcoli speci  ci in funzione della destinazione d�uso dell�opera) appoggiandoli su uno strato di malta di allettamento 
ad alta resistenza di spessore non inferiore a 2-3 cm. A seconda dei requisiti strutturali, i canali dovranno essere rin  ancati da entrambe 
le parti con calcestruzzo armato. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla tabella ed alle sezioni della pagina successiva.
2. Iniziare a posare i canali partendo con il pozzetto di scarico (ATTENZIONE: composto da due elementi) assicurandosi che la parte
inferiore sia posizionata alla giusta quota per un corretto collegamento alla rete fognaria. Ciascun canale   può
essere collegato all�elemento precedente su entrambe le estremità poiché il sistema �maschio-femmina� non prevede un verso di
installazione ma l�accoppiamento di un elemento con il successivo è indipendente dalla direzione di posa, di conseguenza non vi è
alcuna freccia di direzione sui canali.
3. Durante la posa dei canali le giunzioni ad incastro tra i diversi canali possono essere sigillate con guarnizioni o con materiali
impermeabilizzanti quali ad esempio dei sigillanti elastici monocomponente a base poliuretanica, (tipo Mape  ex, Sika  ex o simili)
4. Durante le varie fasi di lavorazione in cantiere assicurarsi che i canali siano protetti per evitare che eventuali residui o detriti  niscano 
al loro interno.
5. Durante la fase di posa della pavimentazione  nale accertarsi che i canali non vengano danneggiati.
6. Per tener conto di eventuali forze laterali (generate ad esempio dalle pavimentazioni in calcestruzzo o dalla spinta di terreni in
pendenza) è necessario prevedere un giunto di dilatazione opportunamente dimensionato da posizionare parallelamente alla linea di
drenaggio ad una distanza compresa tra i 30 ed i 200 cm dalla stessa. Ulteriori giunti sono da prevedere secondo progetto speci  co.
7. La quota  nale della pavimentazione dovrà essere di 3/5mm più alta rispetto alla quota  nale del canale per evitare danneggiamenti
agli elementi e per assicurare che l�acqua possa agevolmente entrare nei canali.
Tutte le super  ci adiacenti alla linea di drenaggio dovranno avere una pendenza verso i canali per garantire il corretto drenaggio dell�acqua.
8. Il sistema di canali dev�essere controllato regolarmente (almeno una volta all�anno) per assicurarsi che sia privo di sporco e che
funzioni correttamente e, se necessario, pulito � specialmente l�unità d�uscita, compreso il cestello per sedimenti.

classi di carico

Canale di drenaggio lineare monolitico fabbricato con  HPC (calcestruzzo ad alte 
prestazioni).Biologicamente testato e raccomandato dall'IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, 
DE). Classe di protezione antincendio A1 secondo EN13501 (non in  ammabile). Classe di carico 
D400 - F900; testato secondo EN1433; Certi  cato CE

1a. Asfalto

Strato di usura

Giunto bituminoso

Binder bituminoso di fondazione

Strato portante bituminoso

Fondazione in cls

Terreno portante di sottofondo
(reso idoneo per supportare i carichi di 
esercizio)



Classe di carico D400 (tipo M) E600 F900

Tipo di calcestruzzo* C 25/30 C 30/37 secondo progetto speci  co

X (larghezza) cm  210  25 secondo progetto speci  co

Y (altezza) cm n.a. altezza canale altezza canale

Z (spessore) cm  15  20 secondo progetto speci  co

Armatura non necessaria rete ø6 maglia 15x15 secondo progetto speci  co

*Le classi di esposizione del calcestruzzo sono un requisito minimo e devono essere adattate alle condizioni al contorno del sito.

I disegni che illustrano le installazioni sono generalmente esempi applicabili.
Quelli riportati nelle tabelle sono valori minimi. Il progettista ha il compito di veri  care la portanza del terreno e le condizioni d�uso in 
fase di esercizio, di conseguenza dovrà scegliere le dimensioni X-Y-Z, il tipo di calcestruzzo e l�armatura idonei. 
In caso di dubbio utilizzare la classe di carico superiore.

1b. Asfalto

Sigillante bituminoso

Binder bituminoso di fondazione

Strato portante bituminoso

Terreno portante di sottofondo
(reso idoneo per supportare i carichi di esercizio)

Strato di usura

Armatura

Rin  anco canaletta

2a. Pavimantezione in calcestruzzo 

Giunto di espansione

Super  cie in calcestruzzo

Fondazione in cls

Terreno portante di sottofondo
(reso idoneo per supportare i carichi di 
esercizio)

2b. Pavimantezione in calcestruzzo 

Giunto di espansione

Super  cie in calcestruzzo

Rin  anco canaletta 

Armatura

Strato portante bituminoso

Terreno portante di sottofondo
(reso idoneo per supportare i carichi di esercizio)



Canali 





  SISTEMA 
A FESSURA

Grazie alle sue specificità, 
d r e n a g g i o  d i s c r e t o  e 
integrazione con l'ambiente 
circostante, il sistema TOP SLOT 
trova il suo migliore impiego in 
centri storici (piazze, viali alberati, 
a ridosso di monumenti antichi) e 
in contesti paesaggisticamente 
da preservare (giardini di dimore 
storiche, parchi pubblici).Ideale per impieghi in cui è necessario coniugare l�e  etto estetico con quello 

pratico, il sistema di drenaggio "TOP SLOT", costituto da caditoie a fessura, 
completa l�ampio ventaglio di scelta di prodotti Greenpipe.

La scelta di utilizzare caditoie a fessura si giusti  ca ogni qualvolta è richiesto un 
intervento poco vistoso e che si integri con l�ambientazione circostante, senza 
impattare in un contesto architettonico di prestigio. 

Le caditoie a fessura, realizzate in acciaio zincato (su richiesta in acciaio inox) e 
rispondenti alla classe C250 (su richiesta D400), sono disponibili per canali di luce 
netta 100, 150 e 200 e sono abbinabili ai modelli Basic+ e .

Giunzione M/F Sigillatura



canali

Luce 100 � altezze 55, 95, 115,140,160
Luce 150 � altezze 100, 150, 185
Luce 200 � altezza 250

griglie

� Acciaio zincato (su richiesta inox*) a
fessura simmetrica classe C250
(su richiesta D400) H120

� Acciaio zincato (su richiesta inox*) a
fessura asimmetrica classe C250
(su richiesta D400) H120

� elementi d'ispezione disponibili
per entrambe le versioni di griglie
(simmetriche e asimmetriche)

*AISI 304 o 316

Corpo canale
Rck min 45 N/mm2

(medio >50 N/mm2)

Copertura a fessura
con larghezza 12 mm e 
altezza standard 120mm, 
su richiesta è possibile 
personalizzare l'altezza

classi di carico

*a richiesta

*

copertura a fessura 
simmetrica

*
*a richiesta

*

copertura a fessura 
asimmetrica

*a richiesta

Campi di applicazione
EDILIZIA PRIVATA
accessi privati, giardini privati, 
pavimentazioni cortilive

ARREDO URBANO
piazze e zone di pregio

AREA INDUSTRIALE
zone di carico con carrelli a ruota  ne



*

SISTEMA 
A FESSURA 100
Le caditoie a fessura, realizzate in acciaio zincato e rispondenti 
alla classe C250 (su richiesta D400), sono disponibili per canali di 
luce netta 100, 150 e 200 e sono abbinabili ai modelli Basic+ e

. La larghezza della fessura è pari a 12  mm, 
l'altezza 120mm (personalizzabile su richiesta)

EN1433

classi di carico

FCT 100 H95 FCT 100  H55 FCT 100/0 H115

FCT 100/5 H140 FCT 100/10 H165 BASIC+ 100 H160

canale L = 1 m
+ copertura zincata 
a fessura simmetrica C250

FCT LIGHT 100 MINI H55

FCT SELF 100 H95

FCT LIGHT 100/0 H115

FCT LIGHT 100/5 H140

FCT LIGHT 100/10 H165

BASIC+ 100 H160 

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100 MINI H55 2602660 7,7 104

CANALE FCT SELF 100 H95 2604890 8,4 96

CANALE FCT LIGHT 100/0 H115 2602680 10,7 80

CANALE FCT LIGHT 100/5 H140 2602690 13,4 64

CANALE FCT LIGHT 100/10 H165 2605000 16,0 48

CANALE  BASIC+ 100 H160 5151026 35,4 35

COPERTURA SIMMETRICA 
L=1m

1870130 7,55

*su richiesta D400 o in acciaio inox (AISI 304 o 316)

*



*

SISTEMA 
A FESSURA 100
Le caditoie a fessura, realizzate in acciaio zincato e rispondenti 
alla classe C250 (su richiesta D400), sono disponibili per canali di 
luce netta 100, 150 e 200 e sono abbinabili ai modelli Basic+ e

. La larghezza della fessura è pari a 12  mm, 
l'altezza 120mm (personalizzabile su richiesta)

EN1433

classi di carico

FCT 100 H95 FCT 100  H55 FCT 100/0 H115

FCT 100/5 H140 FCT 100/10 H165 BASIC+ 100 H160

canale L = 1 m
+ copertura zincata 
a fessura asimmetrica C250

FCT LIGHT 100 MINI H55

FCT SELF 100 H95

FCT LIGHT 100/0 H115

FCT LIGHT 100/5 H140

FCT LIGHT 100/10 H165

BASIC+ 100 H160 

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 100 MINI H55 2602660 7,7 104

CANALE FCT SELF 100 H95 2604890 8,4 96

CANALE FCT LIGHT 100/0 H115 2602680 10,7 80

CANALE FCT LIGHT 100/5 H140 2602690 13,4 64

CANALE FCT LIGHT 100/10 H165 2605000 16,0 48

CANALE  BASIC+ 100 H160 5151026 35,4 35

COPERTURA ASIMMETRICA 
L=1m

1870170 7,7

*su richiesta D400 o in acciaio inox (AISI 304 o 316)

*



*

SISTEMA 
A FESSURA 150

EN1433

classi di carico

FCT 150 H150 FCT 150 H100 BASIC+ 150 H185

FCT 150 H150 FCT 150 H100 BASIC+ 150 H185

canale L = 1 m
+ copertura zincata
a fessura simmetrica C250

FCT LIGHT 150 H150

FCT LIGHT 150 MINI H100

BASIC+ 150 H185

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 150 H150 2602700 19,7 20

CANALE FCT LIGHT 150 MINI H100 2602705 16,8 40

CANALE BASIC+ 150 H185 5151520 48,2 20

COPERTURA SIMMETRICA 
L=1m

1870220 8,45

canale L = 1 m
+ copertura zincata
a fessura asimmetrica C250

FCT LIGHT 150 H150

FCT LIGHT 150 MINI H100

BASIC+ 150 H185

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE FCT LIGHT 150 H150 2602700 19,7 20

CANALE FCT LIGHT 150 MINI H100 2602705 16,8 40

CANALE BASIC+ 150 H185 5151520 48,2 20

COPERTURA ASIMMETRICA 
L=1m

1870230 8,7

*su richiesta D400 o in acciaio inox (AISI 304 o 316)

Le caditoie a fessura, realizzate in acciaio zincato e rispondenti 
alla classe C250 (su richiesta D400), sono disponibili per canali di 
luce netta 100, 150 e 200 e sono abbinabili ai modelli Basic+ e

. La larghezza della fessura è pari a 12  mm, 
l'altezza 120mm (personalizzabile su richiesta)

*

*



*

SISTEMA 
A FESSURA 200

EN1433

classi di carico

BASIC+ 200 H250

BASIC+ 200 H250

canale L = 1 m
+ copertura zincata
a fessura simmetrica C250 BASIC+ 200 H250

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 200 H250 5152020 79,5 12

COPERTURA SIMMETRICA 
L=1m

1870290 10,25

canale L = 1 m
+ copertura zincata
a fessura asimmetrica C250 BASIC+ 200 H250

descrizione codice peso Kg pezzi/pallet

CANALE BASIC+ 200 H250 5152020 79,5 12

COPERTURA ASIMMETRICA 
L=1m

1870300 10,05

*su richiesta D400 o in acciaio inox (AISI 304 o 316)

Le caditoie a fessura, realizzate in acciaio zincato e rispondenti 
alla classe C250 (su richiesta D400), sono disponibili per canali di 
luce netta 100, 150 e 200 e sono abbinabili ai modelli Basic+ e

. La larghezza della fessura è pari a 12  mm, 
l'altezza 120mm (personalizzabile su richiesta)

*

*



SISTEMA A FESSURA
griglie

SISTEMA A FESSURA
accessori

Copertura a fessura in acciaio zincato simmetrica

descrizione l (mm) h (mm) classe

FCT LIGHT 100 MINI 125 120 C250

FCT SELF 100 125 120 C250

FCT LIGHT 100 125 120 C250

FCT LIGHT 150 180 120 C250

BASIC+ 100 125 120 C250

BASIC+ 150 180 120 C250

BASIC+ 200 260 120 C250

Copertura a fessura in acciaio zincato asimmetrica

descrizione l (mm) h (mm) classe

FCT LIGHT 100 MINI 125 120 C250

FCT SELF 100 125 120 C250

FCT LIGHT 100 125 120 C250

FCT LIGHT 150 180 120 C250

BASIC+ 100 125 120 C250

BASIC+ 150 180 120 C250

BASIC+ 200 260 120 C250

Elemento di ispezione (scatolato) L = 500 mm

descrizione codice peso Kg

ISPEZIONE 100 SIMMETRICA 1870280 8,85

ISPEZIONE 100 ASIMMETRICA 1870260 7,65

ISPEZIONE 150 SIMMETRICA 1870330 9,95

ISPEZIONE 150 ASIMMETRICA 1870210 8,9

ISPEZIONE 200 SIMMETRICA 1870440 11,75

ISPEZIONE 200 ASIMMETRICA 1870450 10,25

classi di carico

altri accessori disponibili per il sistema a fessura si trovano nella sezione 



NOTE
1. Le presenti istruzioni di posa vengono date a scopo indicativo; il cliente (o il progettista) dovrà assicurarsi che siano
compatibili con la natura del terreno. Livellare accuratamente il piano di appoggio del canale applicando uno strato
di 1cm di malta.
2. Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare la griglia a fessura di enormi
sforzi, dovrà essere installato ad almeno 3-5 mm al di sotto del livello della pavimentazione circostante (vedi schemi di posa).
3. Al  ne di assicurare l�impermeabilità tra ciascun elemento della linea di drenaggio, è necessario applicare un sigillante 
elastico monocomponente a base poliuretanica, tipo MAPEI (Mape  ex), SIKA (Sika  ex) o simili, sulle super  ci di contatto 
tra un canale e il successivo (si raccomanda di trattare le suddette super  ci con un primer della stessa marca, qualora 
queste si presentino leggermente polverose e qualora i giunti siano sottoposti ad elevate sollecitazioni meccaniche o a 
frequenti e prolungati contatti con i liquidi).

1. Pavimentazione - 2. Pavimentazione in calcestruzzo

Pavimentazione

Fondo di ghiaia

Terreno portante di sottofondo

Rin  anco della canaletta

Soletta portante

Giunto di espansione

Super  cie stradale in calcestruzzo

Classe di carico C250 D400
Tipo di calcestruzzo C 20/25 C 25/30

X (larghezza) cm  15  15

Y (altezza) cm altezza canale - 5 mm altezza canale - 5 mm

Z (spessore) cm  15  20

Armatura non necessaria *rete ø8 maglia 20x20

Il progettista ha il compito di veri  care la por-
tanza del terreno e, di conseguenza, di sce-
gliere le dimensioni X - Y - Z, il tipo di calcestruz-
zo e l�armatura idonei. La scelta della classe 
di carico è responsabilità del progettista; in 
caso di dubbio, utilizzare la classe superiore. In 
caso di calcestruzzo esposto a cicli di gelo-di-
sgelo, utilizzare una classe di esposizione XF4.

3. Asfalto con cordolo

Strato di usura

Cordolo

Strato portante
bituminoso

Pavimentazione

Rin  anco della canaletta

Fondo di ghiaia

Soletta portante

Binder bituminoso
di fondazione

Terreno portante 
di sottofondo

*Consigliata in caso di attraversamento stradale.

classi di caricoSISTEMA A FESSURA 
schema di posa
Le caditoie a fessura, realizzate in acciaio zincato e rispondenti alla classe C250 (su richiesta D400), 
sono disponibili per canali di luce netta 100, 150 e 200 e sono abbinabili ai modelli Basic+ e

. La larghezza della fessura è pari a 12mm, l'altezza 120mm (personalizzabile su richiesta)



Pro  li

Bullone +
dado M10

Griglia

  GRIGLIE e 
LONGHERONI
Sistema di drenaggio composto da longheroni e griglie in ghisa sferoidale, in classe D400, E600 e F900. 

Il sistema è concepito per consentire la realizzazione di canalizzazioni direttamente in opera, senza l'utilizzo di 
canali prefabbricati. 

La gamma prevede griglie con le quali poter realizzare canali con luce nominale pari a 200, 300, 400 e 500 mm.



classi di carico

griglie

� Ghisa sferoidale
classe D400, E600 e F900

Campi di applicazione
AREA INDUSTRIALE
parcheggi (multipiano, pubblici, di aree commerciali), 
parchi industriali, carico/scarico merci

LOGISTICA STRADALE
strade/ autostrade, sottopassi, attraversamenti, 
terminal intermodali, banchine portuali

GRANDI INFRASRUTTURE
aeroporti, grandi opere

griglie in ghisa 
sferoidale tipo 
BIG47 assemblabili 
con longheroni 
in ghisa



classi di caricoGRIGLIE e 
LONGHERONI
Pro  lo di lunghezza pari a 1 metro, realizzato in ghisa sferoidale, provvisto di 
4 sedi per il posizionamento dei dadi  lettati, a cui avvitare le viti M10 per il 
 ssaggio delle griglie.
La sagoma consente al calcestruzzo di rin  anco di avvolgere il pro  lo in modo 
da creare una struttura monolitica con il canale sottostante gettato in opera. 
Per garantire la massima stabilità, ciascun longherone può essere  ssato al 
calcestruzzo sottostante, sfruttando appositi fori presenti alla base.

descrizione codice peso Kg luce nominale larghezza prezzo �

PROFILO GHISA H25 L=1m 4624000 5,5 36,00

GRIGLIA L=0,5m  - D400 4622039 8,6 200 247 61,60

GRIGLIA L=0,5m  - F900 4622008 11,0 200 247 75,10

GRIGLIA L=0,5m  - D400 4622043 15,2 300 347 110,10

GRIGLIA L=0,5m  - E600 4622733 17,3 300 347 128,10

GRIGLIA L=0,5m  - F900 4622016 22,3 300 347 138,10

GRIGLIA L=0,5m  - D400 4622041 20,6 400 447 144,25

GRIGLIA L=0,5m  - E600 4622046 27,0 400 447 179,25

GRIGLIA L=0,5m  - F900 4622019 31,7 400 447 195,25

GRIGLIA L=0,5m  - D400 4622042 30,0 500 547 184,60

GRIGLIA L=0,5m  - E600 4622015 36,4 500 547 247,60

GRIGLIA L=0,5m  - F900 4622022 42,8 500 547 288,10

VITE DI FISSAGGIO 1900060 0,40

DADO DI FISSAGGIO 1900070 0,50

Pro  lo ghisa H25



1. Realizzare un piano di appoggio per i longheroni, perfettamente livellato
e privo di detriti; eventualmente assicurarli alla struttura sottostante  ssandoli
alla stessa, sfruttando gli appositi fori presenti alla base, per impedirne lo
spostamento durante la fase di gettata del calcestruzzo di rin  anco  nale.

3. L�operazione di assemblaggio delle griglie può essere
fatta prima o dopo aver e  ettuato il rin  anco. In ogni
caso si consiglia di porre la massima ATTENZIONE a   nché,
preventivamente, vengano protette le sedi entro le quali
alloggeranno i dadi, per evitare che, durante la gettata, il
calcestruzzo le ostruisca.
4. Per il montaggio delle griglie utilizzare il KIT DI FISSAGGIO
fornito: inserire i dadi nelle loro sedi, appoggiare le griglie
sui longheroni e  ssarle, avvitandole con viti M10 (4 per
griglia).

NOTE
a) Il progettista ha il compito di veri  care l�idoneità dei prodotti allo scopo, per il quale verranno utilizzati, di veri  care la 
portanza del terreno e di stabilire opportune istruzioni di posa.
b) Si consiglia comunque, di rin  ancare sempre il sistema �longheroni + griglie� con un rin  anco di almeno 20 cm di 
spessore a destra e a sinistra nel caso di classe D400. Questo valore dovrà essere aumentato  no a 25 cm, nel caso di 
classe E600 e F900.
c) In presenza di classe E600 e F900, si consiglia di armare il getto. In caso di classe D400 l'armatura è consigliata solo in
presenza di attraversamenti stradali con tra   co pesante e frequente.
d) Si consiglia di e  ettuare il rin  anco  no alla quota del pavimento  nito (meglio se  no a 3/5 mm al di sopra di detta 
quota).
e) Si consiglia di utilizzare calcestruzzo di classe C28/35 (D400) e C 30/37 (E600 e F900).

Consigli per l�uso dei longheroni in ghisa durante la posa

2. Assicurarsi che i longheroni siano paralleli tra di loro e abbiano lo stesso
�passo�, in modo che i  letti di  ssaggio siano perfettamente allineati.

GRIGLIE e LONGHERONI
schemi di posa

classi di carico




