(TIPO L1) NERI - PREVERNICIATI JANCOLOR

TUBI GAS SERIE LEGGERA SALDATI

UNI EN 10255/04 - ACCIAIO S1957 (EX UNI 8863/67 - ACCIAIO Fe 330) -
ZINCATURA EN 10240/A1/97 (EX UNI 5745/86) - FILETTATURA ESTREMITA’ EN 10226-1 (EX IS0 7/1)

SALDATI
DIMENSION! PESI METRICI KG/M PREZZO EURO KG PREZZI EURO METRO
DIAM. | SPESS. LSC V.M. LISCI V.M. LISCl V.M. | PREVER.
EST. MM, NERO | ZINCAT! | ZINCATI] NERO | ZINCATI | ZINCATI | NERO | ZINCAT! | ZINCATI **
3/8 2 0,742 | 0796 | 0,802 2,50 f— 3,37 1,85 o 2,70 —
1/2 2,3 1,08 1,14 1,15 2,00 2,22 2,28 2,16 2,53 2,62 2,39
3/4 23 1,39 1,47 1,48 1,82 2,11 2,17 2,54 3,10 3,21 2,84
1 2,9 22 2,31 2,33 1,48 2,00 2,06 3,25 4,62 4,81 3,73
11/4 2,9 282 | 295 2,98 1,48 2,00 2,06 4,17 5,90 6,15 4,78
11/2 29 324 | 339 3,43 1,48 2,00 2,06 4,79 6,77 7,08 5,44
2 3,2 4,49 4,68 4,75 1,48 2,00 2,06 6,62 9,35 9,80 7,61
21/2 32 573 | 598 6,1 1,48 2,00 2,06 8,46 11,95 12,59 9,71
3 36 755 | 7,92 8,09 1,48 2,00 2,06 11,18 15,83 16,69 12,79
4 4 10,8 11,32 | 11,58 1,48 2,00 2,06 1595 | 22,62 | 23,90 18,30
5 5 16,6 17,04 17,54 — e — e e —— e
é* 5 1928 20,32 120,92 — — — e —— — e

* In deroga alla norma UNI EN 10255/04 per estensione gamma dimensionale, rispondente ISO/65, serie media

NOTA: Per la filettatura conica alle estremita vale la norma EN 10226/1
** Disponibili nelle versioni rosso ral 3000 e verde ral 6001 )

| TUBI GAS SERIE MEDIA SALDATI
PREVERNIC

~ UNI EN 10255/04 - ACCIAIO 5195T {EX UNI 8863/67 - ACCIAIO Fe 330)
LUNGHEZZE COMMERCIALI

DIMENSIONE PESO PREZZI
DIAMETRO EST. | SPESSORE M.M. KG/MT. EURO METRO
1/2 2,6 1,21 2,68
3/4 26 1,56 3,19
1 32 241 4,08
11/4 3,2 3,10 5,25
11/2 3,2 3,56 5,03
2 3,6 5,03 8,52
21/2 36 6,42 10,88
3 4,0 8,38 14,20
4 45 12,20 20,67

ATI JANCOLOR RAL 3000
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.TUBI RIVESTITI IN POLIETILENE
ALLACCI

A - TUBI PER ALLACCIO ACQUA SALDAT! - SERIE LEGGERA - UNI EN 10255/04 ACCIAIO S195T (EX UNI 8863/87 - ACCIAIO
Fe 330} - ZINCATURA EN 10240/A1/97 gx UNI 5745/86(} - FILETTATURA ESTREMITA EN 10246-1 (EX ISO 7/1) CON
%l‘::&ggg :g a%'AR fSTREMlTA EN 10241 (EX 1SO 50) - CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE UNI /89

B - TUBI PER ALLACCIO METANO SALDATI - SERIE LEGGERA - UNI EN 10255/04 ACCIAIO S195T (EX UNI 8863/87 - ACCIAIO
Fe 330) - NERI - ESTREMITA LISCE - IN ACCORDO AL D.M, 24/11/84 E SUCC. AGGIORN. D.M. 16/11/99 - V" E V° SPE-
CIE - CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE UNI 9099/89 - LUNGHEZZA 6 METRI.

A - ACQUA ' B - METANO
DIAMETRO EURO/METRO DIAMETRO EURO/METRO
1/2* 6,94 3/4 6,30
3/4 8,51 1” 8,51

1" 10,88 11/4 10,24
11/4” 13,40 11/2" 11,98
11/2" 15,76 2 15,44

2 20,50 21/2 18,75
21/2 24,90 3 23,49

3 31,52

4 40,99

* il diametro 1/2” & fornito in verghe da 5 metri.

CONDOTTE

C - TUBI CONDOTTA ACQUA SALDATI - UNI EN 10224/04 ACCIAIO L235 (EX UNI 6363/84 - ACCIAIO Fe 360) - CON RIVE-
STIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO RINFORZATO UNI 9099/89 - INTERNO CON RESINE EPOSSIDICHE
PER ACQUA POTABILE, SPESSORE 250 MICRON, - ESTREMITA BICCHIERATE - LUNGHEZZA 12 METRI,

D - TUBI CONDOTTA METANO SALDATI - UNI EN 10208-1/98 ACCIAIO L235 GA (EX UNI 8488/88 - ACCIAIO Fe 360% -IN
ACCORDO AL D.M, 24/11/84 E SUCC, AGGIORN, D.M. 16/11/99 - CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRI-.
PLO STRATO RINFORZATO UNI 9099/89. - ESTREMITA LISCE - LUNGHEZZA 12 METRI,

C - ACQUA D - METANO
DN SPESSORE EURO/METRO DN SPESSORE EURO/METRO
65 2,9 23,78 40 26 10,19
80 2,9 24,47 50 2,9 12,94
100 32 29,65 65 2,9 14,73
125 36 36,78 80 2,9 15,84
150 40 46,29 100 3,2 20,38
200 5,0 62,80 125 36 27,40
250 56 85,36 150 4,0 34,56
300 59 105,20 200 50 53,84
350 6,3 129,19 250 56 74,04
400 4,3 148,40 | 300 5.9 92,80
450 6,3 181,89 350 6,3 111,41
500 6,3 204,07 400 6,3 125,73
450 6,3 150,84
500 63 177,45

Dotazioni non comprese Dotazioni non comprese
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