GCOPOZZO

Ifiltri standard, oftenuti direttamente sul fubo, sono forniti con slot di 0,7 mm a finestratura multipla. La fessurazione
del tubo & disposta in senso ortogonale rispetto alla generatrice della tubazione stessa.

Slot superiori a 0,7 mm sono realizzabili su richiesta e per quantitativi da concordare.

Slot inferiori a 0,7 mm sono forniti su segmenti di tubo in acciaio pronto per I'innesto sia con i tubi filettati sia con
quelli a bicchiere liscio. La fessurazione minima ottenibile € 0,2 mm.

Lo stato dell‘arte in Italia, valutato sulla base di rilevazioni empiriche effettuate da un campione di installatori di
pozzi artesiani, consiglia le correlazioni evidenziate nello schema seguente.

Granulometria media
Granulometria dell'inerte (ghiaia) Larghezza slot
constatata nel terreno utilizzato come (fessurazione)
o camera filtro consigliata
(mm) (mm)
(mm) TUBO
02-08 1,2 (x0,2) 07
03-12 1,7 (x0,2) 1,0
04-20 2,1 (x0,2) 15
05-3,0 3,5 (x0,2) 2,0

Nella tabella softostante sono evidenziate le caretteristiche salienti dei filtri standard di Ecopozzo.

D N P Dimensione Open area Emungimento
diam. est. tubo numero di file Passo (mm) slot (mm) (% sulla totale del tubo) | Fluido (m3/h/m)
14 3 9 65x0,7 4,0% 1,58

1,65

0 . 9 ONAU '/ 5
160 Nuo\" D‘MEN =0 0 mm 2,43

180 a \'\()h\eS‘0 % 2,75
200 -. S"OT be\\(l dispont b \,\eu / 4,6% 3,06
250 6 80x07 45% 356
315 7 9 85x0,7 4,5% 4,86
400 9 9 85x0,7 45% 615

1 dati riportati nella fabella pur essendo atfendibili, sono indicativi e possono essere influenzati da numerose variabili ambientali e di posa in opera.

Alcuni esempi di filtrazione offerti da Ecopozzo.

Ecopozzo antisabbia
con rivestimento
in rete di acciaio

Ecopozzo con inserto antisabbia a
filo continuo elicodale in acciaio

Ecopozzo microfessurato
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TUBO IN PP HM PER POZZI

B A= LUNGHEZZA UTILE 5 metri 4" fig.1
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE -
DN/OD  classe di classe di rigidita CIECO s'{{,‘,‘,’gﬂ,',‘{, PREZZO FESSURAZIONE* TIPO DI
@ esferno spessore. SN minima codice o slot 0,5 mm slot 2,0 mm MR
Demm S (mm) (KN/m2)** €/m articolo bur}e metri €/m cod. articolo €/m cod. articolo FILE SLOT
14,50 16140SN20 | 36 180 9,00 16140SN20F305 4,20 16140SN20F320
03
18,90 16160SN12 16160SN12F305 16160SN12F320 o
36 180 12,0 4,40 I
22,30 16160SN20 16160SN20F305 16160SN20F320
1990 16180SN8 16180SN8F305 16180SN8F320 N
25 125 13,00 4,60 3 FILE SLoT
25,30 16180SN20 16180SN20F305 16180SN20F320
21,90 16200SN8 16200SN8F605 16200SN8F620
2790 16200SN12 25 125 14,00 16200SN12F605 6,00 16200SN12F620
16200SN20 16200SN20F605 16200SN20F620
16250SN8 16250SN8F605 16250SN8F620  Tipo 6 FN
41,70 16250SN12 16 80 | 16,00 16250SN12F605 6,60 16250SN12F620 @l
16250SN20 16250SN20F605 16250SN20F620 |\
16315SN4 16315SN4F605 16315SN4F620 | 6FILESLOT
16315SN8 9 45 24,00 16315SN8F605 7,20 16315SN8F620
71,70 16315SN12 16315SN12F605 16315SN12F620
16400SN4 | 9 | 45 | 30,00 16400SN4F605 | 8,20 | 16400SN4F620
Riccini s.r.I. non si assume nessuna responsabilita per danni disagi e/o fermi cantiere derivanti o connessi a ioni non presso i propri impianti
* Fessurazioni con caratteristiche diverse da quelle descritte in tabella possono essere realizzate a richista e per quantita previa ione ed app i
da parte di Riccini s.r.l.
**Riferita al tubo cieco
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TECNICHE Tmn2)
DN/OD ID @ esterno lunghezze totale | resi minima fessure
SN minima @ interno bicchiere minima A+B allo schiacciamento slot di riferimento
(KN/m2)** (mm) (mm) (mm) (Newton) (mm)
127 153 5120 1750 05/20
146 175 5120 1750 05/2,0
143 178 5120 2250 05/20
166 195 5120 1250 05/2,0
163 198 5120 2250 05/2,0
186 215 5130 1250 05/2,0
183 218 5130 1750 05/20
180 222 5130 2250 05/20
233 268 5150 1250 05/20
230 272 5150 1750 05/20
224 279 5150 2250 05/20
298 333 5170 750 05/20
295 337 5170 1250 05/20
289 344 5170 1750 05/2,0
380 422 5170 750 05/20
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GCOPOZZO

CCOPOZZO con INNESTO A FILETTO (SENZA BICCHIERE)
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B A= LUNGHEZZA UTILE 5 metri r fig.3
) S
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE fig-4 & T
DN/OD | classedi Clossedl CIECO Jmplig PREZZO FESSURAZIONE* PO DI
@ esterno | spessore oy S R Az
Demm | S (mm) SN minima/ - cod. o | e slot 0,5 mm slot 2,0 mm D
(KN/m?) articolo | barre €/m | cod. articolo | €/m | cod. articolo
14,90 | 16114F 67 335 6,00 16114FF305 | 3,80 | 16114FF320 -
TIPO 3EN
18,65 | 16125F 51 255 8,00 16125FF305 | 4,00 | 16125FF320 L~
23,65 | 16140F | 39 | 195 || 9,00 | 16140FF305 | 4,20 | 16140FF320 k)
31,35 16160F 33 165 12,00 | 16160FF305 4,40 | 16160FF320 3FILéSLOT
37,50 16180F 22 110 13,00 | 16180FF305 4,60 | 16180FF320
4390 | 16200F 18 90 14,00 | 16200FF605 | 6,00 16200FF620 TIPOgFg
6 FILE SLOT
6590 | 16250F 20 100 16,00 16250FF605 6,60 16250FF620  (@iseonov.TaB)

Riccini s.r.l. non si assume nessuna responsabilitd per danni disagi e/o fermi cantiere deri

* Fessurazioni con caratteristiche diverse da quelle descritte in tabella possono essere realizzate a richista e per quantita

da parte di Riccini s.r.l.
** Riferita al tubo cieco

ioni non presso i propri impianti

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TECNICHE

previa ed app

tab.4

DN/OD | classe di |classe rigidita ID @esterno | lunghezza | lunghezza | resistenza minima slot fessure di
@ esterno | spessore | SN minima | @ interno | bicchiere filetto minima totale minima allo schiacciamento | riferimento
De mm S(mm) | (KN/m2)** (mm) (mm) B (mm) A+B (mm) (Newton) (mm)
98,4 114,0 70 5070 2250 05/2,0
108,2 125,0 70 5070 2250 05/20
122,8 140,0 70 5070 2250 05/20
138,8 160,0 70 5070 2250 05/20
158,4 180,0 70 5070 2250 05/2,0
178,0 200,0 70 5070 2250 05/20
222,8 250,0 85 5085 2250 05/20
ASSOCIATO
- PROTETTO
oo )
— RESISTENTE S

Le oftime prestazioni meccaniche di Ecopozzo derivano dalle
caratteristiche della materia prima utilizzata e dalla struttura
a tre strati delle sue pareti: strato esterno ad alta resistenza
ai danni superficiali, strato infermedio ad alta rigidita
meccanica, strato interno ad alta resistenza all’‘abrasione.
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