\

Adatte allimpiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici.

Attacchi filettati femmina/femmina o maschio/femmina.

Maniglia a leva in acciaio (alluminio nelle misure 2”1/2 - 3” - 4”) o a T in alluminio.

Corpo in ottone nichelato.

Temperature minima e massima d’esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

> 090 Valvola a sfera IDEAL®, passaggio totale

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO
€3,50 1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0900014/N 12/192
€ 3,60 3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0900038/N 12/192
€4,30 1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0900012/N 12/156
€6,20 3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0900034/N 8/64
€9,45 1” (DN 25) 40bar/580psi 0900100/N 8/64
€15,20 171/4 (DN 32) 30bar/435psi 0900114/N 4/32
€22,50 171/2 (DN 40) 30bar/435psi 0900112/N 2/26
€ 34,50 2" (DN 50) 25bar/362.5psi 0900200/N 2/12
. o ) ) ) € 80,00 271/2 (DN 65) 18bar/261psi 0900212/N 1/7
Disponibile con filetto americano NPT nelle misure da 1/4"a 2”. 126.00 SHED e T o
Indicare “N” solo per I'acquisto della valvola con maniglia nera. € ' ( ) ByEacke)
Prezzi come da tabella. € 205,00 4” (DN 100) 14bar/203psi 0900400/N 1/2
> 091 Valvola a sfera IDEAL®, passaggio totale
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO
€3,70 1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0910014/N 12/192
€3,90 3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0910038/N 12/192
€4,80 1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0910012/N 12/120
€6,90 3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0910034/N 8/64
€10,00 1” (DN 25) 40bar/580psi 0910100/N 8/40
€16,70 1"1/4 (DN 32) 30bar/435psi 0910114/N 4/32
i 7 . Z 4 ]
Indicare “N” solo per I'acquisto della valvola con maniglia nera. €24,00 E/2DNS O/ B dobardsoos 0910112/ 22
Prezzi come da tabella. € 36,70 2" (DN 50) 25bar/362.5psi 0910200/N 2/12
> 092 Valvola a sfera IDEAL®, passaggio totale
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO
€3,50 1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0920014/N 15/240
€3,60 3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0920038/N 15/240
€4,30 1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0920012/N 12/132
€6,20 3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0920034/N 8/88
€9,30 1" (DN 25) 40bar/580psi 0920100/N 8/64
€15,30 171/4 (DN 32) 30bar/435psi 0920114/N 4/32
Disponibile con filetto americano NPT nelle misure da 1/4"a 1",
Indicare “N” solo per I'acquisto della valvola con maniglia nera.
Prezzi come da tabella.
> 093 Valvola a sfera IDEAL®, passaggio totale
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO
€3,70 1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0930014/N 15/165
€3,90 3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0930038/N 15/165
€4,80 1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0930012/N 12/96
€6,60 3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0930034/N 8/64
€10,20 1” (DN 25) 40bar/580psi 0930100/N 8/64
€16,80 11/4 (DN 32) 30bar/435psi 0930114/N 4/32

Indicare “N” solo per I'acquisto della valvola con maniglia nera.
Prezzi come da tabella.
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143 Riduttore di pressione EUROPRESS

Funzionamento a pistone con sede compensata.

Attacchi filettati femmina/femmina.

Corpo in ottone nichelato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Pressione massima in entrata: 25bar.

Pressione in uscita regolabile fra 1 e 6 bar.

Pretaratura in fabbrica a 3 bar.

Attacchi manometro 1/4” sui due lati per il controllo della pressione in uscita.
Attacchi filettati 1ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).
Disponibile anche con filetto americano NPT nelle misure 21/2 - 3" - 4",

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO : €
1/2" (DN 15) 25bar/362.5psi 1430012 1/34 21,188
3/4" (DN 20) 25bar/362.5psi 1430034 1/34 24,388

1" (DN 25) 25bar/362.5psi 1430100 1/18 33,957
1”1/4 (DN 32) 25bar/362.5p5i 1430114 1714 67,496
1"1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 1430112 1/14 75,946
2" (DN 50) 25bar/362.5psi 1430200 1/8 111,668
2"1/2 (DN 65) 25bar/362.5psi 1430212 1/6 199,549
3" (DN 80) 25bar/362.5psi 1430300 1/6 N 279,520
4" (DN 100) 25bar/362.5psi 1430400 1/3 638,355
143MM Riduttore dipressiane B R R

Corpo in ottone nichelato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Pressione massima in entrata: 25bar.

Pressione in uscita regolabile fra 1 e 6 bar.

Pretaratura in fabbrica a 3 bar.

Attacchi manometro 1/4" sui due lati per il controllo della pressione in uscita.
Attacchi filettati 1ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

MISURA | PRESSIONE |  CODICE | IMBALLO | €
172 (ON15) | 25bar/362.5psi 1430012MM 1/34 24,597
3/4" (DN 20) | 25bar/362.5psi 1430034MM 1/34 29,107
1" (DN 25) 25bar/362.5psi 1430100MM 118 42,126
1"1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 1430114MM 114 79,723
171/2(DN40) | 25bar/362.5psi 1430112MM 114 94,589
2" (DN 50) 25bar/362.5psi 1430200MM 8 143,489
360 Riduttore di pressione MINIPRESS
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Funzionamento a pistone con sede compensata.

Attacchi filettati femmina/femmina.

Corpo in ottone nichelato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Pressione massima in entrata: 15bar. Pressione in uscita regolabile fra 1 e 4 bar.
Pretaratura in fabbrica a 3 bar.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO
1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 3600012 4/72
3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 3600034 4/72
361 Riduttore di pressione MINIPRESS, con attacco manometro

Funzionamento a pistone con sede compensata.

Attacchi filettati femmina/femmina.

Corpo in ottone nichelato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Pressione massima in entrata: 15bar. Pressione in uscita regolabile fra 1 e 4 bar.
Pretaratura in fabbrica a 3 bar.

Attacco manometro 1/4” per il controllo della pressione in uscita.

Attacchi filettati ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN 1SO 228).

MISURA {  PRESSIONE ! CODICE i IMBALLO ! €
1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 3610012 472 10,345
3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 3610034 472 11,174




Attacchi filettati femmina/femmina o maschio/femmina.
Corpo in ottone nichelato.

Maniglia a leva in acciaio o a T in alluminio o a leva piatta in acciaio rivestito.

Temperature minima e massima d’esercizio:-20°C, 60°C.

Attacchi filettati femmina ISO 7/1 Rp parallelo (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

Attacchi filettati maschio ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

> 066 Valvola a sfera LONDON®, passaggio totale

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO
P € 3,50 1/4” (DN 8) 5bar/72.5psi 066B014 12/192
€3,90 3/8” (DN 10) 5bar/72.5psi 0668038 12/192
€5,25 1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 066B012 10/100
€735 3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 066B034 8/64
€11,00 1” (DN 25) 5bar/72.5psi 0668100 6/48
€18,70 171/4 (DN 32) 5bar/72.5psi 066B114 4/32
€28,60 171/2 (DN 40) 5bar/72.5psi 066B112 2/16
€40,00 2” (DN 50) 5bar/72.5psi 0668200 2/14
> 067 Valvola a sfera LONDON®, passaggio totale
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO
€3,90 1/4” (DN 8) 5bar/72.5psi 067B014 12/192
€4,20 3/8” (DN 10) 5bar/72.5psi 067B038 12/132
€5,80 1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 067B012 10/100
€7,80 3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 067B034 8/64
€11,60 17 (DN 25) 5bar/72.5psi 0678100 6/48
€19,80 171/4 (DN 32) 5bar/72.5psi 067B114 4/24
€30,00 171/2 (DN 40) 5bar/72.5psi 067B112 2/16
€42,00 2" (DN 50) 5bar/72.5psi 0678200 2/14
> 068 Valvola a sfera LONDON®, passaggio totale
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO
€3,70 1/4” (DN 8) 5bar/72.5psi 068B014 15/165
€3,90 3/8” (DN 10) Sbar/72.5psi 068B038 15/165
€5,30 1/2” (DN 15) Sbar/72.5psi 068B012 10/110
€7,20 3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 068B034 8/64
€11,00 1” (DN 25) 5bar/72.5psi 0688100 6/48
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