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TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
RETI IDRICHE E CONDOTTE FOGNARIE

PER RICHIESTA PREZZI, OFFERTE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO - MILANO@PLASTOMEC.IT

GAMMA DIMENSIONALE:
AQUA HP Ø 80 – 1000
AQUA      Ø 80 – 1600

CONFORMITÀ ALLE NORME EN 545:2010
ED ISO 2531:2009

GIUNTO AUTOMATICO MECCANICO
CONFORME NORMA EN 681-1 CON GUARNIZIONE
IN ELASTOMERO EPDM

GIUNZIONE A FLANGIA FISSA O MOBILE CON FORATURE
EN 1092-2 ED ISO 7005-2

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER CONDOTTE FOGNARIE A GRAVITÀ E A PRESSIONE

GAMMA DIMENSIONALE:
ENVIRO  Ø 100 – 1600

CONFORMITÀ ALLE NORME EN 598 ED ISO 7186

GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO TJ 
CONFORME ALLA NORMA DIN 28603 CON GUARNIZIONE NBR
NORME EN 681-1. CONGIUNZIONE A FLANGIA FISSA, O MOBILE,
FORATURA EN 1092 ED ISO 7500-2
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RACCORDI IN GHISA 
CON GIUNTO MECCANICO

NB: GIUNTO MECCANICO CON BULLONI A CORREDO TIPO EXPRESS
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RACCORDI IN GHISA 
CON GIUNTO MECCANICO

NB: GIUNTO MECCANICO CON BULLONI A CORREDO TIPO EXPRESS
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RACCORDI IN GHISA 
CON GIUNTO MECCANICO

NB: GIUNTO MECCANICO CON BULLONI A CORREDO TIPO EXPRESS
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RACCORDI IN GHISA 
CON GIUNTO MECCANICO

NB: GIUNTO MECCANICO CON BULLONI A CORREDO TIPO EXPRESS
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RACCORDI IN GHISA 
CON GIUNTO MECCANICO

NB: GIUNTO MECCANICO CON BULLONI A CORREDO TIPO EXPRESS
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FLANGE IN GHISA 

GIUNTO MECCANICO TIPO EXPRESS
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RACCORDI IN GHISA 
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RACCORDI IN GHISA 
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RACCORDI IN GHISA 
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RACCORDI IN GHISA 
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GIUNTO IN GHISA
3 PEZZI


