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TWIN AIR
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Le direttive Europee esigono un migliore rendimento energetico
degli edifici. In base a queste direttive, tutti i nuovi edifici dal
2016 dovranno essere in classe A e, a partire dal 2021, in classe
A+ rendendo di fatto obbligatoria la presenza di impianti VMC.
TWIN AIR il tubo a doppia parete in polietilene ad alta
denzita PEHD ¢ l'ideale per I'aerazione e la ventilazione degli edifici.
Con i sistemi di VMC ¢ utilizzato per il convogliamento dell’aria dai
collettori fino alle bocchette di immissione o estrazione dell’aria.

TWIN AIR ¢ stato testato dal laboratorio CSI di Bollate € le
sue caratteristiche tecniche sono risultate conformi e idonee alle
normative di riferimento EN ISO 846:1999.

Caratteristiche del prodotto
TWIN AIR ¢ realizzato con materie prime di elevata qualita, esente da contaminanti e conforme
conil D.M.N. 174.

Antimicrobico, antibatterico e antistatico.

TWIN AIR con il trattamento antimicrobico a base di ioni d’argento, garantisce un abbattimento
superiore al 90% della carica batterica comunemente presente sulla superficie interna dei condotti.
Previene la formazione di funghi e con un principio attivo biocida impedisce I'insorgere di cattivi
odori, mantenendo la qualita dell’aria all’'interno dei tubi pulita e pura. La parte interna trattata
antistaticamente impedisce il deposito della polvere.

Classificazione al fuoco
Resistente al fuoco secondo la normativa EN 13501-1:2009 EN ISO 11925-2:2010 CLASSE E.

Resistente ai carichi statici
Nei controsoffitti, nelle tramezze, o in qualunque altro stato cementizio del pavimento.

Ridotto raggio di curvatura
La sua tipologia tecnica permette di creare curve a raggio ridotto e di adattarsi agevolmente ad ogni
esigenza di costruzione nel cantiere.
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Manicotto per la giunzione di due Tappo in materiale plastico polivalente
capi del tubo. e funzionale per la chiusura delle

estremita del tubo.



TUBO CORRUGATO

DOPPIA PARETE PEHD PER VMC

ODO R ATO PER A
ASTM E 2149-10 nessuna crescita rilevata
ANTIBATTERICO
1ISO 22196:2007 nessuna crescita rilevata
ANTIFUNGINO EN ISO 22196:2007 nessuna crescita fungina rilevata
ANTISTATICO METODO INTERNO 90%
RESISTENZA CEI EN 61386/24 > 500 N
RIGIDITA ANULARE 1ISO 9969 >4 KN
D este O % O e O ghe 2 Prezzo
50 41 50 A RICHIESTA
63 52 50 2,30
75 63 50 2,70
90 76 50 3,80
110 93 50 4,50
125 108 50 4,80
160 138 50 9,00
200 182 25 12,00
AIR FLOW (m3/h) AIR SPEED
O D 0 0 0 0 4.0 0
50 2,3 4,5 6,8 9,0 13,6 18,1 22,6
63 3,9 7,8 11,7 15,6 23,4 31,2 39,0
73 558 10,5 15,8 21,0 31,6 42,1 52,6
90 7,8 15,7 23,5 31,4 471 62,8 78,5
110 12,2 24,5 36,7 48,9 73,4 97,8 122,3
125 13,6 26,9 40,5 54,1 80,8 106,5 137,5
160 26,1 5285 78,4 104,6 156,9 209,2 261,5
200 44,0 88,1 132,1 176,2 264,2 352,3 440,4

IMBALLO: ROTOLI AVVOLTI DA FILM PLASTICO SU BANCALE
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