PILETTE SIFONATE

CHIUSINO SIFONATO
CON MEMBRANA / TNT

1) Griglia estetica in acciaio inox 304 1 ~/

2) Sifone a campana antiodore &

3) Telaio in acciaio inox 304 2

4) Corpo per sifone a campana

5) Corpo con altezza regolabile 3 Q

6) Leva estrazione griglia

7) Chiusino in ABS con membrana preassemblata; ‘@

scarico orizzontale @ 50. ¢ t
>

'~ €

griglia inox

CHABSM10IN

2 50 mm

COLORE 7
DESCRIZIONE CODICE GRIGLIA %ﬂ € ;i
SCARICO ORIENTABILE mm.100x100 CHABSM10IN Inox. 2 62,00
A180°
ML, mm. 150x150 CHABSM15IN  Inox.. 2 7100
in acciaio inox 304
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PILETTE IN ACCIAIO INOX

CHIUSINO 100x100, - zZA -
SCARICO & 40 mm

/ Caratteristiche
. - Finitura: Pallinatura o brillantatura
A, \ Disponibile con e senza cestello
:
n
w]: | - € 37,00
| R i Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) gg;ﬁ’:tg
2D DA | B |@C | @D | E | Garico it | Lt/min.
P062 |100 | 56 | 85 | 40 | 33 | 200 ’ 20
ac
CHIUSINO 150x150, ZA
P070 J ScARICO @50 mm ) - L
. Caratteristiche
- ‘ Finitura: Pallinatura o brillantatura
! Disponibile con e senza cestello.
[m 1
S EE . € 64,00
| ﬁ Di joni principali (mm) Portata (Kg) Portata
! Mod. imensioni principali (mm . g Scarico
b DA | B |@C|2D | E | Sre QR o | Lt/min.
P070 | 150 | 75 [ 126 | 50 | 33 | 400 / 38
aC
CHIUSINO 150x150, L
SCARICO © 50 mm ;
Caratteristiche € 97,00
Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello

Possono essere forniti di rosetta con vite di
fissaggio.

Su richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

. Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) ggar:iactoa
od. - -
PA| B |@C|2D| E |Sne Garles o | Lt/min,

P024 | 150 | 80 | 110 | 50 | 35 1000 5000 38

CHIUSINO 200x200,
SCARICO & 63,5 mm

Caratteristiche

Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.
Possono essere forniti di rosetta con vite di

fissaggio.
o
€ 95,00
2 - Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) gg;iactg
od. T s
DA | B |@C|2D| E | S Garico ito| Lt/min.

P 002 | 200 | 85 | 150 |63,5| 50 850 4600 74
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PILETTE IN ACCIAIO INOX

CHIUSINO 250x250,
SCARICO &J 76/80 mm

Caratteristiche € 150,00
Finitura: Pallinatura

Su richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

Disponibile con e senza cestello e con
piastre di vari spessori.

Possono essere forniti di rosetta con vite
di fissaggio.
o Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) E?S?J:
ZA| B |&C|2D | E S ey e | Wlmin.
76
’ ac ‘ PO16 | 250 | 115|195 | oo | 50 | 850 6500 | 110
CHIUSINO 250x250,
SCARICO &) 76 mm Caratteristiche € 180,00

CON SIFONE ASPORTABILE

Finitura: Pallinatura

Su richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

Disponibile con e senza cestello e con piastre
di vari spessori.

Possono essere forniti di rosetta con vite di

@ fissaggio.
8 i Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) Egaﬂr?ct:
oAl B [oc|[ oD | E | S ] Rt | Lt/min.
P025 | 250 |115|195| 76 | 50 | 850 6500 | 46
CHIUSINO 300x300, ZIA
SCARICO () 101,6/110 mm i Caratteristiche € 200,00

Finitura: Pallinatura
Su richiesta puo essere fornita la versione

< rotonda di ogni modello.
5 . ]
Disponibile con e senza cestello e con

piastre di vari spessori.
Possono essere forniti di rosetta con vite
di fissaggio.

Nl Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) zg;ia:t:

DA | B | OC| 2D | E |&hsimato| Gbuito | /min.
P 005 | 300 | 126 | 220 1;)1166 60 | 850 6500 | 140
CHIUSINO 300x300, ZA
SCARICO J 110 mm Caratteristiche € 230,00

CON SIFONE ASPORTABILE Finitura: Pallinatura

Su richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

Disponibile con e senza cestello e con piastre
di vari spessori.

P essere forniti di rosetta con vite di
@ fissaggio.
" s Portat:
2 — Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) fortota
PA| B |©C|@D | E | S Garico it | Lt/min.
P026 | 300 | 126|220 | 110 | 60 | 850 6500 | 130
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PILETTE IN ACCIAIO INOX

~N

CHIUSINO 300x300
RINFORZATO,
SCARICO ) 101,6/110 mm

Caratteristiche € 230,00
Finitura: Pallinatura

Su richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

Disponibile con e senza cestello e con piastre
di vari spessori.

Possono essere forniti di rosetta con vite di
= fissaggio.
3 i Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) ggaftr?:tg
“[ma] B [@c @D E | S o] R, | t/min.
PO07 | 300 | 145 | 220 1&[(,)6 60 1600 16400 130
CHIUSINO 350x350 A
SCARICO 154 mm Caratteristiche € 320,00

Finitura: Pallinatura

Su richiesta puo essere fornita la versione

rotonda di ogni modello.

Disponibile con e senza cestello e con piastre

di vari spessori.

Possono essere forniti di rosetta con vite di
@ fissaggio.

i ioni principali Portata
3 Dl Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) b
DA | B |@C|2D | E |Sre SI9 o | Lesmin,

P020 | 350 | 150 | 290 | 154 | 60 600 4000 220

CHIUSINO 400x400
RINFORZATO
SCARICO ) 154 mm

Caratteristiche € 510,00
Finitura: Pallinatura
Su richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.
Disponibile con e senza cestello e con piastre
di vari spessori.
Possono essere forniti di rosetta con vite di

@ fissaggio.

3 e Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) 'S,ggnt'iact:
od. - -
7A | B |@C| 2D | E |G Garied o | Lt/min.

P 010 | 400 | 200 | 340 | 154 | 70 | 1900 14900 220

CHIUSINO 500x500
RINFORZATO
SCARICO 219 mm

Caratteristiche € 750,00
Finitura: Pallinatura
Su richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.
Disponibile con e senza cestello e con piastre
di vari spessori.
Possono essere forniti di rosetta con vite di

@ fissaggio.

=) Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) Portata
2 Mod. Scarico

PA| B |©C | @D | E | & Garico it | Lt/min.

P019 |500 | 235 (425|219 | 80 | 1900 14900 270
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PILETTE IN ACCIAIO INOX

CHIUSINO 250x250 =L
PGR.025080 | ~pIGLIATO

SCARICO & 80 mm
= Caratteristiche ~ PREZZI A RICHIESTA
Finitura: Pallinatura
Griglia standard piatto 25x3 maglia 22x22.

A richiesta sono disponibili griglie con maglie
differenti.

" SRR Portata (Kg) Portata
Rl Dimensioni principali (mm) IAPTOREIoE Scarico
DA | B |IAC | @D | E | 80x80 |120x120 | Lt/min.
lLep | PGR.
7 025080 | 250 | 250 | 215 | 80 | 60 710 1250 80

CHIUSINO 300x300
PGR.030100 | ~pIGLIATO

~ SCARICO J101,6 mm
S Caratteristiche =~ PREZZI A RICHIESTA

Finitura: Pallinatura

Griglia standard piatto 25x3 maglia 22x22.

A richiesta sono disponibili griglie con maglie
differenti.

s e Portata (Kg) Portata
o Dimensioni principali (mm) IR Gt Scarico

PA| B |HKC |@D | E 80x80 |120x120 | Lt/min.

0;(();]'_!00 300 | 250 | 265 (101,6| 60 520 880 130

CHIUSINO 400x400 ZA
! —
PGR.040154 ) GpRIGLIATO ‘

SCARICO & 154 mm j

Caratteristiche PREZZI A RICHIESTA
Finitura: Pallinatura

Griglia standard piatto 25x3 maglia 22x22.

A richiesta sono disponibili griglie con maglie
differenti.

i ioni principali Portata (Kg) Portata
Mod. Dimensioni principali (mm) o ferizie

PA| B |AC |@D | E 80x80 |120x120 | Lt/min.

02&?54 400 | 250 | 365 | 154 | 60 340 550 220

CHIUSINO 500x500 A
PGR.050219 GRIGLIATO I

SCARICO & 219 mm ‘
ﬁ | Caratteristiche  PREZZI A RICHIESTA
[

Finitura: Pallinatura

Griglia standard piatto 30x3 maglia 22x22.

A richiesta sono disponibili griglie con maglie
differenti.

: I Portata (Kg) Portata
el Dimensioni principali (mm) —— s

VA | B |HAC | 2D | E 80x80 |120x120 | Lt/min.

OSP[(J:2RIQ 500 | 250 | 465 | 219 | 60 360 580 270
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PILETTE IN ACCIAIO INOX

CHIUSINO 100x100, - -
P.066 ) ScARICO D 40 mm
Caratteristiche
Finitura: Pallinatura o brillantatura
€ 37,00

1
""E @ - Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) Fortats
of [ma] B [oC 2D E | Gretmto] Shuto | Lmin.
m- P066 |100 | 35 | 8 | 40 | 15 200 12
Lz—z—j P073 |150 | 49 | 126 | 50 | 20 400 ' 38
=)
Caratteristiche € 95,00

Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.

A richiesta puo essere fornita la versione

rotonda di ogni modello.

Possono essere forniti di rosetta con vite di
@ fissaggio

Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) gg;iactoa

Mod. Carico Carico i
ZA | B | @C | @D | E | concentrato| distribuito | Lt/min-

P028 |150 | 55 | 110 | 50 | 20 | 1000 5000 38

CHIUSINO 200x200, A

SCARICO & 63,5 mm D
Caratteristiche
Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.
Possono essere forniti di rosetta con vite di

£

‘",_-- - =_
X 99

€ 93,00
- Dimensioni principali (mm) . Portata(K.g) gg;:'?ctoa
PA | B |@C | @D | E | Giuato| Sitrpuito | Lt/min.
P014 | 200 | 50 | 150 |63,5| 25 850 4600 46
CHIUSINO 250x250,
SCARICO & 76/80 mm
Caratteristiche € 150,00

Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.

A richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

Possono essere forniti di rosetta con vite di

fissaggio
d Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) Eggiactaa
Mod. = =
PA| B |@C | @D | E | & Garlco ito | Lt/min.
P030 250 | 85 | 195 ;g 25 850 6500 80
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PILETTE IN ACCIAIO INOX

CHIUSINO 300x300,

CHIUSINO 300x300
RINFORZATO,
SCARICO @ 101,6/110 mm

ROS

OPZIONALE PER:

PGR.025080
PGR.030100
PGR.040154
PGR.050219

OPZIONALE PER:

PGR.025080
PGR.030100
PGR.040154
PGR.050219

OPZIONALE PER:

P.007
P.010
P.080

SCARICO J 101, 6/110 mm

Caratteristiche € 200,00
Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.

A richiesta pud essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

Possono essere forniti di rosetta con vite di

fissaggio
(-]
2 o Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) zg;"-'fct:
“[ma] B [@c[oD] E | L0 ] 221, | /min.
2o | Poo6 | 300 | 85 | 220 X8 30 | ss0 6500 | 130
ac 110
Caratteristiche € 230,00

Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.

A richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

Possono essere forniti di rosetta con vite di

_ fissaggio
@
wi :
|
2 i Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) Egaﬂr?ct:
od. 5 5
PA| B |&C|oD | E |G IR o | Lt/min.
2D
@c PO12 300 | 85 | 220 110::'66 25 1600 16400 130

ETTE PATICOLAR] Arichiesta si eseguono rosette diverse dalle esecuzioni standard

OPZIONALE PER:

P.002
P.005
P.016
P.020
P.026

OPZIONALE PER:

P.002
P.005
P.016
P.020
P.026

P.072
P.074
P.076
P.025
P.024

P.072
P.074
P.076
P.025
P.024

OPZIONALE PER:

P.007
P.010
P.080
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PILETTE IN ACCIAIO INOX

CHIUSINO 100x100, zn
P.066L ) SCARICO ) 40 mm 1

Caratteristiche
Finitura: Pallinatura o brillantatura.
E
O D € 55,00
.. - O Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) g‘c’g?cfg
w DA | B | FC | D | E | Eiiato| Shtpuito | Lt/min.
I: - P.066L | 100 | 90 | 85 | 40 | 15 | 200 12
[ P.062L | 100 | 105 | 85 | 40 | 33 200 12
‘ PO73L | 150 | 100 | 126 | 50 | 20 400 38
ac P.O70L |150 | 130 | 126 | 50 | 33 | 400 38

CHIUSINO 150x150,
P.028L ) SCARICO & 50 mm

Caratteristiche

Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello o rotondi.
Possono essere forniti di rosetta con vite di
fissaggio

€ 120,00

- Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) gg;?ctoa
od. - -

7A | B | oC|@D | E | S Ganeo ito | Lt/min.
P.028L | 150 | 115|110 | 50 | 20 | 1000 5000 38

P.024L | 150 | 135|110 | 50 | 35 | 1000 5000 38

CHIUSINO 200x200,
SCARICO & 63,5 mm

Caratteristiche

Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.

Possono essere forniti di rosetta con vite di

&
T

93

€ 140,00

Mod. | Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) gg;f(‘g
DA | B |@C|2D| E | S Garicd it | Lt/min.
P.014L | 200 | 125 | 150 (63,5 | 25 850 4600 46
P.002L | 200 | 150 | 150 |63,5 | 50 850 4600 46

CHIUSINO 250x250,
SCARICO J 76/80 mm

Caratteristiche € 350,00

Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.

Possono essere forniti di rosetta con vite di
fissaggio.

Su richiesta puo essere fornita la versione rotonda
di ogni modello.

o Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) Portata
od. : A

A | B | 2C | 2D | E | Gittato| Stpuito | LE/min.
P.O30L | 250 | 175 | 195 | 76 | 25 850 6500 80

P016L | 250 | 200 | 195 | 8 | 50 | 850 | 6500 | 80
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PILETTE IN ACCIAIO INOX

CHIUSINO 250x250, Ll
030L/2 } gearico

) 76/80 mm

Caratteristiche € 340,00

Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.

A richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

Possono essere forniti di rosetta con vite di

fissaggio
o Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) zg;?:t:
(Al B [@c[oD ] E | S0 ] 21, | t/min.
ac PO30L/2| 250 | 250 | 195 gg 60 850 6500 80
006L CHIUSINO 300x300, A
RE— -
SCARICO Caratteristiche € 360,00
£101,6/110 mm Finitura: Pallinatura
= Disponibile con e senza cestello.
5 % y A richiesta puo essere fornita la versione
mg‘i,—i——; rotonda di ogni modello.
Possono essere forniti di rosetta con vite di
fissaggio
il Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) Fortats
PA | B | @C | 2D | E | Giuato| Spuito | L/min.
P.O0O6L | 300 | 200 | 220 13%66 30 850 6500 130
POOSL | 300 | 240 | 220 1;)1166 60 | 850 6500 | 130

CHIUSINO 300x300, ZA
P.006L/2 | ¢raRICO

(7101,6/110 mm Caratteristiche € 360,00
Finitura: Pallinatura

Disponibile con e senza cestello.

A richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.

- ':-9\,.
-l

Possono essere forniti di rosetta con vite di
fissaggio
e Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) zg;ia:t:
DA | B | 9C| 2D | E | & ato| Girbuito | W/min.

101,6
zc PO06L/2| 300 | 250 | 220 110 60 850 6500 130

CHIUSINO 300x300 ZA .
RINFORZATO, - Caratteristiche € 340,00
SCARICO i Finitura: Pallinatura
% 101,6/110 mm Disponibile con e senza cestello.

A richiesta puo essere fornita la versione
rotonda di ogni modello.
Possono essere forniti di rosetta con vite di

£
T

93

Mod. Dimensioni principali (mm) Portata (Kg) g’g;'riiacfoa
DA | B | BC | @D | E | Blrato| SieRuito | LE/min.
101,6
P.012L {300 | 200|220 | 110 | 25 1600 16400 130
101,6
P.OO7L | 300 | 260 | 220 | 179 | 60 1600 16400 130
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