DRENAGGIO E ACCUMULO ACQUE METEORICHE NELLE COPERTURE A VERDE

DRAINROOF H2,5

50 cm

50 cm

c A
=== DRAINROOF
o | =T
' sezione A-A
5
] H2,5
o )
DIMENSIONI REALI (cm) 50x50x2.5
Materiale PP
Res.a compressione (kg/m?) 3.200
Peso m? (kg) 2.56
Peso al pezzo (kg) 0.54
Superficie drenante (cm?/m?) 547
Riserva idrica (I/m?) 1.32
Volume di Deflusso 17.2

Resistenza a sostanze organiche

Solubilita - . 5
e acide, alkaline, alcoliche

Dim. Imballo (cm) 105 x 120 x 230

Pezzi per pallet 1.440
m? per pallet 360
cod. pro. FDRAINR5002 €/m215,50

GEOTESSUTO 200 g/m?

Tessuto di protezione dello strato di tenuta durante la posa

Peso (g/m?) 200
Spessore (mm) 1.20
Resistenza alla trazione (kg/m) long. 1.8 trasv. 2.3
Allungamento alla trazione (%) long. 80 trasv. 80
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DIMENSIONI REALI (cm) 50x50x6
Materiale Polipropilene rigenerato

Res.a compressione (kg/m?) 6000
Peso m? (kg) 4.28

Peso al pezzo (kg) 0.84
Superficie drenante (cm?/m? 318
Riserva idrica (I/m?) 12
Volume di Deflusso 40

Resistenza a sostanze organiche

Solubilita e acide, alkaline, alcoliche

Dim. Imballo (cm) 105x 120 x 240

Pezzi per pallet 720
m? per pallet 180
cod. pro. FDRAINR5006 €/m218,50

GEOTESSUTO 150 g/m?

Tessuto di separazione rispetto al substrato

Peso (g/m?) 150
Spessore (mm) 0.90
Resistenza alla trazione (kg/m) long. 11 trasv. 11
Allungamento alla trazione (%) long. 55 trasv. 55

DRENAGGIO E ACCUMULO ACQUE METEORICHE INTERRATE

CANALE INTEGRATO PER PULIZIA

ECOBLOC MAXX
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