CASSETTA SCARICO

SILENZIATA

B:SILENT

La prima.

La qualita Bampi oltre
ogni conformismo

IL pregiudizio di molti installatori idraulici e
di alcuni progettisti verso la scelta di una
differente cassetta di risciacquo wc, viene
motivato con dei dubbi inerenti la
reperibilita e affidabilita dei componenti
interni allinvolucro della cassetta. Nulla &
pits lontano dall'essere cosi quando si tratta
dinstallare una casetta BSILENT. Bampi &
presente sul mercato italiano da oltre 40
anni con i propri prodotti distribuiti in oltre
1300 punti vendita. | ricambi della cassetta
BSILENT sono davvero pochi e tutti sempre
disponibili. Nonostante questa dichiarazione
di affidabilita, va rilevato per esempio,
quanto il galleggiante insonorizzato
Magnetic possa restare allinterno della
cassetta BSILENT senza necessita di
manutenzioni o addirittura di sostituzione,
superando le insidie di malfunzionamento
causate dal calcare!

Predisposizione BCLEAN

BiSILENT
HEAVY

|

BSILENT & predisposta per la
connessione idrica a sistemi
che permettono ligiene intima
senza l'ausilio di bidet nel
bagno. Ovvero, linstallazione
sul vaso wc di tavoletta
multifunzione (tipo washlet),
oppure «doccetta» per la

PREDISPOSIZIONE pulizia del sanitario.
BCLEAN

Ty

RIDOTTO IMPATTO MAGNETIC DOPPIO SCARICO DOPPIO SCARICO PREDISPOSIZIONE SNIF MATERIALI
ACUSTIC ANTICALCARE ECOCOMPATIBILI
AZIONAMENTO AZIONAMENTO CORPO CON RINFORZI PROFONDITA INCASSO AMBIENTI PUBBLICI MARCATURA CE

MECCANICO

NORMA CE SCARICO 4/2 LT CONFORME RICHIESTE LEED®
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CASSETTA SCARICO

SILENZIATA

La prima per isolamento

Lunica cassetta incasso wc munita di coibentazione
composta da speciale foderina Isolmant come barriera
acustico/termica accoppiata a caldo con rete per
l'aggrappo dellintonaco.

La prima per longevita

Lunica cassetta incasso wc munita di galleggiante
insonorizzato Magnetic in grado di funzionare a lungo
anche con le acque piu ricche di calcare, senza
necessita di manutenzione o ricambio.

La prima per semplicita

Lunica cassetta incasso wc capace di assicurare
soltanto 25 secondi netti per estrarre tutti i suoi
componenti interni senza ausilio di attrezzi.

La prima per versatilita

Lunica cassetta incasso wc disponibile ad accogliere
placche di comando meccanico, pneumatico,
elettronico e all'occorrenza delle esigenze dell'utente,
con placche di altra marca.

La prima per veridicita dei dati

LAeq [dBA]

Tipologia d’installazione

IL livello dinsonorizzazione di BSILENT viene garantito
da test eseguiti non in laboratorio da tecnici Bampi,
ma in condizioni ambientali reali e facilmente
comparabili, con la supervisione di tecnici terzi abilitati
in acustica e di comprovata esperienza. Lutente finale,
quindi, con BSILENT avra nel proprio bagno un
sistema di risciacquo wc conforme al requisito
acustico*. Tale garanzia allontana gli operatori della
filiera edilizia, da ogni possibile motivo di
contestazione legale. Inoltre, la cassetta BSILENT,
permette allutente finale di scegliere la placca di
comando in un ampio ventaglio di modelli per finitura,
design, colore, sistema di comando. Ma c'e di pit. Se, a
cassetta installata, lutente finale desidera montare
una placca differente o addirittura di altro marchio,
con BSILENT sara possibile esaudire questa richiestal

*lvaloridi BSILENT sono statirilevatiin LARNT inaccordo alla UNI 8199
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CASSETTA SCARICO

SILENZIATA

B+SILENT Le placche.

WAVE Disponibile da settembre 2018

Placca a doppio comando elettronico «Touch Free»
disponibile in 3 versioni in vetro : BIANCA, NERA e a SPECCHIO.

Ti

A

Placca a doppio comando meccanico disponibile in 9
versioni in ABS: BIANCA, CROMATA, SATINATA, etc.

TRIX Disponibile da settembre 2018

Placca a doppio comando pneumatico disponibile in 3
versioni in vetro: BIANCA, NERA e a SPECCHIO.

FLOW

Placca a doppio comando meccanico disponibile in 3
versioni in ABS: BIANCA, CROMATA e SATINATA.

QUEEN

Placca a doppio comando meccanico disponibile in 5
versioni ABS: CROMATA, SATINATA, ORO, BRONZO e RAME.

TESS Disponibile da settembre 2018

Placca in ACCIAIO INOX con sensore IR



CASSETTA SCARICO

SILENZIA

Confezione €/Pz.

Codice Descrizione Settaggio Spessore Srh

CBSILPROM  Cassetta wec BSILENT + Smartwatch 6/3 litri 80 1 123,00

Listino Prezzi cassette

Codice Descrizione Settaggio Spessore s%gt"',fa BE'::‘:;, méﬂ €/Pz.

CBSILENT2 Cassetta wc BSILENT 6/3 litri 80 1 50 123,00
CTCOBSIL2 Cassetta wc BSILENT Telaio COMBY 6/3 litri 80 1 25 185,00
CTPOBSIL2 Cassetta we BSILENT Telaio HEAVY 6/3 litri 80 1 20 238,00
CBSILENSP Cassetta wc BSILENT per SNIF 6/3 litri 80 1 50 150,00
CTSILENSP Cassetta wc BSILENT Telaio COMBY per SNIF 6/3 litri 80 1 25 220,00
CTPORSISP  Cassetta wc BSILENT Telaio portante HEAVY per SNIF  6/3 litri 80 1 20 275,00
SETTAGGIO 4/2 LT A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE
Listino Prezzi placche
Codice Descrizione Azionamento Dimensioni 1 nﬁ,‘,’,{'p';, €/Pz.

CPLAFLOW1  Placca FLOW BIANCA Meccanico 245x165 mm. 1 50 31,00
CPLAFLOW2  Placca FLOW CROMATA Meccanico 245x165 mm. 1 50 68,00
CPLAFLOW3  Placca FLOW SATINATA Meccanico 245x165 mm. 1 50 75,00
CPLATIBS1 Placca Ti BIANCA Meccanico 258x165 mm. 1 50 31,00
CPLATIBS2 Placca Ti CROMATA Meccanico 258x165 mm. 1 50 68,00
CPLATIBS3 Placca Ti SATINATA Meccanico 258x165 mm. 1 50 75,00
CPLATIBS23  Placca Ti CROMATA/SATINATA Meccanico 258x165 mm. 1 50 72,00
CPLATIBS12  Placca Ti BIANCA/CROMATA Meccanico 258x165 mm. 1 50 83,00
CPLATIBS42  Placca Ti NERA/CROMATA Meccanico 258x165 mm. 1 50 118,00
CPLATIBS43  Placca Ti NERA/SATINATA Meccanico 258x165 mm. 1 50 125,00
CPLATIBS92  Placca Ti ACQUA/CROMATA Meccanico 258x165 mm. 1 50 118,00
CPLATIBS15  Placca Ti PERSONALIZZATA Meccanico 258x165 mm. 1 50 200,00
CPLQUEEN2  Placca QUEEN CROMATA Meccanico 245x165 mm. 1 50 78,00
CPLQUEEN3  Placca QUEEN SATINATA Meccanico 245x165 mm. 1 50 85,00
CPLQUEEN6  Placca QUEEN ORO Meccanico 245x165 mm. i 50 90,00
CPLQUEEN7  Placca QUEEN BRONZO Meccanico 245x165 mm. 1 50 90,00
CPLQUEEN8  Placca QUEEN RAME Meccanico 245x165 mm. 1 50 90,00

Listino Prezzi comandi pneumatici

Codice Descrizione Azionamento ~Dimensioni gg,';{; Iﬁ,‘,'t:'p',a €/Pz.

Q ~  CPLAJAMI1  Placca JAMI BIANCA Meccanico 245x165 mm. 1 50 30,00

CPLBLIND1  Placca cieca BLIND BIANCA 245x165 mm. 1 50 35,00

CKITPNIN+  Pulsante BIANCO Pneumatico 1 10 17,50

®

‘i "I

CSETINPN+  Kit trasformazione pneumatica Pneumatico 1 10 20,00
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CASSETTA SCARICO

Plus versione Plus vers_ione
meccanica pneumatica

Caratteristiche

w Cassetta Doppio scarico 6/3 o
4.,5/3 litri azionamento meccanico
W Cassetta Singolo scarico 6 litri
azionamento pneumatico
 Spessore 80 mm.
m Materiale PEHD
m Contenitore con rinforzi anti schiacciamento
W |solata contro la condensa
u Rete per intonaco
" Galleggiante MAGNETIC
Ultra Silenzioso {10 Db)
M Allacciamento rete idrica a sinistra
¥ Tubo di cacciata regolabile +20/-10 mm.
¥ Manutenzione senza attrezzi
" Marcatura CE EN 14055

Applicazione

% Per pareti in muratura
= Per WC a pavimento

Dotazione

® Rubinetto d'arresto 1/2"
(Premontato su cassetta)
® Tube di cacciata in PP H 310 @ 45 mm.
© Canotto e morsetto wc
¥ Tappo di protezione
® Protezione da cantiere
¥ Tubo a "Y" orientabile (CANDRASP)
¥ Placca di copertura (CANDROPN +)

CANDRA2T+ Cassetta ANDROMEDA Meccanico

6/3 litri

80 1 100,00
= CANDROWS + Cassetta ANDROMEDA Meccanico  4,5/3 litri 80 1 33 100,00
CANDROSP+ Cassetta ANDROMEDA per SNIF Meccanico 6/3 litri 80 1 33 127,00
CANDROPN + Cassetta ANDROMEDA Pneo Pneumatico 6 litri 80 1 33 118,00
CSETINPN  Kit trasformazione Pneo Pneumatico 1/10 25,50
(o) Su ordinazione
Non incluso: = placca dicomando = Pulsanti Preo
1555

Plus di qualita

® W

ERARVIC IDAED

EMTEDRENSS

ANTICALCARE T VAL CANENT

B ® X0

BEWPLIFCATA

copcoupTanl
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CASSETTA SCARICO

Caratterlstlche

Cassetta Doppio scarico 9/4,5 litri m
azionarmento meccanico

Spessore 80 mm. »

Materiale PEHD =

Contenitore con rinforzi anti schiacciamento »

Isolata contro la condensa

Rete per intonaco =

Allacciamento rete idrica a sinistra ™

Tubo di cacciala regolabile +20/-10 mm. &

Marcatura CE EN 14055 ©

Applicazione

Per pareti in muratura ®
Per WC a pavimento ¥

Dotazione

Rubinetto d'arresto 1/2" m

(Premontato su cassetta)
Tubo di cacciata in PP H 450 @ 45 mm. &
Canotto e morsetto we

Tappo di protezione Plus versione
Protezione da cantiere ® :
meccanica

Non incluso

Placca di comando =

Modelli & listino prezzi
 Cadlea

CCRUX2TA+ Cassetta CRUX Meccanico  9/4,5 litr 80 1 33 87,00

Plus di qualita

P @ .

NFPARND DRIGT ANTTONGENEA CWD Dull Ill'm
FROFONDITA NCASSO ot : CRUX/Bampi
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CASSETTA SCARICO

Caratteristiche

m Cassetta Doppio scarico 6/3 0 4.5/3 litri
azionamento meccanico

W Cassetta Singolo scarico 6 litri
azionamento pneumatico

» Materiale PEHD

= Contenitore con rinforzi anti schiacciamento

¥ |solata contro la condensa

Rete per intonaco

© Galleggiante MAGNETIC
Ultra Silenzioso (10 Dh)

" Allacciamento rete idrica a sinistra

® Manutenzione senza attrezzi

W Marcatura CE EN 14055

Telaio
" Telaio in lamiera zincata spessore 80 mm.

4 Alette per fissaggio davanti a parete
M 2 Fori per connessione aspiratore SNIF

Applicazione
i 1 Per WC sospesi con quote standard
TENUTA PESO 440 Ky BOPPIC BEARIES MURATURA ! Per pareti in muratura (nicchia)
¥ Per montaggio davanti a parete (portante)
Plus versione Plus versione Dotazione
meccanica pneuma“ca # Rubinetto d'arresto 1/2" (Premontato su cassetta)
® Tubo di cacciata in PP H 310 @ 45 mm.
. Canollo @ manicotto L 180 mm
¥ 2 Tappi di protezione
- s e "= m Protezione da cantiere
% Curva di scarico PEHD e manicotto
H S H = Barre filettate M12 e materiale fissaggio
Mode"' & IIStIno prezz' Tubo a "Y" orientabile (CTCOMBSP+]
CTCOMB2T+ Telaio COMBY ANDROMEDA Meccanico 6/3 litri 80 20 181,00
© GCTCOMBWS + Telaio COMBY ANDROMEDA Meccanico  4,5/3 litri 80 20 181,00
CTCOMBSP+ Telaio COMBY ANDROMEDA per SNIF Meccanico 6/3 litri 80 20 208,00
CTCOMBPN + Telaio COMBY ANDROMEDA Pneo Pneumatico 6 litri 80 20 199,00
CSETINPN _ Kit frasformazione Pneo Pneumatico 25,50
(o) Su ordinazione

Non incluso: = Placca dicomando = Pulsanti Preo

Plus di qualita‘l
B,

RISPRENID IDRCC ANITORGEMEA CORPC COM RINFCAZ)
v ANTISCHAC CIANENTS
MATERALI Dow
BEMPUFICALS FEOCOMPATRR COMEY ANOROMEDA
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CASSETTA SCARICO

Caratterlstlche

Cassetta Doppio scarico 9/4,5 litri
azionamento meccanico

Materiale PEHD m

Contenitore con rinforzi anti schiacciamento ®

Isolata contro la condensa =

Rete per intonaco ®

Allacciamento rete idrica a sinistra ®

Marcatura CE EN 14055

Telaio

Per WC sospesi con quote standard m
Per pareti in muratura (nicchia) m
Per montaggio davanti a parete (portante) m

Applicazione

Per pareti in muratura =
Per WC a pavimento 8

Dotazione

Rubinetto d'arresto ' (Premontato su cassetla) @
Tubo di cacciata in PP H 310 @ 45 mm. =

Cannotto e manicotto L 180 mm. ™ Plus versione
2 tappi di protezione | meccanica
Protezione da cantiere
Curva di scarico PEHD e manicotto. ®
Barre filettate M12 e materiale fissaggio ®

Modelli & listino prezzi

CTCOCRUX+ Telaio COMBY CRUX Meccanico  9/4,5 litri 80

Non incluso: « Piacca di comando

Plus di qualita

L)
[ho
P

orn
AL CANENTD
2y % 'WN
DO LGAI:II
SROEONDITA WEASS0 MAnUTETOMS reBeapaT COMBY CRUX
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CASSETTA SCARICO

Plus versione meccanica Plus versione pneumatica

WDD BB

BOFRG SCANGE: ADONANENTS PREDISPOSILIONE SMF ANOGLD AGARGT AMRIENTI PUBALICH
MECTANED e



CASSETTA SCARICO

Caratteristiche

Cassetta Doppio scarico 6/3 0 4,5/3 litri
azionamento meccanico

Cassetta Singolo scarico 6 litri
azionamento pneumatico

Materiale PEHD

Contenitore con rinforzi anti schiacciamento
Isolata contro la condensa
Galleggiante MAGNETIC

Ultra Silenzioso (10 Db)

Allacciamento rete idrica a sinistra
Manutenzione senza attrezzi

Marcatura CE EN 14055

Applicazione

Per Wc sospesi con
quote standard

Per pareti in muratura
Per montaggio

davanti a parete

Per montagagio in pareti
leggere in cartongesso

Sistema a murare

Modelli & listino prezzi

Telaio

Spessore 90 mm.
Telaio in ubolare zincalo
Piedini regolabili in altezza 0/150 mm.

Dotazione

Rubinetto d'arresto 1/2" (Premontato su cassetta)
Tubo di cacciata in PP H 165 @ 45 mm.

Canollo e morsello we

2 Tappi di protezione

Protezione da cantiere

Tubo a "Y" orientabile (CTCOMBSP+)

Curva di scarico PEHD @ 90 H 230 mm.
Manicotto PEHD @ 90 L 180 mm,

Placca di copertura (CTCOMBPN+)

Barre filettate M12 e materiale di fissaggio

=]

s 0o

O

Sisterna misto Sestema legoens a suoco

Cont.

Codice Descrizione Azionamento ~ Settaggio  Spessore  CONE.  Cont.  g/p,
CTPORAND+ Telaio PORTANTE ANDROMEDA Meccanico 6/3 litri 90 1 15 250,00
aCTPORAWS  Telaio PORTANTE ANDROMEDA Meccanico  4,5/3 litri a0 1 15 250,00
CTPORASP+ Telaio PORTANTE ANDROMEDA per SNIF Meccanico 6/3 litri 90 1 15 277,00
CTPORAPN+ Telaio PORTANTE ANDROMEDA Pneo Pneumnatico 6 litri 90 1 15 268,00
CSETINPN _ Kit trasformazione Pneo Pneumatico 1/10 25,50
(=) Su ordinazione
0
Plus di qualita ]

® W

REPARMG GRIGD MAGKETIC ANTICMDERS S CONPD CON RISFORZ
ARTICALCARE ANTIECHIACCIAMENTD

PRCFONDITA NCASSD MANUTRAR IS MENTE ATTHELD MATERIALL
SEWFLIFIGATA FEOCONPATINL

[
T T

—

; 0-3%0
- B
=y

—_

PORTANTE
ANDROMEDA
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ACCESSORI CASSETTE

TELAI

cassette WC,
bidet e lavabi

TELAIINCASSD

Telaio COMBY Bidet

35

400
80« B

FRCFOMDTAINGASSD  TEMUTATESD 40 Kg VURATIRA

Caratteristiche

Spessore 80 mm.

Telaio in lamiera zincata

4 Alette per il fissaggio davanti a parete
Interasse di fissaggio Bidet 180-230 mm.
Interasse raccordi 75-150 mm.

Traversino porta raccordi regolabile in altezza

Applicazione

Per Bidet sospesi

Per pareti in muratura (nicchia)
Per montaggio davanti a parete
(Parete anteriore Portante)

Dotazione
Piastra porta raccordi
Curva di scarico POLO-KAL NG @ 40/50 mm.
Tappo
Barre filettate M12
Kit di fissaggio Bidet
Materiale di fissaggio

Codice Descrizione Curvascarico Raccordi Spessore Conf.  Conl gy
CTCOMBID  Telaio COMBY BIDET 50/40 NO 80 1 65 80,00
Caratteristiche

Telaio UNICO

Misure 560x190 mm.
Telaio in Acciaio F37 zincato

Applicazione

Per We e Bidet sospesi in pareti di muratura

Dotazione

Barre filettate M12
Kit di fissaggio Bidet e materiale di fissaggio

Codice Curvascarico Raccordi Spessore  COf  Dont g/p
CTBIVAEC  Telaio UNICO per WC e BIDET NO NO 80 1 200 19,00
Caratteristiche
Misure 560x190 mm.

Telaio UNICO PLUS Ig

TEWUITA PRS0 486 Mg

wonATURA

Telaio in Acciaio F37 zincato
Traversino porta raccordi regolabile in altezza
Traversino porta curva regolabile in altezza

o % Applicazione

Per We e Bidel sospesi in pareti di muratura

Dotazione
Piastra porta raccordi e barre filettate M12
Kit di fissaggio Bidet e materiale di fissaggio

Codice Descrizione Curva scarico Raccordi  Spessore 2‘#‘. -,c'm‘f..;_. €/P1.
CTBIVAPL  Telaio UNICO PLUS per WC ¢ BIDET NO NO 80 1 200 31,00




ACCESSORI CASSETTE

Telaio PORTANTE per BIDET

TENUTA PESD 431 Hy

Codice

e 150

TELAI

cassette WC,
bidet e lavabi

TELAIINCASSO

=3 g ok
‘ =2  Caratteristiche

m Spessore 80 mm
Telaio in tubolare zincato
Piedini regolabili in altezza 0/150 mm.
Interasse di fissaggio BIDET 180-230 mm
Traversino porta raccordi regolabile in altezza

Applicazione

Per BIDET sospesi con rubinetteria a pianale
Per pareti in muratura

Per montaggio davanti a parete

Per montaggio in pareti leggere in cartongesso

Dotazione

Piastra porta raccordi
Barre filettate M12

Kit di fissaggio per bidet
Materiale di fissaggio

Curvascarico Raccordi  Spessore

CTPORBID+ Telaio PORTANTE per BIDET

‘scatola
1

NO NO 80

Telaio PORTANTE per LAVABO

"

e

TENUTA #8018 Ky

Codice

Py v.
Descrizione

arie 30

Caratteristiche

Spessore 80 mm.

Telaio in tubolare zincato

Piedini regolabili in altezza 0/150 mm.
Interasse di fissaggio LAVABO 122-330 mm
Traversino porta raccordi regolabile in altezza

Applicazione

Per LAVABI sospesi con rubinetteria esterna
Per pareti in muratura

Per montaggio davanti a parete

Per montaggio in pareti leggere in cartongesso

Dotazione

@ Piastra porta raccordi
Barre filettate M12
Kit di fissaggio Bidet o lavabo
Materiale di fissaggio

Curvascaricu Raccordi Spessore  COf.  Gont.

CTPORLAV+ Telaio PORTANTE per LAVABO

NO NO 80 1 35 98,00
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PLACCHE DI COMANDO

Caratteristiche

Spessore 23 mm.

Altezza 165 mm,

Larghezza 290 mm.

Materiale ABS

2 pulsanti ad azionamento meccanico

Applicazione

Per cassette incasso wc
modelli ANDROMEDA & CRUX

Dotazione

Piaslra per aggancio a controplacca
Disponibilita finitura ABS bianca,
cromo lucida e cromo satinata

DOWNLOAD
Spessore = 23 mm. PLACCHE DI
COMANDO
‘\ 1”
Cod. CPLAC2TN Cod. CPLAC2TNC Cod. CPLAC2TNS
Modelli & listino prezzi
Codice Descriziane. Materisle  fmers  Conl gy
CPLAC2TN  Placca Vega bianca ABS Bianco 1 26,50
CPLAC2TNC Placca Vega cromo lucido ABS Cromo lucido 1 46,00
CPLAC2TNS Placca Vega cromo satinato ABS Cromo satinato 1 50,00

comandi

o placche (A4 W , = =

Hachs ) Sod. CPLACCIT  Cod. CKITPNIN  Cod. CKITPNES  Cod. CKITPNPE
G | o
CPLACCIT _Placca I0TA bianca ABS Bianco 1 19,00
_CKITPNIN __Pulsante Pneo incasso ABS Bianco ; 17,50
CKITPNES __Pulsante Pneo esterno ABS_ Bianco 1 1900
CKITPNPE___ Comando Pneo a pedale Acciaio _ Cromolucido 1 86,00
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CASSETTA SCARICO

CYSSEtt&WAC esterna @130 s

CARICO ULTRA
SILENZIOSO

MARCATURA CE
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CASSETTA SCARICO

Caratteristiche VEI A
Cassetta Doppio scarico 9/4,5 litri azionamento Meccanico

Cassella Singolo scarico 9 litri azionamento cassetta WC esterna [
Preumatico + Meccanico DOWNLOAD
Materiale ABS YELA{Bamp)
Isolata contro la condensa

Allacciamento rete idrica dw/sx/posteriore

Tubo di scarico a innesto

Marcatura CE EN 14055

Applicazione

Installazione media posizione \
¥
Dotazione

vt e~ 445w » 135«
Gal leggiante MAGNETIC | € 280+15 » ! v P«
Ultra Silenzioso (10 dB) : i 95. A TR
Tubo di scarico 50/40 H 325 mm : 3 e LA )
Morsetio in EPDM per wc : §
Rubinetto d'arresto < » 2
Materiale di fissaggio ;280430 © | v,
Tubo aria L 2100 mm. (Versione Pneo) E
- . Sl s e
Non incluso
Kit trasformazione Pneo (compreso nel Cod. CVELAPNE)
Pulsanti Pneo
Modelli & listino prezzi
Codice Descrizio Az ' hineto  Cont.  Cont.  gp,
ne onamento  Settaggio Rubinetto 20 gAe
CVELADD2 Cassetta VELA 2 tasti Meccanico  9/4.5 litri Sl 1 52 65,00
CVELAPNE Cassetta VELA Pneo 1 tasto Pneumatico 9 litri Sl 1 52 70.00
CRIAND10+ Kit trasformazione Pneo Pneumatico 1/10 23,50
Plus versione meccanica Plus versione pneumatica
9 6’5 . @ @
MEDIA POSEIONE SINGOLO SCARICO ADIONAMENTO AZIONAMENTO
MECCANICO PNEUMATICO DUPLICE
MEDIA POSIIONE AMBIENTI PUBBLIC!



GALLEGGIANTE UNIVERSALE

galleggiante insonorizzato  (aratteristiche

L Connessione idrica laterale

y": Sistema di chiusura a magnete

Ultra silenzioso 10 Db

Conforme alla classe 1 (DIN 4109)
Funzionamento da 0,4 a 10 BAR
Regolazione livello acqua

Vite di regolazione reversibile
Distanziale anticollisione

Filtro anti impurita

Applicazione

Per impianti icrici 3/8"

Per cassette incasso di nuova generazione
Per casselle eslerne in plastica

Per cassette esterne in ceramica

Per acqua potabile

Sinihg
. GENERATION
£ N @
AT Al >
P =P i =l — DOWNLOAD , |
A EcocoummBL COMPATIEILITA —ﬁ o 4

i | i i @ ]
s = " :
e () Dotazione
Codolo 3/8" ottane nichelato L 40 mm.
Codolo 3/8" plastica L 30 mm.
240 Dado plastica 3/8"

Rondella plastica 3/8"
Foglio istruzione

Non incluso

Adaltatori per casselle incasso
Terminale di prolunga

Listino prezzi

Codice Descrizione Funzionamento Connessione Codolo m w‘ €/P.
CMAGNCER  Galleggiante MAGNETIC universale Magnetico Laterale  3/8"ottone 1 25 19,00
3/8"plastica
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