VALVOLA DI AERAZIONE
STUDOR MINI-VENT

Valvola di aerazione MINI-VENT
Per diramazioni di scarico e apparecchi sanitari

——

La valvola di ventilazione Mini-Vent € una
valida alternativa alla ventilazione
convenzionale nei sistemi di scarico. Con
Mini-Vent si realizza una ventilazione
immediata nel punto di bisogno del sistema
di scarico delledificio e si garantisce
maggiore sicurezza nellimpedire lo
svuotamento dei sifoni degli apparecchi
sanitari. Quando, durante lo scarico, si
verifica una depressione (pressione di = »
aspirazione), la Mini-Vent si apre, preleva tubazioni di ventilazione secondaria
aria fresca direttamente dal locale in cui (apparecchi in batteria), permette il
viene installata ed equilibra posizionamento di apparecchi sanitari fino
istantaneamente la pressione nel sistema  alla distanza massima di 10 metri dalla
di scarico proteggendo i sifoni. Quando il colonna di scarico verticale evitando la
flusso si ferma la Mini-Vent si chiude per retroventilazione, ed & ideale per risolvere
gravita impedendo la fuoriuscita diodori. La  problemi di svuotamento di sifoni in edifici
Mini-Vent viene utilizzata anche come finiti, evitando in questo Modo costosi

valida alternativa alla colonna di interventi di smantellamento di pareti e
ventilazione parallela (edifici a torre), alle solai.
ABS Valvola di aerazione MINI-VENT
f - P - . — —
Couce v Poffiguie Rsine Tenadara Do, Pl €
STMINVEN ~ 32/40/50/63 7,5 (2250 Pa) -70Pa  30/500/10000 Pa Da-20°Ca +60°C  1/125 41,00
= ATTENZIONE: La valvola di aerazione MINI-VENT va sempre e solo installata in posizione verticale!
Raccordo a “T” per allaccio valvola MINI-VENT
[ l Codice DN Descrizione Pz./scatola  €/pz.
| STTEMINI 40 Raccordo in ABS bianco a “T” per I'installazione di valvola 1/80 7,00
| di aerazione MINI-VENT sotto I'apparecchio sanitario.
\_

Possibilita d’installazione valvola MINI-VENT

BAGNO CUCINA
Nel rispetto della norma UNI Nelle cucine, I'ormai abituale
EN 12056-2, per evitare il collocazione di elettrodomestici J’P
problema di svuotamento dei (lavatrice o lavastoviglie) a
sifoni, I'apparecchio sanitario fianco del lavello, comporta
piu lontano dalla colonna problemi di risucchio nel sifone
verticale va collocato entro i 4 nei momenti di
metri. Oltre tale distanza & contemporaneita di scarico.
necessario realizzare una “retro Linstallazione di una valvola di
ventilazione”, oppure (con aerazione MINI-VENT elimina
i maggiore semplicita ed ogni effetto di gorgoglio
FINCRA.3) METRI economia) installare sotto un garantendo una maggiore
lavabo o un bidet, una valvola velocita di deflusso e, quindi, di
di aerazione MINI-VENT a pulizia del sifone.

protezione del bagno intero.
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VALVOLA DI AERAZIONE
STUDOR MAXI-VENT

‘Valvola di aerazione MAXI-VENT per colonna di scarico

125 - accedere alla colonna senza che da questa
fuoriesca lodore. La valvola Maxi-vent
immette aria nella colonna durante lo
scarico, aprendosi anche con valori
minimi di depressione, contribuisce alla
ventilazione necessaria per il corretto
deflusso ed evita lo svuotamento dellacqua
presente nei sifoni. Nel caso di installazione
esterna della Maxi-Vent, la confezione in
polistirolo pud® essere utilizzata come
protezione termica mentre un coperchio in
La valvola di wventilazione Maxi-Vent alluminio, disponibile come optional,
garantisce un controllo attivo della garantisce la protezione dal raggi
pressione dell'aria allinterno della colonna  ultravioletti e da eventuali colpi meccanici.
di scarico, evitando cosi la fuoriuscita di SHERD
cattivi odori. Viene installata nella parte CONCAVO
terminale di ventilazione, pud essere
posizionata anche allinterno dell'edificio,
per evitare antiestetici tubi su tetti
pedonabili, e in prossimita di finestre e

vor RIS

GRIGLIA
ANTI INSETTO

| e FINE CORSA
terrazze, dato che permette allaria di ”Esﬁl‘ﬂumé"‘ i INNESTO TUBD
ANTI MUFFA
Portata aria i0 i i
G, Codice on  Pofpinida Fressiore Tomingeda L. PrAcans e

STMAXVEN ~ 75/90/110 32 (a250Pa) -70Pa  30/500/10000 Pa Da-20°Ca +60°C 1/60 5,00

ATTENZIONE; La valvola di aerazione MAXI-VENT va sempre e solo installata in posizione verticale!
In caso di BLOWER DOOR TEST sostituire provvisoriamente Ia valvola con un tappo

Coperchio valvola MAXI-VENT per installazione all’esterno

. Codice DN DN Pz./scatola  €/pz.
“ STMAXCOP 170 Cappuccio protettivo in alluminio isolato termicamente. 1 29,00

Garantisce la protezione dal raggi ultravioletti, da eventuali colpi
meccanicl e da variazioni della temperatura esterna (fino a -20°C).

El ECONOMICO

Eliminazione delle operazioni di impermeabilizzazione, dei rischi di infiltrazione d'acqua e
di ritorno di cattivi odori tramite finestre ed impianti di evacuazione d'aria posizionati nei
pressi della ventilazione.

H TERMICO
Eliminazione dei ponti temici in copertura derivanti dai forl per il passaggio delle tubazioni.

El AcusTICO
Ogni foro nel tetto rappresenta un percorso privilegiato verso lintermo dell'edificio per i
rumori intensi provocati dal traffico stradale, ferroviario ed aereo.

£l IGIENICO SANITARIO

Con la valvola di aerazione & possibile terminare la
colonna di scarico nel pressi delle unita di trattamento
dellaria scongiurando Il rischio dl contaminazione a
seguito di esalazioni insalubri.
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STUDOR

Il sisterna STUDOR risolve in maniera semplice
le problematiche legate alla corretta
ventilazione del sistema di scarico evitando
complicate colonne di ventilazione parallele,
ventilazioni secondarie, rallentatori di flusso e
circumventilazioni. Le valvole MINI-VENT ed |
sifoni di ventilazione COMBI-SIPHON e TRAP-
VENT, applicati sulle diramazioni orizzontali,
garantiscono un'immediata immissione d'aria
nel punto del bisogno dell'impianto
proteggendolo dagli effetti negativi della
depressione. |l PA.PA. (Attenuatore di
Pressione d'Aria Positiva), collegato
direttamente sulla colonna verticale, completa
l'opera di protezione del sistema dalla
pressione positiva che potrebbe nascere in
caso di contemporaneita di scarico (Fig. 4).
Questa combinazione mantiene eventuali
variazioni di pressione (negativa e positiva) al
disotto delvalore di 100 Pa (10 mm di colonna

]
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FIGURA S

Come funziona il PA.PA.

Quando I'onda transitoria di pressione creatasi al piede della
colonna di scarico risale, gran parte di essa entra nel PA.PA.
“innescando” la membrana contenuta al suo interno (Fig. 5 -
Fase A). La rapida espansione della membrana (0,2 secondi)
assorbe tutta 'energia e la velocita dell'onda viene ridotta
drasticamente ad un modesto valore di 12 m/s: imane un
piccolo volume d'aria che & rimandato nel sistema di scarico
ed & del tutto innocuo per I'incolumita dei sifoni degli
apparecchi sanitari (Fig. 5 - Fase B). | PA.PA. Pud essere
indifferentemente installato in posizione orizzontale e verticale
£ non necessita di alcuna manutenzione.

Codice DN Capacits -~ Posiione
STPAPADD  75e110 3785 \Verticale/orizzontale

ATTENUATORE
DI PRESSIONE

Instaflazione of una decing di Atfentatori di Pressione
FPositiva d'Anfa pressp The HUB Hotel of Miano****

d'acqua) e garantisce Il rapido bilanclamento
del sistema di scarico alla pressione
atmosferica proteggendo | sifoni degli
apparecchi sanitari da effetti di gorgoglio,
svuotamento e schiuma.

s
-FaseA
Iindicazioni d’installazione del PA.PA.
_J—,.zgg;-]

1 unita alla base della colonna

FIGURAS-FaseB

1 wnita alla base della colonna, 1
unita a meta altezza

1 unita alla base della colonna ed 1
ogni 5 piani

26-50 piani
2 unita alla base della colonna, 1

ogni 5 piani fino al 25° piano, oltre il
25°planc una ogni 10 piani

oltre 50 piani

Consultare I'Ufficio Progetti Bampi
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Membra Limiti %
llllm“' Temparatura Pz, cont. €/pz.
lsoprene Da-20°Ca +60°C 1 640,00



