SINDRAIN C10-700 FCF-130 € Mq 11,00
e

Geocomposito per ventilazione e drenaggio planare creato tramite accoppiamento per
termosaldatura dell' anima drenante in monofilamenti estrusi con morfologia a canali

_ paralleli, unitamente a due geotessili per filtrazione e separazione.

Struttura

Tipo / Materia prima tessuto non tessuto / polipropilene, stabilizzato UV, colore bianco

Massa areica EN ISO 9864 g/m2 130 (-10%)
Resist. a trazione MD/CMD EN ISO 10319 Kn/m 10,0/10,0 (-13%)
Resist. a punzonamento statico EN ISO 12236 N 1450 (-13%)
Resist. a punzonamento dinamico EN ISO 13433 mm 30 (+20%)
Flusso perpendicolare al piano EN ISO 11058 1/(m2/s) 100 (-30%)
Apertura caratteristica 090 EN ISO 12956 micron 90 (+/- 30%)

Materia prima polipropilene, stabilizzato UV con carbon black, colore nero

Diametro filo mm 0,6 (+/- 20%)

Spessore a 2 KPa EN ISO 9863-1 mm 10 (+/- 12%)
Massa areica EN ISO 9864 g/m2 960 (+/-7%)
Resistenza a trazione MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 20 (-13%)
Capacita drenante nel piano MD EN ISO 12958 1/(m/s) (-30%)
contact: rigid/soft Hydraulic gradient
01 1

Load

20kPa 0,83 3,54

100kPa 0,69 314

200kPa 0,67 2,77

Larghezza cm 240 (+/-5cm)
Lunghezza m 50 av
Area rotolo m? 120,0 (+/- 4%)
Diametro rotolo cm 80 av

Film in PE ad alta resistenza

Tempo massimo di esposizione dopo l'installazione: 2 settimane

EDILIZIA
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SINDRAIN B22-550 FCF100

Struttura

Tipo / Materia prima

tessuto non tessuto / polipropilene, stabilizzato UV, colore bianco

€ Mq 9,00

Geocomposito per ventilazione e drenaggio planare creato tramite accoppiamento per
termosaldatura dell' anima drenante in monofilamenti estrusi con morfologia a bolle

isometriche, unitamente a due geotessili per filtrazione e separazione.

Film in PE ad alta resistenza

Massa areica EN ISO 9864 g/m2 100 (-10%)
Resist. a trazione MD/CMD EN ISO 10319 Kn/m L5115 (-13%)
Resist. a punzonamento statico EN ISO 12236 N 1100 (-13%)
Resist. a punzonamento dinamico EN ISO 13433 mm 38 (+20%)
Flusso perpendicolare al paino EN ISO 11058 I/(m2/s) 110 (-30%)
Apertura caratteristica 090 EN ISO 12956 micron 100 (+/- 30%)
ANMA
Materia prima polipropilene, stabilizzato UV con carbon black, colore nero
Diametro filo mm 0,6 (+/- 20%)
GEOCOMPOSITO
Spessore a 2 KPa EN ISO 9863-1 mm 22 (+/- 12%)
Massa areica EN ISO 9864 g/m2 750 (+/-7%)
Resistenza a trazione MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 15 (-13%)
Capacita drenante nel piano MD EN ISO 12958 1/(m/s) (-30%)
contact: rigid/soft Hydraulic gradient
01 1
Load
20kPa 1,59 548
100kPa 0,08 0,44
200kPa 0,022 0,13
DIMENSIONISTANDARD
Larghezza cm 240 (+/-5cm)
Lunghezza m 25 av
Area rotolo m? 60,0 (+/- 4%)
Diametro rotolo cm 80 av

Tempo massimo di esposizione dopo l'installazione: 2 settimane




SINDRAIN B22-750 FCF130 € Mq 11,00
- ]

Geocomposito per ventilazione e drenaggio planare creato tramite accoppiamento per
termosaldatura dell' anima drenante in monofilamenti estrusi con morfologia a bolle

_isometriche, unitamente a due geotessili per filtrazione e separazione.

Struttura

Tipo / Materia prima tessuto non tessuto / polipropilene, stabilizzato UV, colore bianco

Massa areica EN ISO 9864 g/m2 130 (-10%)
Resist. a trazione MD/CMD EN ISO 10319 Kn/m 10,0/10,0 (-13%)
Resist. a punzonamento statico EN ISO 12236 N 1450 (-13%)
Resist. a punzonamento dinamico EN ISO 13433 mm 30 (+20%)
Flusso perpendicolare al paino EN ISO 11058 I/(m2/s) 100 (-30%)
Apertura caratteristica 090 EN ISO 12956 micron 920 (+/-30%)

Aanma
Materia prima polipropilene, stabilizzato UV con carbon black, colore nero
Diametro filo mm 0,6 (+/- 20%)

Spessore a 2 KPa EN ISO 9863-1 mm 22 (+/- 12%)
Massa areica EN ISO 9864 g/m2 1010 (+/-7%)
Resistenza a trazione MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 20 (-13%)
Capacita drenante nel paino MD EN ISO 12958 1/(m/s) (-30%)
contact: rigid/soft Hydraulic gradient
01 1

Load

20kPa 2 7,22

100kPa 0,46 2,04

200kPa 0,21 0,64

Larghezza cm 240 (+/-5cm)
Lunghezza m 25 av
Area rotolo m? 60,0 (+/- 4%)
Diametro rotolo cm 80 av

Film in PE ad alta resistenza

Tempo massimo di esposizione dopo l'installazione : 2 settimane

EDILIZIA



